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Vi dr tacksamma for att ni valt &ngduschkabinen frin Neptun Bad & Spa
VARA ANGKABINER AR UTVECKLADE FOR BASTA KOMFORT OCH AVKOPPLING

ELINSTALLATION
Installation av det elektriska systemet skall alltid goras utav en auktoriserad elinstallator.

RORLAGGARINSTALLATION
Rorliggning skall alltid goras utav en auktoriserad VVS-installator.

Varmvattenanslutning Max 70° C

Yttermatt: 900 x 900 x 2250 mm (L x B x H).
Obs: Hojden avser en firdigmonterad 4ngdusch.
Ytterligare ca 50 mm krivs vid installation.

Ett par rad

Den maximala badtiden skall ej 6verstiga 45 minuter. Vi rekommenderar dig att steg-
vis 6ka tiden. Med start frin 20 minuter och uppit. Starta med + 40° C och 6ka virmen
gradvis. Vi rekommenderar att ej overstiga 50°C.

Anvind ej under alkoholpaverkan.

Hall barn som badar under uppsikt. Limna de ej utan tillsyn nir de anvinder ang-
duschkabinen.

Personer med hjirt och blodcirkulationsproblem bor kontakta liikare for medicinsk
Rédgivning innan de anviinder Angduschkabinen.

Ror aldrig elektrisk utrustning eller forsok atgéirda ett elektrisk problem pi egen hand.
Kontakta alltid handlaren varifrin produkten koptes eller konsultera en kvalificerad
elektriker.

VARNING

Apparaten skall permanent anslutas till elnéitet, genom en allpolig
brytare med minimum 3 mm brytavstind som skall méirkas
huvudbrytare kar och skall monteras antingen vid entreén till badrummet
vid sidan om belysningsknappen, eller vid sédkringsskéipet.

Apparaten skall endast anvindas med angiven spanning och frekvens.
Anvind enbart apparaten sa som bekrivet.

Anvind ej i defekt skick.

Apparaten skall forses med en jordfelsbrytare instilld pa att losa om
strommatningen overstiger 30mA.

Apparaten ar ej avsedd att anvindas i medicinskt syfte.
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VID LEVERANS AV ANGDUSCHKABINEN
Konsultera en elektriker for att sikerstilla om
strommatningen ricker till innan installation.
Kontrollera om det finns synliga skador pa
emballage i samband med leveransen.

Kontakta fraktfirman omgiende om emballaget
ar skadat.

Pa vissa modeller iir Angduschkabinen siikrad under
transport genom att vara fastskruvad i den bakre
vaggstrukturen.

Om din modell levereras i en kartong eller om bakre
vaggen ir av glas giller foljande information inte dig.

Lossa pa skruvarna sa att den bakre viggen samt
glasdorrsemballaget frigors och direfter flytta till
onskad plats. Skruvarnas position kan skilja sig mellan
olika modeller av dngduschkabiner.

Anvind skruvmejsel for att lossa pa skruvarna. Ta forst
bort tradelarna, sidstycken samt toppen, avligsna
dérefter glasemballagen och slutligen den bakre viggen.

Yttermatt: 900 x 900 x 2250 mm (L x B x H).
Obs: Hojden avser en fardigmonterad angdusch.
Ytterligare ca 50 mm kravs vid installation.

Traemballage
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VIKTIGT!!!

Om din 4ngduschkabin
levereras i flera paket skall
du kontrollera att
serienummer ir identiska
for varje paket innan du
packar upp det.

Innan dngduschen flyttas till slutgiltiga plats och installeras. Justera fotterna sa att un-
derdelen iér i vag. Dra it muttrarna for hand da fotterna kan behéva justeras under
monteringen. Om panelen monteras innan forflyttning till den slutgiltiga platsen kan

den behovas ta av igen. Se instruktioner for front/panel.
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INSTALLATION

1. Rdj undan ytan dér dngduschen skall placeras och still den pa plats.

2. Anvind ett vattenpass for att siikerstilla att duschkaret ir i vag
Justera fotterna och dra it skruvarna.

3. Flytta ut duschkaret frin viggen. Det behover vara tillrickligt med utrymme for
att komma runt bakifrian och montera bakviggen.

INSTALLATION GS 926
T _.---"—-'--—‘
— ]

4. Installera de frimre glasen och
dorrarna (helsektion).
Observera att inga skruvar behovs for att

placera den pa duschkaret. .H =
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5. Installera de 2 bakre glasviggarna. Observera att duschsting och hylla ej éir for-
monterade. Se till att glassektionerna placeras med hélen for hyllan At hoger och att
hélen till duschstingen ér till vinster.

Det finns fyra skruvar att dra at, 2 for
varje bakre viagg. Ovre och nedre.

6. Installera den mittersta
bakre viggen.
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—— ———————————"_— baksidan. NS
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7. Fixera bultarna i den mittersta bakre viggen och glassidornas bakre viggen
och dra it dem. For att tita fullstindigt anviinder du silikon.
(Anvind badrumssilikon som innehéller anti-mogelmedel.)

Silikona alla stiende skarvar mellan bakstycke och glas

= ]

8. Satt fast skruvarna till
duschstingen och dra it
dem om detta inte redan
har gjorts.

= 9. Siitt fast
skruvarna till
hyllan och dra at
dem om detta inte
redan har gjorts.

10. Montera taket.

Observera att inga skruvar
behovs.
Fixera forst bak i mitten pa F EjJ ;
viggen och tryck sedan ner G
pa plats. @ @
Qb
Tita med silikon fran utsidan i olif® |il° ®
p4 ovansidan av taket mellan qj o
aluminiumprofilen och taket o ﬂ ‘E P
o |lo
Montera gummilist i | o o
ovan kant pa dorrarna
OBS: gor uttag for hjulen | 1]
il 1L 1 L‘-‘L\‘-‘i_@
1 = Hi—r—b— |
e ——
——
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11. Anslut slangen till den 6vre duschen och kablarna till hogtalarnas fliikt och
belysning. Det finns snabbkopplingar till varje kabel.

Anvind krympslang for att tiita
anslutningar. Se sida 7 for detal-

Obs KABEL MARKT
ANVANDESEJ. ™

12. Anslut slangarna fran sidojetsen till blandare.
13. Anslut slangen frin duschmunstycke till blandare.

Ovre dusch

P
)

Duschmunstycke

S1 . q (b Slang for anslutning av varmvatten
ang angutlopp
Varmvattenanslutning Max 70°C

Slang for anslutning av kallvatten

Driéneringslang

14. Anslut slang for Angutloppet till Angutloppet.

15. Anslut drineringsslangen.

16. Anslut varm och kallvattenslangarna.

17. Anslut stromkabeln (méste goras av en auktoriserad elektriker).

Svart ledningar = Maste anslutas till blandaren.

Bli ledningar = Kallvatten.

Rod ledning = Varmtvatten.

De 8 munstycken i den bakre viggen ér installerade pa fabrik
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Krympslangsmontering: forebygga fuktskador i kopplingar

Vi rekommenderar starkt detta monteringssitt for att trygga en langvarig
avvindning av Angduschen. Alla kablar som har en snabbanslutning méste
vara skyddade med en krympslang. Folj anvisningarna nedan.

Krympslangsinstallation
1. Koppla bort snabbanslutningar om dessa éir anslutna.

| - Ol = ]

2. Montera krympslangen, se till att den ticker anslutningarna + 2 cm pa varje sida

| - O T =

3a. Aterkoppa de tva kablarna/anslutningarna och viirm upp slangen.

3b. Sitt pa virmen tills krympslangen ér helt forsluten
En virmepistol giar ocksa bra att anviinda.

-

\

[

|
-
-

4. Slangen har nu krympt och sluter om

[ - 3z
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Front/panelinstallation, drinering, anggenerator samt spill.

Efter att drineringsslangen och strommen kopplas in monteras du ihop front/paneler.

@ Flytta front/panelen uppét.

Dra at skruven och
Sitt dit skyddsholjet.

GO

Anslut drineringsslangen
till Anggenerator och avloppsslangen
till avloppror.

Q.0 40 mm

1.0 35 mm T E'
—

B850 mm

Drineringsslang Drineringsror

Sida 8



NJUT AV DIN NYA ANGDUSCHKABIN

1.  Folj bruksavisningen hur du anvinder den elektroniska kontrollpanelen.

2.  For att enbart anvinda duschen, vilj vilken duschfunktion du vill anvinda
dig utav genom att vrida blandaren till hoger eller vinster.

3. Funktion for termostatisk blandare.

P ef Takdusch
T —
/"Jf -‘ﬂ-- ‘\‘\ '\\
\ \ &
Handdusch (% E ¢
/o )
- 7/ Hoger och vinster
OFF
duschmunstycken
3 stycken pa varje
Av/Pa sida.

Vrid viinster for att sla pa.
Vrid hoger for att stiinga av.

TERMOSTAT

Vrid vinster for kallt.
Vrid hoger for varmt.
Stéll in pa mitten for 38° C
som illustration

Efter att du anvint Angkabinen och duschen skall Av/Pa omstélla-
ren vara i franslagen position
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INSTALLATION FUNKTION

A Visning av Tidsinstallning

B Visning av Temperaturinstallning
C Visning av Numeriskt varde

D Status for Telefon

E Visning av status for Utblasningsflakt
F Visning av status for Munstycke
G Ljudvolym

H Visning av CD-uppspelning

I Visning av Radio-uppspelning

J Status fér Anga

K Anvisare for saknad av Vatten

L Status for Belysning

M Anvéandes ej

1 Fjarrkontrollsfonster

2 P4/Av-knapp Anga & Telefontangent 1

3 Pi/Av-knapp Strombrytare

4 Temperatur- och Tidsjustering upp eller Telefontangent 2
5 Temperatur- och Tidsomkopplare eller Telefontangent 3
6 Belysning eller Telefontangent 4

7 Temperatur- och Tidsjustering ner eller Telefontangent 5
8 Knapp for Oversta Munstycke panel eller Telefontangent 6
9 Knapp for Utblasningsflikt eller Telefontangent 7

10 Knapp for Dusch mittpanel eller Telefontangent 8

11 Knapp for Telefontangent 9

12 Radiostationsviljare eller Telefontangent 0

13 Radiokanalsminne eller Telefontangent *

14 CD/Radio-knapp eller Telefontangent #

15 Larm-knapp

16 Héjning av Ljudvolym

17 Séinkning av Ljudvolym

18 Knapp for Telefonlige

19 Flourescerande skirm
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FJARRKONTROLLENS FUNKTIONER

INSTALLATION & FUNKTION

FJARRKONTROLL

1. Pa/Av

2. Knapp for Utblasningsflikt.

3. Funktionknapp Mittpanel dusch.

4. Funktionknapp for Radio/CD
5. Kanalminne och Viljarknapp

6. Justeringsknapp for Ljudvolym,
sankning.

7. Larmfunktionsknapp.

8. Funktionknapp for Ljus.
9. Funktionknapp for Anga.
10. Anviindes ej.

11. Stationssokningsknapp.

12. Justeringsknapp for Ljudvolym
hojning.
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INSTALLATION & FUNKTION

Kopplingdiagram

1. Temperaturdektorkabel S. Telefonkabel

2. Datorkabel
3. Mikrofonkabel
4. CD-inmatarkabel

6. Hogtalarkabel

7. Radioantenn

8. Munstyckskon
trollkabel

9. Anvindes ej

10. Belysningskabel

11. Fliktkabel

12. Anggenerator-
kabel

13. Stromanslutnings-
kabel

14. Stromkabel

15. Jordningskabel

(s)
'y

= ’_

=l v [©
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ST g
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W
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Obs

KABEL MARKT
ANVANDES EJ
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1. P4/Av

Genom att trycka pA STROMBRYTAREN, startar systemet upp E) B .
med bakgrundsbelysning och alla funktioner ér redo. Bildskidrmen

visar virden for omgivningstemperatur och indikatorsymbolen lyser.

Systemet kommer, 1 minut efter att STROMBRYTAREN tryckts

in och det stiingts av, att automatiskt avleda vattnet frian dnggeneratorn

2. Utblasninsflikt
Nir systemet iir igdng kan funktionen for utblasningsfliikten siittas pa

genom att trycka @ pé indikatorlampan pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen. Stiing av genom att trycka pa knappen éaterigen. @

3. Angfunktion
Nir systemet ér iging kan programmet for Angfunktion séttas iging

genom att trycka pé =.3£.3= knappen p4 kontrollpanelen eller fjirrkontrollen.

=

Displayen visar den omgivande temperaturen och funktionsindikatorn e
lyser. Angfunktionen ir forprogrammerad till 45 minuter med en
maximal temperatur pa 45 C. Saknas det i systemet kommer

angfunktionen ej att fungera och indikatorlampan é lyser.

4. Angtemperatur och tidsinstillning
Nir dngfunktionen ir inaktiverad och indikatorlampan
lyser, gi in pa justerarliget for Angtemperaturen genom att

trycka %pﬁ kontrollpanelen eller fjidrrkontrollen. Justera tem-

peraturen genom att trycka pﬁ+ och == knapparna. Tryck%

igen for att ga in i justerarliget for Angan. Still in 6nskad angtid — yg- {?_’ G
med=j och = knapparna pi displayen. Angfunktionen stoppar

automatiskt niir den forinstillda tiden gatt ut eller nir den omgi-

vande temperaturen natt dess instéllda virde.

Temperaturinstillningar Tidsinstillningar
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5. Funktion for duschmunstycken.
Nir systemfg‘ ar igang, kontrollera de 6vre munstycken (Pos1), genom
att trycka * pé kontrollpanelen, AV/PA.

I
Mittpanelens dusch munstycken kontrolleras genom att tryckaEi pa
kontrollpanelen. Forsta tryckningen oppnar munstycken Pos1, andra
Pos2, tredje Pos3, fjirde gangen vixlar dessa automatiskt mellan
Pos 1,2,3. femte gangen stings det av.
Mittpanelens munstycken kontrolleras genom att trycka (D pa fjirr-
kontrollen.

¥

ALR

Enbart en funktion utav de tre olika ligena ér tillgingliga
utav de tre olika léigena

Dessa munstycken styrs
over blandaren

———_———

6. Funktion for CD/Radio
Nir systemet ér iging, sli pa radion och frekvensen visas pa

displayen genom att trycka ;: pa Kkontrollpanelen eller

fjarrkontrollen. SOk radiostation manuellt genom att !ii! BE_

trycka pA TUN knappen, eller sa kan du gi in pa den iy sEmE
Vi

automatiska sokfunktionen genom att halla inne G [z']

TUMN knappen en halv sekund. For att lagra onskad
radiostation, hall inne pjE p knappen i tva sekunder.

Du kan byta radiostation genom att trycka pa ME M . .
" y ! tong yckap Radiostation CD-ingéngstavla

7. Justering av ljudvolym
Nir funktionen for CD/Radio ir paslagen, tryck pa < och B knapparna for att
justera ljudvolymen.
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8. Funktion for telefonlur
En ringsignal ljuder om det ringer nir systemet ar igang.

Funktionen for CD/Radio stings temporirt av

genom att trycka @ pa kontrollpanelen och telefon BEa
[ |
[ T 1]

slutar ringa. Systemet gir nu in i svarslige vilket symbolen
pa displayen indikerar. Nar samtalet avslutats tryck aterigen

pﬁ@ . Tryck pa denna knapp nir telefonen inte anvinds

for att ga till lige for uppringning. . Alla funktionsknappar
iar lasta och de fungerar som vanliga telefonknappar. Ligg
pa luren genom att ater trycka pa knappen.

9. Funktion for ljus
Bakgrundsljuset lyser som standard nér systemet ar igang.

Du kan sla Pd/Av detta ljus genom att tryckas#s pa kontrollpanelen och
fjarrkontrollen.

10. Anviindes ej

=

11. Funktion for nodanrop
Vid nodfall tryck pa ﬁ och friga efter hjilp.

Nodfunktionen ér tillginglig nir systemet, forutom ljus och bakgrundsljus ir avstiangt.
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FELSOKNING

1. Anggeneratorn STARTAR EJ

Siikerstill att strommen dr paslagen och att kontrollpanelen ér aktiverad. Se instruktio-
ner i bruksanvisningen for det elektroniska systemet. Ar den fortsatt ej aktiverad, kon-
trollera sikringen (0,75 A) i den elektroniska dosan eller jordfelsbrytaren.

2. Lackage fran jetstralar och annat.

Kontrollera vart lickan sitter och ir den mellan munstycket och slangen, dra da at klim-
man genom att anvinda skruvmejseln. Ar lickan mellan munstycke och annan enhet,
dra at med hjilp utav skruvnyckel. Kvarstar lickan, ersitt packning eller O-ring.

3. Annat lickage eller tekniskt fel

Vid kontakt med tillverkaren skall foljande information finnas tillhands

1. Inképsdatum och aterforsiljarinformation.

2. Artikelnummer p4 din inképta Angduschkabin.

3. Felbeskrivning.

De flesta problem som uppstir kan losas genom ett telefonsamtal. Var god skriv ner in-
formationen.
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SKOTSEL
Vi rekommenderar dig starkt att folja vara instruktioner.

Rengor alltid Angduschen efter varje anvindning med vatten och en trasa. Folj anvis-
ningarna nedan.

1. Om du anviinder dngduschkabinen en ging i veckan.

Var tredje manad, duschkaret.

Rengor plastytan i Angduschen, genom att anviinda forst ett polermedel och déirefter
vax, for att bevara den glinsande ytan, anvind Neptun rengoring.

Den dagliga skotseln blir mycket enklare om du emellanit polerar och vaxar duschka-
ret. Du kan anvinda vax eller polermedel for bil.

ANVAND ALDRIG NAGRA SLIPMEDEL, SANDIGA RENGORINGSMEDEL EL-
LER RASPIGA MATERIAL.

Rensa och gor rent drinage och stamavlopp. Detta ir den vanligast forekommande

platsen for har- och smutsansamling. Anvind duschmunstycket for att rengora drina-
ge och jetstrilar.

Speglar och fondviggar med spegel

ANVAND ALDRIG NAGRA SLIPMEDEL, SANDIGA RENGORINGSMEDEL EL-
LER RASPIGA MATERIAL Anvind enbart sipa och en trasa.
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Tekniska specifikationer

(Fyll i nedanstiaende information under test)

(kW)
Anggenerator 2,5
Annat 0,1

Vi forbehaller oss riitten att gora dndring i tekniska specifikationer utan foregaende meddelande
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GARANTI

Neptun Bad & Spa (Neptun) forsidkrar foljande till ursprungskoparen (''dig'") av
den nya d4ngdusckkabinen , nir denna ir inkopt hos en auktoriserad aterforsiljare
eller distributor.

TVA ARS YT- ELLER STRUKTURGARANTI:

Neptun forsikrar plastyte materialets (akryl) dkthet pa angduschkabinen ar fri
fran defekter i material och utférande i tva ar. Dessutom ér plastytan (akryl) struk-
turellt garanterad att inte licka eller missfirga under period av tre ar.

TVA ARS KOMPONENTGARANTI

Neptun forsikrar de elektriska komponenterna, angduschkabinen, jetstralar, fasten och
andra komponenter till ingduschkabinen, gentemot material- och utférandeavvikelser i
tva ar. Vissa delar, vilka de flesta kan bytas ut, sa som ljus och ticklock inkluderas ej i
denna garanti. Dock ir dessa forsdkrade gentemot material- och utforandeavvikelser
vid leveranstillfillet.

VILLKOR FOR GARANTIER:

Denna garanti stricker sig enbart till ursprungsképaren av Angduschkabinen, vilken
ar inkopt och installerad inom det Europeiska samfundet. Denna garanti borjar att
gilla vid leveransmottagandet av &ngduschkabinen. Vid installationen ir det forplikti-
gat att anvinda sig utav den installationsservice som distributoren héinvisar till. Ga-
rantin utgar om konsumenten (du) inte uppfyller kravet om att anvénda sig utav det/
de foretag som distributoren auktoriserat.

PRESTANDAGARANTTI:

For att yrka pa denna garanti, kontakta dterforséljaren. I de fall du ej kan fa service
direkt fran aterforsiljaren, var vinlig tag direktkontakt med distributéoren. Du méste
ge Neptun distributor eller aterforséiljaren en skriven anmilan vid yrkande av garan-
tin, tillsammans med ett inkopskvitto samt kvittens och datum pa nér installationen
genomfordes. Detta skall goras inom 10 dagar fran att felet upptickts. Neptun repre-
sentanter/auktoriserade distributorer eller serviceombud, forbehaller sig ritten att in-
spektera det tekniska felet eller defekten pa plats.

Neptun eller auktoriserad distributor/serviceombud kommer att genomfora de repara-
tioner som ticks av denna garanti. Undantaget det som beskrivits, kommer du ej att
bli debiterad for delar, arbete eller fraktkostnad for delar nédvindiga for reparatio-
nen av Angduschkabinen gillande ett fel som ticks av denna garanti. I vissa fall kan
servicepartnern debitera en rimlig servicekostnad, vilken ej ticks av denna garanti.
Var vinlig kontakta aterforsiljaren eller distributoren for vidare information gillan-
de dylika kostnader.
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BEGRANSNINGAR:

Undantaget som beskrivet ovan, ticker denna garanti ej fel eller brister
uppkomna av normalt slitage, felaktig installation, fraktskador eller instal-
lationsskador, skador uppkomna av anvindande av kemikalier, badolje-
tillsatser eller olimpligt rengoringsmedel, indringar gjorda utan Neptun
Bad skriftliga medgivande, olycka, force majeure, felaktig anvindning,
missbruk, kommersiell- eller industriell anvindning, anvindning av ett
icke godkint tillbehor av Neptun, misslyckats att folja Neptun Bad bruks-
anvisning eller reparationsforsok gjort utav en person som inte éir aukto-
riserad utav Neptun eller dess servicepartner. Dessa dndringar inkluderar,
men ir ej begransade till, komponenter, rorbyten eller el-dragning. Denna
garanti ticker ej mindre brister, gravrost, krackelering eller kostnad upp-
kommen under installation eller flytt.

ANSVARIGA PERSONER

Skada uppkommen under fird ir transportorens (fraktfirman) ansvar.
Koparen maste oppna forpackningen och undersoka enheten (under upp-
syn av transportoren) om dir finns skador uppkomna under leverans. Om
en skada uppticks méaste denna omgiende rapporteras till transportoren
och aterforsiljaren eller distributoren. Kéoparen ansvarar for att ha kun-
skap om de lokala lagarna. Neptun Bad eller distributoren ir ej
ersiattningsskyldig att indra pa enheten for att fa ett kravgodkiannande,
dven gillande stads- samt landstingets lagar.

FRISKRIVNING:

I DEN OMFATTNING LAGEN TILLATER, AR NEPTUN INTE ANSVA-
RIGA GALLANDE ANVANDANDEFORLUST, OFORUTSEDDA EL-
LER INDIREKTA KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADOR FOR
ANGDUSCHKABIN, VILKA INKLUDERAR, MEN EJ BEGRANSAR SIG
TILL, BORTTAGNING AV NAGON FORM AV PRYDNAD ELLER
EGENTILLVERKAT FOREMAL ELLER KOSTNAD FOR ATT NED-
MONTERA ELLER ATERINSTALLERA ANGDUSCHKABIN. DE INDI-
REKTA GARANTIERNA, VILKA INKLUDERAR DE UNDERFOR-
STADDA OCH SALJBARA FOR ETT SPECIFIKT SYFTE, AR BE-
GRANSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN TILLAMPADE GA-
RANTIN ANGIVEN OVAN.

LAGSTADGAD KOMPENSATION:

Denna garanti ger dig specifikt lagstadgade rittigheter, och du kan dven ha
andra vilka varierar fran olika liinder.

Neptun Bad & Spa
HELSINGBORG, SWEDEN
info@neptunbath.com
042-380890
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