Elektrisk installationsanvisning
LA Spas, SSPA-pack chip 379D.

Allmant:

Matarledning till spa-anldggningen skall vara dimensionerad fér 2 fas, 400/230V,

16 A, 50 Hz. Sakringar skall vara av kategori "tr6g”. Inkoppling skall féregas av
jordfelsbyrtare och allpolig arbetsbrytare. Placering av arbetsbrytare, dimensionering
och férldggning av matarledning skall uppfylla géllande sékerhetsféreskrifter. Ndelzt%n
Installation skall utféras av behérig elinstallator. fad = Spa

Since 1991

1. Demontera frontluckan som tacker apparatutrymmet. Frontluckan &r den panelen som &r markt
med en varningsskylt.

2. Ta bort locket till den vita styrboxen.

3. Avlagsna byglingen fér enfasanslutning. Byglingen &r vit och kopplad med flatstiftskabel-
skor mellan plintarna 33-34.

4. Koppla in matarledningen p4 plintarna L1, L2, N och PE i styrboxen. Fasféljden saknar betydel-
se. | hGger respektive vénster hérnas nederkanter pa spakabinettet (sett fran styrboxen) finns genom-
féringshal dar matarledningen kan genomféras in i apparatutrymmet.

5. Still in "jumpersettings”. P4 kretskortets hégra sida strax nedanfér transformatorn finns 3 st
“jumpers”, sma svarta flyttbara byglar som kan séttas i tva olika ldgen, vénster och héger.

Jumper 1 - Skall vara till h6ger (cirk.pump ej installerad).
Jumper 2 - Skall vara till héger (kontrollpanel TSC18/19)
Jumper 3 - Skall vara till vénster (hdgeffektlage).

Jumpersettings for anslutning till 2-fas, 400/230 V 50 Hz

Stift 1 2 3 Stift 1 2 3
Cirk.pump installerad [ ot Cirk.pump EJ installerad
Kontrollpanel TSC44 [ i Kontrollpanel TSC18/19
it 1 HC-ldge (hGgeffektidge) LC-l&ge (lageffektlage)

6. Satt tillbaka locket pa styrboxen.

7. Den elektriska inkopplingen &r nu klar. Se till att spa-anlédggningen &r vattenfylid innan spén-
ningen slas till. Funktionsprova och programmera utrustningen med hjélp av instruktionsboken. Ater-
montera frontluckan till apparatutrymmet.

Se dven ritning och beskrivning pa baksidan.
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3- Ta bort byglingen mellan plint 33 - 34

5 "Jumpersettings”. Stéll in de sma svarta byglingarna sa att de éver-
® ensstdmmer med spa-anldggningens utrustning och inkoppling. Se
instdliningsschema under punkt 5 pa framsidan.

MODEL NUMBER: m D
SC-CF-P122-P212-P312-B2-O2 SPA. U”_DERS
~CP2-NE-LS-FB2-JJM-AS-LA3

TECHNICAL SUPPORT
\ 11194-01H 1-866-639-7274

JUMPER SETTINGS
JMP1 ER] = CIRC. PUMP == CIRC. PUMP
- INSTALLED i NOT INSTALLED
JMP2=_ =T15C-44 ABZISC—W

JMP3 gl ] = HC MODE m= LC MODE

PUMP #1 CONNECTOR

) I3
o - paol § GREEN / GROUND &=
- BLUE / NEUTRAL P36
P26 “ JUMPERS 7 BLACK / LOW SFPEED P38
P17 P30 BROWN / HIGH SPEED P12
e [0 HI-LIMIT
goo = wpeo O e oS PUMP#2 CONNECTOR
l HILWIT PROBE
AUX #1 CONTROL
PRESSURE SWITCH OR GREEN / GROUND PS5
o BLUE / NEUTRAL PO
BROWN / LINE =11
GROUND STUD
PUMP #3/BLOWER
R AUX #1 CONNECTOR CONNECTOR
FUSE FOR LOCATION | FUSE TYPE VOLTAGE 240V GREEN / GROUND P1
T GREEN / GROUND) P19 BLUE / NEUTRAL )
gjr:'g;uw 2 m,fg’ DELAY BLUE / NEUTRAL P32 BROWN / LINE P16
OZONE BROWN / LINE P34
PUMP3/BLOWER
E N v HEATER CONNECTOR CIRC. PUMP (OPTIONAL)
GREEN / GROUND] GROUND STUD GREEN / GROUND P4
{H! 5 36@53{5 NEUTRAL P17 BLUE / NEUTRAL P7
LINE P21 BROWN / LINE P14
XFO F4 0.75A, 250V,
EOWER FASTELO) LIGHT CONNECTOR 12 W MAX. OZONE CONNECTOR
HEATER F5 25A, 300V, LIGHT 1 GREEN / GROUND P&
IMEDELAY [WHITE 70 VAC P23 | BLUE / NEUTRAL =D
[ BLCACK 7 12 VAC P22 | BROWN / LINE P15

4 Matarledning skall vara dimensionerad f6r 2 faser, 400/230 V, 16 A, 50 Hz
® Inkopplingen skall féregas av jordfelsbrytare och allpolig arbetsbrytare.

Fasféljden saknar betydelse da samtliga ingaende komponenter drivs med 1-fas och
kan saledes ej ga i fel riktning.
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