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GRATTIS!

Du &r nu agare till ett av marknadens finaste spa. Ta dig tid att I&sa igenom
denna instruktion noggrant. Med ett korrekt installerat och underhallet spa,
kan du férvanta dig en problemfri drift och manga ar av harliga badupplevel-
ser framover.

Innan du bérjar installera och anvénda ditt spa, las noga igenom denna
handbok. Felaktigheter pa installation och handhavande kan orsaka
skador pa anldggningen och medfora att garantin inte galler.

Vid installation skall normala forsiktighetsatgarder samt féljande iakttas:

1. For att minska risken for olyckor, 1at aldrig barn anvanda utrustningen
ensamma utan vuxnas nérvaro.

2. Den elektriska installationen skall utféras av behdrig elinstallatér samt
uppfylla krav i géllande sakerhetsféreskrifter.

3. Léat ej barn bada ensamma utan vuxnas tillsyn.

4. Utsuget ar dimensionerat till den specifika vattenméangden som pumpen
ger. Vid utbyte av pump eller utsug var noga med att ersatta dessa med
samma modell.

ANVAND ALDRIG SPA-ANLAGGNINGEN OM UTSUGSGALLRET AR
TRASIGT ELLER SAKNAS. ERSATT ALDRIG UTSUGET MED ETT
SOM INTE HAR SAMMA VARDE SOM ORIGINALUTSUGET.

5. Ta ej bort utsugsgallret. Utsuget genom avlopp och skimmers ar starkt
nar jetstralarna &r igang. Skadat utsugsgaller kan medféra fara for sma
barn och vuxna med langt har. Om nagon kroppsdel dras in i utsuget,
sténg omedelbart av spa-anlaggningen. Vi rekommenderar att langt har
bér vara uppsatt.

6. Anvand spa-anlaggningens stroppar far att halla tacket pa plats nar det
inte anvands. Det haller tacket pa plats vid hard vind samt forhindrar att
barn faller i vattnet.

7. Anvand ej elektriska apparater sdsom lampor, telefon, radio och tv inom
1,5 m frdn spa-kanten. Anvand ej hellre nagon elektrisk apparat nar du
befinner dig i vattnet.



8.

9.

For att minska skaderisk:

a.

Vattnet bér aldrig dverstiga 40°C. Vattentemperaturen bér ligga mellan
37-38°C for att anses som hélsosamt for vuxna. L&gre vattentempe-
ratur ar att rekommendera for barn da deras kroppstemperatur stiger
fortare &n vuxnas, samt nar badandet varar i mer &n 10 minuter.

Da extremt hog vattentemperatur kan vara skadligt under de férsta ma-
naderna vid graviditeten, bdr gravida ej ha hdgre vattentemperatur &n
38°C.

Var forsiktig med anvéndandet av alkohol, droger och mediciner vid
badandet da det i varsta fall kan orsaka medvetsloshet och darmed
drunkning som féljd.

Starkt Gverviktiga personer, personer med hjartproblem, lagt eller hogt
blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bér konsultera sin lékare.

Personer som anvander mediciner bor konsultera sin lakare da vissa
mediciner kan orsaka dasighet medans andra mediciner kan paverka
hjartrytmen, blodtrycket och cirkulationen.

Medfér aldrig elektrisk utrustning i eller i nérheten av spa-anléaggningen.
Anvand aldrig elektrisk utrustning nér du badar eller om du &r blét.

Personer med infektioner, sar eller hudutslag bor ej anvéanda spa. Bak-
terier trivs i varmt vatten.

Behall vattenkvalitén genom att folja LA Spas aterforséljares rekommen-
dationer.



Forhojd kroppstemperatur

Symptom pa férhojd kroppstemperatur kan vara yrsel, avsvimning, dasighet
och sléhet.

Effekten av forhdjd kroppstemperatur kan vara omedvetenhet av risker, miss-
beddmning av varmen, missbeddmning av nér badet bdr avslutas, nedsatt
fysisk formaga att ta sig ur badet, fosterskador pa gravida kvinnor och med-
vetsldshet som kan leda till drunkning.

Sakerhetsmarkning

Varje spa ar férsedd med en varningsskylt med sékerhetsféreskrifter. Denna
skylt skall vara synlig for alla spa-anvandare och finnas monterad pa spa-
anlaggningens framsida. Ny skylt kan bestéllas av:

LA Spas
1311 N. Blue Gum Street
Anameim, CA 91806



Séakerhetsutrustningar
Ditt spa ar utrustat med féljande sékerhetsanordningar:

Maxtemperaturskydd - Ett elektroniskt skydd placerat i badvattnet, som bry-
ter varmeelement, pump och andra kringutrustningar om vattentemperaturen
Overstiger 44°C. Denna funktion aterstaller sig sjéalv nar vattentemperaturen
kommer under 42°C.

Overhettningsskydd - Ett elektroniskt &verhettningsskydd som &r placerat i
varmeelementets behallare, bryter varmen och sanker pumphastigheten om
temperaturen uppnar 48°C eller hogre. For att aterstalla éverhettningsskyddet
maste strommen till spa-anlaggningen brytas.

Torrkokningsskydd - En flodesvakt forhindrar varmeelementet att sla till om inte
vattenflddet ar tillréckligt.

Torrkérningsskydd - Om pumpen koérs utan vatten i 5 minuter kommer den att
slas ifran.

Vinterkérningslage - Detta frysskyddsprogram aktiverar jetpumpen under 1 mi-
nut varannan timme eller oftare om temperaturen i spa-anldggningens maskin-
utrymme sjunker till 12°C eller mindre. Efter att ha startat frysskyddsprogram-
met forblir detta aktiverat under en 24-timmars period.

Automatisk maxtid fér pump och belysning - Detta ar en automatisk inbyggd
timer som bryter jetpumparna), luftblasare (tillval pa vissa modeller) och spa-

anlaggningens belysning efter 30 minuters drift.



INSTALLATIONSANVISNINGAR

1.

Ditt nya spa bor placeras pa en 10 cm tjock armerad betongplatta eller ann-
nan hardgjord yta av betongplattor eller likvardigt. Ett normalt vattenfyllt
spa kan vaga upp emot 2,5 ton. Om betongen inte &r tillrackligt brand kan
den I&tt spricka. En ojamn eller sprucken betongplatta eller anvéndan-
de av mellanldgg av olika slag, kan fa spa-anldggningen att buckla,
deformeras eller spricka och ddrmed kommer garantin ej att galla.

Balkonger och vaningsplan dar spa-anlaggningen placeras, maste uppfylla
géllande byggnormer for att halla med maximal vattenmangd och maximalt
antal personer som kan bada samtidigt. Konsultera med din byggentrepre-
nér om dessa sakerhetsspecifikationer.

Samtliga elinstallationer skall uppfylla gallande sékerhetsforeskrifter smat
utféras av behdrig elinstallator.

Forsakra dig om att tillgangligheten till spa-anlaggningen bibehalles da ut-
rustningen kan behdva service. Se ocksa till att anlaggningens placering
medger tillganglighet till maskinutrymmet och sidoluckorna samt att bort-
tagning av hela spa-anlaggningen ar majlig. | annat fall kan det orsaka
merkostnader vid eventuell service.

Se till att avloppet klarar av att halla vattnet ifran spa-anlaggningens ma-
skinutrustning och elektriska detaljer.

Byggnadsarbeten orsakade av att spa-anlaggningen borttages eller aterin-
stalleras ingar inte i garantin.



Elektrisk installation

1. Den elektriska installationen skall utféras av behdrig elinstallator.

2. Installationen skall uppfylla denna manuals krav samt géllande sékerhets-
foreskrifter.

3. Utrustningen ar avsedd for systemspanningen 400/230 V, 50 Hz. Samtliga
ingdende komponenter &r 1-fas och kan saledes ej ga i fel riktning.

4. Sakringar till anlaggningen skall &ven bryta samtliga kablar férlagda under
jord. Anlaggningen skall féregas av jordfelsbrytare samt vara férsedd med
allpolig arbetsbrytare.Dimensionering av sé&kringsstorlek och kabelarea
skall uppfylla gallande normer.

5. Matarledning skall vara av koppar och dimensionerad fér en drifttempera-
tur av minst 90°C.

Med SSPA-pack finns det 3 olika inkopplingsmaéjligheter dar det forsta re-
kommenderas:

400/230VAC, 2-fas, 2N PE 50 Hz, Fas1/L1 ] | Line 1/L1

2x16 A (bygel i lage HC) Fas2/l2 = | Line2/L2
OBS! Se till att bygeln mellan L1 Skyddledare / PE -|||—|:| Ground / PE
och L2 ar borttagen. (Sitter med Nolla /N e | Neutral / N

kabelskor pa kretskortet.)
Se aven kopplingsschema i luckan

till styrboxen.



INKOPPLINGSANVISNING

1.

Ta bort skruvarna som haller luckan till maskinutrustningen pa spa-anlagg-
ningens front.

Avlagsna locket till den bla styrboxen.

Ta bort byglingen fér enfasanslutning. Byglingen &r vit och kopplad med
flatstiftskabelskor mellan plintarna 33-34.

Forlagg matarledningen genom halet i framre hoger eller vanster hérna, in
i den bla styrboxen.

Anslut matningen enligt det kopplingsschema som tidigare redovisats.

Stall byglarna pa kretskortet i styrboxen i ratt position enligt nedan.
Jumperinstallningar SSPA

T e Cirk.pump e€j installerad
Jumper 2 it T Instélining fér TSC44
Jumper 3 b T Hogeffektlage (HC)

Satt ater pa locket till den bla styrboxen.

Den elektriska inkopplingen ar nu komplett. Satt inte tillbaka frontluckan
annu.

IGANGKORNINGSPROCESS

Sla ej pa huvudstrommen till spa-anldggningen férrén ratt vattenniva

uppnatts.

1. Kontrollera att huvudstrombrytaren till spa-anldggningen &r franslagen.

2. Rotera samtliga jets i spa-anlaggningen till en fullt 6ppen position.

3. Om anlaggningen &r utrustad med avstangningsventiler (ett T-vred finns
bredvid jet-pumpen), kontrollera att T-vredet &r uppdraget eller 6ppnat. |
Oppet lage ar det ca 5 cm metallstang synlig. Varje pump betjanas av var
sin ventil.

4. Kontrollera att pumpens unionkopplingar &r atdragna for att undvika

lackage i apparatutrymmet.
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10.

11.

12.

13.

Sténg bottenventilen som ar placerad i mitten av apparatutrymmet.
Denna anvénds endast vid tdmning av spa-anlaggningen.

Fyll vatten i spa-anlaggningen tills att nivan nar ca 10 cm Gver toppen pa
filterhallaren.

Sla till huvudstrombrytaren. P& kontrollpanelen kommer nu vattentempe-
raturen att blinka. Stall in 6nskad temperatur genom att trycka pa knap-
parna "upp” och "ner”.

Tryck pa knappen “jets 1” for att starta pumpen pa lag hastighet. Kontrol-
lera att vatten strommar ut ur nagra jetmunstycken. Tryck pa knappen "jets
17 f6r att kéra pumpen i hég hastighet. Kontrollera att det blir ett ordentligt
vattenfléde. Tryck pa knappen "jets 2” for att kéra pump 2 i hog hastighet.
Kontrollera att det blir ett ordentligt vattenfléde. Om inget vatten kommer
genom jetsen maste pumparna luftas for att fa bort luftfickor.

KOR ALDRIG PUMPEN UTAN VATTEN I MER AN 1 MINUT. PUMP SOM
TORRKORS ERSATTS EJ AV GARANTIN.

Luftning av pump:

* Sla fran strommen till spa-anlaggningen.

* Avlagsna handtaget pa jets-ventilen som den aktuella pumpen betjanar.

* Lossa massageventilens hatt nagot (motsols) och lyssna om nagon luft
slapps ut

* Spann ater hatten med fingrarna, sétt tillbaka handtaget och sla ater till
strommen.

Satt tillbaka frontluckan pa spa-anlaggningen.

Beroende pa vilken elektrisk inkoppling som anvénts och storleken pa
spa-anlaggningen, kommer vattentemperaturen att stiga med ca 3°C per
timme.

Efter att har utfort ovanstaende steg ar det nédvandigt att forsakra sig om
en bra vattenkvalité. Se mer under "Vattenkvalitet” i denna manual.

Pa grund av att Aqua Clean Filtration System ar sa effektivt och att det inte
finns nagon bypass vid filtreringen, skall filtren rengéras varje dag under
de fOrsta 2 veckornas drift. Se aven “Filterrengdring” sid. 23.

Lagg termotacket ovan pa spa-anlaggningen for att spara energi och for
att ha det redo att anvéndas.

11



DRIFTINSTRUKTIONER

Tropical kontrollpanel

Kontrollpanelen

Denna anvandarvénliga kontrollpanel &ar férprogrammerad som "plug and play”.
Sl pa strommen, justera in dnskad temperatur och systemet &r klar fér anvand-
ning. Det kan férekomma situationer som kraver forlangd filtreringstid och da
kan filterinstallningarna kundanpassas efter varje 6nskemal. Kontrollpanelen &r
enkelt att anvanda och avlasa vilket gor att du pa ett komfortabelt satt har kon-
troll 6ver spa-anléggningen.

* Notera att samtliga jets (pumpar) har en automatisk timeout-tid pa 30 min efter

det att jetsen aktiverats. Jets 1-pumpen kan aven efter denna tid fortsatta att ga
pa lagfart tills dess att ratt vattentemperatur ar uppnadd.

12



Anvandarinstruktion fér kontrollpanelen.

1.

Jets 1: Vid forsta knapptryckningen startar jet-pumpen pa lag hastighet.
Nar knappen trycks in en andra gang startar pumpen pa hdg hastighet. Vid
tredje gangen knappen trycks ner slas pumpen ifran.

* En lysdiod kommer att lysa i den dvre delen av LED-fonstret under jets
1-indikatorn nér den ar i till-lage.

Jets 1-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstangningscykel
(om inte vattnet ar under uppvarmning). Om vattnet ar under uppvarm-
ning kommer pump 1 att ga kontinuerligt pa Iag hastighet tills det att den
installda temperaturen uppnatts. Indikeringen for det instéllda termpera-
turvardet kommer da att visas. Detta varde forsvinner nar displayen visar
den aktuella vattentemperaturen. En ny 30-minutersperiod paborjas varje
gang jets 1-knappen trycks in. Denna avstangningscykel ar en sakerhets-
utrustning samt ven for att genomféra en enkel filtrering direkt efter det att
spa-anlaggningen har anvants.

Jets 2: (2-pumpsversionen) Vid forsta knapptryckningen startar pumpen.
Vid andra intryckningen slas pumpen ifran.

* En lysdiod kommer att lysa i den 6vre delen av LED-fonstret under jets
2-indikatorn nér den &r i till-lage.

Jets 2-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstangningscykel.
En ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang jets 2-knappen trycks in.

Light (ljus): Vid forsta knapptryckningen tands ljuset och vid andra
knapptryckningen slacks det.

* En lysdiod kommer att lysa i den dvre delen av LED-fénstret under light-
indikatorn nér det ar i till-lage.

Light-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstdngningscykel. En
ny 30-minutersperiod paborjas varje gang light-knappen trycks in.

13



4. UP/ DOWN (Knappar for temperaturinstéllning): Vid knapptryckning pa
UP hojs temperaturen och vid knapptryckning pa DOWN sanks den. For
varje intryckning hdjs eller sanks temperaturen med 1°C. Knapparna kan
ocksa hallas intryckta for snabbforflyttning. Den existerande vattenterm-
peraturen i vattnet visas i displayen tills det att nagon av knapparna for
temperaturinstalining paverkas.

*Nar UP- eller DOWN-knapparna paverkas lyser en lysdiod under set-
point-indikatorn och den instéllda temperaturen kan avlasas i displayen.
Det instéllda vardet ar kvar i 5 sekunder efter knapparna UP eller DOWN
ej langre paverkas. Darefter visas ater den aktuella vattentemperaturen i
displayen och vattnet varms upp till det nyinstéllda vardet.

Direkt efter det att temperaturen stéllts in kommer spa-anldggningen att
pabdrja uppvarmningen.

OBS! Still inte in vattentemperaturen i spa-anldggningen sa att denna kommer
under yttertemperaturen i syfte att uppna svalare vatten. Med sadant hand-
havande kan cirkulationspumpens drift och darmed filtreringen paverkas med
férsdmrad vattenkvalitet som f6ljd. Anvand istallet ekonomifunktionen for att re-
ducera vattentemperaturen i spa-anldggningen.

Meddelanden i displayen

ECO0 Ekonomilage fran sid. 16
EC1 Ekonomilage till sid. 16
SP0 Sommarlage fran sid. 17
SP1  Sommarlage till sid. 17
LOC Kontrollpanelen &r last sid. 17

SUS Spa-anlaggningen ér franslagen sid. 17

14



FILTRERING

Spa-anlaggningen ar férprogrammerade att starta reningsprocessen under 60
minuter 2 ganger per dag. Dock kan antalet cyklar &ndras till 1 eller 2 ganger
per dygn med en varaktighet mellan 30 - 240 minuter i 10 min steg.

Varje reningscykel borjar med att pump 1 och pump 2 (2-pumps version) gar
med hdg hastighet under 1 minut for att darefter stanna. Reningscykeln bérjar
med att starta pump 2 (2-pumps version) f6ljt av pump 1, vilka bada gar med
hog hastighet under 1 minut. Darefter gar pump 1 ner pa lag hastighet tills slutet
av cykeltiden for reningen ar uppnadd. Fabriksinstaliningen ar att den andra
reningscykeln pabdrjas 12 timmar efter det att den forsta cykeln startats.

Skall starttiden fér varje cykel bestdmmas individuellt, dela upp de olika cyk-
larnas nummer inom en 24-timmars period. T ex: Om den forsta cykel stélls in
pa kl 12.00 och 2 cyklar per dygn &r valt, kommer den andra cykeln att borja kl
24.00.

* En lysdiod kommer att lysa i den évre delen av LED-fénstret under filterindi-
katorn nar denna &r igang.

For att avbryta cykeln, tryck pa nagon av JET-knapparna. Genom att ater trycka
pa JET-knappen slas pumpen ifran.

Noteringar angaende odnskad férhojning av vattentemperaturen.

For att férhindra odnskad férhdjning av temperaturen (varme som alstras av
pumpen och inte varmeelementet), kommer da vattentemperaturen uppnar
41C, kommer reningscykeln genom férprogrammering att begrénsas till 20
minuter, 2 ganger per dygn. Den aterstdende reningscykeltiden blir d& bort-
tagen. Detta forhindrar da odnskad férhéjning av temperaturen. | det fall tem-
peraturer uppnar 43 °C kommer hela reningscykeln att utebli, tills det att vat-
tentemperaturen sjunker. Detta visas med en blinkande symbol i LCD-fonstret.
Forloppet for indikeringen &r till i 5 sekunder, fran i 5 sekunder, till i 5 sekunder
och sedan fran i 1,5 sekund, darefter repeteras forloppet. Om vattentempera-
turen kyls ner till installt varde fore slutet av reningscykeln kommer cykeln att
aterupptas under den resterande tiden.
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PROGRAMMERING AV KONTROLLPANELEN

For att initiera programmeringslage, tryck in och hall ner LIGHT under 5 sekun-
der. Om ingen programmeringen goérs inom 10 sekunder, kommer programme-
ringslaget att ga ur och installda varden automatiskt aterga till fabriksinstallda.
Genom att inte trycka pa nagon knapp under 10 sekunder kan programme-
ringsléaget ldmnas nar som helst och de inmatade varden fram till detta tillfalle
kommer att sparas.

Reningsprocessens varaktighet

Tryck in och hall ner LIGHT under 5 sekunder for att komma till programme-
ringslage. Tryck pa UP eller DOWN for att stélla in 6nskat varde mellan 30 - 240
minuter per cykel, i 10 minuters steg.

Nér det 6nskade valet visas tryck pa knappen LIGHT igen for att acceptera och
ga vidare till programmering av Reningscyklernas intervaller.

Reningsprocessens intervaller

For att stalla in hur manga reningscykler som skall géras per dygn, tryck pa UP
eller DOWN for att vélja 1 eller 2 ganger. Néar ratt antal visas i displayen, tryck pa
knappen LIGHT igen for att acceptera valet samt att bekréfta tiden for starten
av den forsta reningscykeln.

Ekonomilage

| ekonomilage gar varmaren in endast om temperaturen sjunker under 11°C.
lagre @n den installda vattentemperaturen. Under de férsta 24 timmarna efter
det att huvudstrommen slagits pa, kan ekonomilaget ej aktiveras. For att satta
spa-anlaggningen i ekonomilagen, tryck pa UP eller DOWN for att vélja Ec 0
eller Ec 1. Nar Ec 1 visas i displayen befinner sig anlaggningen i ekonomilage.
Nar Ec 0 visas ar ekonomilaget urkopplat. Vid kérning i ekonomilage visas vat-
tentemperaturen eller Ec 1 genom att stega fram och tillbaka. Tryck pa LIGHT
for att bekrafta nar ratt lage visas i displayen och ga vidare till TEMPERATUR-
ENHET. Ekonomilaget kan ocksa anvandas under varma sommarmanader da
man féredrar en lagre vattentemperatur.

Temperaturenhet

For att stalla in temperaturenhet, tryck pa UP eller DOWN for att valja Fahren-
heit (F°) eller Celsius (C°). Nar ratt val visas i displayen, bekrafta med LIGHT.
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Sommarléage

| sommarlaget kommer pump 1 att kora pa lag hastighet 1 minut varannan
timme. Detta &r till for att spola runt varmt vatten som bildats av hég tempera-
tur i omgivningen, t ex uppvarmning genom solljus. Fér att kéra i sommarlage,
tryck pa UP eller DOWN for att véalja Sp0 eller Sp1. Nar Sp1 visas i displayen
ar sommarlaget till och nar Sp0 visas &r det ifran. Sommarlaget skall anvandas
under varma sommarmanader. Nar ratt sommarlage visas, tryck pa LIGHT igen
for att bekrafta valet.

Darmed avslutas programmeringen och den forsta filtreringscykeln startar.

Las och las upp kontrollpanelen

For att forhindra att obehdriga anvander spa-anlédggningen, kan kontrollpanelen
lasas. Néar systemet &r last ar saval reningsprocessen, temperaturregleringe
och andra funktioner i normal drift sdnar som pa att kontrollpanelens knappar
inge fungerar. | displayen visas LOC. For att Iasa eller Iasa upp kontrollpanelen,
hall ner knappar JET1 och tryck samtidigt 2 ganger pa knappen LIGHT. Genom
att sla till och fran strémmen gar det att aterstélla denna funktion. Kom darfor
ihag att vid stromavbrott atergar kontrollpanelen till olast lage.

Avstangning av spa-anlaggningen

Vid t ex byte av vatten eller rengdring av filter behdver anldggningen stangas
av. Nar spa-anlaggningen &r i avsténgt lage ar samtliga funktioner ur drift. Dis-
playen visar SUS. For att stdnga av spa-anlaggningen, hall ner knappen JET
1 i 5 sekunder. Genom att ater trycka ner knappen JET 1 i 5 sekunder startas
anlaggningen och displayen visar aktuell vattentemperatur.

REGLERVENTILER FOR JETS

Spa-anlaggningen &r utrustad med regleringsventiler som kan styra om vatten-
flodet genom jetmunstyckena fran en del av badet till en annan. Dessa ventiler
ar fullt steglosa och kan stéllas in efter badarens 6nskemal. Ventilerna kan vara
svara att vrida vid hogt vattenfléde, men detta ar helt normalt och orsakas av
det hoga trycket inuti ventilerna.
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VATTENKVALITET

Ratt behandling av vattnet ar en férutsattning for att fa fram en sakert vattenkva-
litet och for att inte orsaka skador pa spat och dess komponenter.

Uppstartningsprocess

1. Fyll spat med korrekt mangd (ca 10 cm ovanfor filterhallaren)
2. Om INTE Fossheild Aqua Klean Filter Bag anvands, kan man halla i flack-
och avlagringskontroll eller likvardigt.
3.  Testa och justera surhetsgraden - kér pumpen i en halv timme.
4.  Testa och justera pH-vardet - kér pumpen i en halv timme.
5. Vid preparering med bromin, hall i brominsoda med jetsen igang, se &ven
under stycket "bromin”.
a. Fyll och forbered brominbehallaren (floater) eller en justerbar
bromindoserare och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid eller klor
med jetsen igang.
6.  Vid preparering med klor, anvand endast en finkornig "Diklor” blandning.
Se aven under stycket "klor”.
a. Fyll och forbered klorbehallaren (floater) eller en justerbar
klordoserare och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (liknande
"Renew”) med jetsen igang.
7. Kor pumpen i 1/2 timme.

Vattenkvalitet

LA Spa &r utrustat med filterkassett, vilken gor att vattnet rent och klart. Nar fil-
tret skall behandla tyngre féroreningar ar det nédvandigt att tillsétta t ex klor el-
ler bromin i f6r att motverka bakterier och alger samt oxidera organiska material
i vattnet.

Endast kemikalier rekommenderade av LA Spa eller dess aterforséljare rekom-
menderas. Aterforséljaren kan ocksa ge rad om alternativa metoder for att bi-
behalla vattenkvaliteten.

Anvandande av felaktiga kemikalier kan vara farliga fér halsan och skad-
liga fér spa-anlaggningen.
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pH - kontroll

Allt vatten har ett pH-varde mellan 0-14 vilket visar surhetsgraden. N&r pH-vér-
det &r omkring 7.0 betecknas detta som normalt. Ar det lagre &n 7.0 betecknas
vattnet som surt och &r det hogre betecknas det som alkaliskt. Ett godként
varde pa vattnet &r mellan 7,2 - 7,6. Ett pH-varde 6ver 7,6 kan medféra minskad
verkningsgrad pa vattenreningen, gora att vattnet blir grumligt samt riskera att
ytskiktet pa spat borjar flagnar och darmed i férlangningen skada filterutrust-
ningen.

Hall i pH- (pH-sankare) vid for hogt pH-varde. For lagt pH-varde (under 7,2)
ar lika skadligt och kan orsaka korrosion pa utrustningen samt gora att vattnet
verkar irriterande pa huden och skiktar sig. Hall i pH+ (pH-hojare) for att justera
pH-vérdet. Félj noga kemifabrikantens rekommendationer vid kemiska till-
satser i spat.

OBS! Vid tillsats av pH-kemikalier s& kor alltid cirkulationspump och jets i minst
30 minuter. Kom ihag att en bra pH-kontroll &r nédvandig for att halla en bra
vattenkvallitet.

Sanitet

Det gér inte nog att poangtera vikten av fullgod sanitet i spa-anldggningen.
Varmt vatten &r en idealisk miljo for att bakterier och virus skall fortplanta sig.
Fortplantningen forhindras genom att uppratthalla en god vattenkvallitet.

Varning!

Preparat sdsom tri-klor (tabletter eller pinnar) kalciumhypoklorid, sodahypo-
clorid, peroxidbaserade kemikalier samt kemikalier som forblir oupplésta vid
kontakt med ytskiktet, kan komma att skada detta och darmed géra garantin

ogiltig.
Bromin

Bromin &r det vanligast anvanda preparatet i spa-anlaggningar. Genom att bi-
behalla en konstant brominniva av 3.0-5.0 PPM kan bakterierna kontrolleras.
Bromintabletter ar en latthanterlig och effektiv kélla men slapp inte ner tablet-
terna direkt i vattnet, da det kan skada ytskiktet. En brominbehallare (floater)
fordelar jamnt och sékert tabletterna i vattnet. Anvandande av bromintabletter
gor att vittnet haller sig rent, klart och luktfritt. For att uppna maximal verknings-
grad anvand 1/2 oz bromidsoda till 100 gal vatten varje gang spat fylls upp.
Detta &r grunden fér en brominreserv.

19



Klor

Aven klor kan anvéndas till att preparera vattnet med, men ar pH-kéansligt. Fér
att vara effektivt skall pH-vardet vara mellan 7.2-7.6. Utanfor detta omrade re-
duceras klorets effektivitet kraftigt.

Anvand en provtagningsutrustning for klor eller teststrippar for att bibehalla ett
varde mellan 2.0-3.0 PPM fritt klor. Om vardet understiger 2 PPM sa hoj vardet
innan spa-anldggningen anvands. Om vérdet 6verstiger 5 PPM, &t PPM-vér-
det sjunka till inom det godkénda vérdet innan spa-anldggningen anvéands. Las
noga instruktionerna till klorbehallaren eller radgér med LA Spas aterférsaljare
om det blir svarigheter med klornivan.

Den bésta typen av klor till spa &r en finkornig diklor-blandning, som I6ses upp
snabbt i rorligt vatten som har ett ungeférligt neutralt pH-varde. Vid tillsats av
klor skall jetsen vara igang och darefter vara igang i ytterligare 1/2 timme. Kraf-
tigt férorenat vatten kan desinfekteras med en chockklorering, i storleksord-
ningen 8-10 PPM, men en mera praktisk metod ar att tdmma badet och fylla det
med farskt vatten.

Den effektivaste kloreringen sker nar skyddstéacket ar kvar pa spat av féljande
anledningar:

1. Solljus bryter ner klor snabbare.
2. Organiskt skrap blaser ner i spat och minskar klorets effekt.

Sammantaget kan ségas att ju hdgre vattentemperatur desto fortare bryts kloret
ner.

OBS! Tva eller fler personer i spa-anldggningen kan snabbt reducera vatten-
kvaliteten.

Chockbehandling (Chockklor)

Aven vid regelbunden preparering av vattnet kan chockbehandling bli nédvan-
dig. Chockbehandling rekommenderas framfér éverdosering av klor d& man
inte l1agger till preparat i vattnet. Det ar aven effektivt mot oxiderade rester och
reducerar kloramin och bromamin. Folj tillverkarens instruktioner.

Overdosering av klor

Overdosering av klor (eller chockbehandling) gér att spavattnet snabbt oxiderar
och branner bort rester av svett, harspray, hudkramer mm som inte tas bort
av filterutrustningen. Denna uppbyggnad av féroreningar reducerar effekten
av vattenprepareringen samt gér vattnet grumligt och irriterande fér gon och hud.
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Vattnet kan ocksa bli illaluktande. Néar detta intraffar har fritt klor 6vergatt il
kloramin vilket &r ineffektivt som vattenpreparat. Detta kan undvikas genom att
Overdosera klor sasom ar nddvandigt. En dosering pa 5 ganger normal klordo-
sering har en bra och effektiv verkan.

Ozon

Spa-anldggningen kan vara utrustad med ozinator. LA Spas anvander sin
ozinator i ett system med blandningskammare. Fel pa ozinatorn orsakade av
annan maskinutrustning pa spa-anlaggningen téacks inte av garantin. Ozonbe-
handlingen sker endast tillsammans med filtercykeln vid reningsprocessen.

Flack- och smutsborttagningsmedel

Flackar och avlagringar kan vara ett aterkommande problem i ett spa. Pa grund
av att vattnet ar varmt bildas avlagringar fortare. Det cirkulerande vattnet kan
orsaka angrepp pa metalldelar i maskinutrustningen som i sin tur kan smutsa
ner ytskiktet. En dos av en flack- och smutsborttagningsmedel en gang i veckan
hjalper till att halla problemen under kontroll.

Test av vattnet

Det rekommenderas att vattnet i spa-anldggningen testas regelbundet med
testutrustning eller teststrippar. Dessa finns hos LA Spas aterforsaljare. Folj
alltid kemifabrikantens bruksanvisningar vid anvédndande av kemikalier.

Skumreducerare

Tval som ar kvar pa kroppen hos de badande, haret och badkladerna i kom-
bination med en snabb cirkulation av vattnet kan orsaka skumbildning i spat.
Skumreduceraren reducerar skumbildningen men kan inte ta bort tval fran vatt-
net. Nar skum férekommer kan en chockbehandling oxidera tvalen i vattnet
och pa sa satt hjalpa till att forhindra detta tillstand. Om problemet med skum
kvarstar, byt ut vatten i spa-anlaggningen. For ytterligare fragor radgér med
tillverkaren av skumreduceraren.

Nar kemi skall tillsattas i vattnet, hall denna i mitten av badet samtidigt som luft-
pumpen ar igang. Hall aldrig kemi direkt in i en skimmer. Kontrollera att vattnet
ar uppvarmt. Tillsatt aldrig kemikalier till kallt vatten da detta paverkar effekten
av den kemiska reaktionen.
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Forvara kemikalier kallt och torrt samt oatkomligt fér barn och husdjur.

For ytterligare information betraffande kemikalier, kontakta en auktoriserad LA-
Spa aterforsaljare.

Hall vattnet rent och sakert

Mandag Fredag
TEST: Bromin/klor TEST: Bromin/klor
pH pH
Total alkalitet Total alkalitet
JUSTERING: | Folj steg 1-4 JUSTERING: | Folj steg 1-3
LAGG TILL: Flack- och avlagrings-
kontroll

Steg 1. Justera den totala alkaliteten (TA) - Idealiskt mellan 130-160. Testa
vattnet (folj instruktionerna pa tillverkarens etikett) och tillsatt nédvéandig mangd
med jetsen igang. Vanta i 30 minuter innan ny test utfores.

Steg 2. Justera pH-vérdet - Idealiskt mellan 7.2-7.6. Testa vattnet (folj instruktio-
nerna pa tillverkarens etikett) och tillsatt nédvandig mangd med jetsen igang.

Steg 3. Justera bromin/klor - Idealiskt mellan 3-5 ppm (4-6 vid hdg badfrekvens)
for bromin och 2-3 ppm for klor. Fyll en brominbehallare eller en justerbar ilag-
gare och chockbehandla vattnet vid behov.

Steg 4. Flack- och avlagringskontroll - Tillsatt lamplig méngd med jetsen till-
slagna, veckovis.

OBS! Den kemiska listan ovan &r ett enkelt schema f6r normalt anvandande av
spa. Beroende pa badfrekvensen kan balanseringen av den rekommenderade
doseringen variera.

SKOTSELANVISNINGAR
Témning av spa:

Samtliga LA Spa har sjalvavrinning. Tappa ej ur vattnet pa grasmattan eller i
vaxtlighet om inte bromin och klor har avskiljts fran vattnet. Preparaten i vattnet
kan forandras snabbt om badet star utan tacke under direkt solljus. Tém och
aterfyll spa-anlaggningen var 4:e manad. Vid hogre badfrekvens desto oftare
bdr vattnet bytas.
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1. Sla av strémmen till spa-anlaggningen.

2. Koppla en slang till anslutningen som finns i maskindelen. Oppna ventilen
och lat vattnet tommas ur.

3. Rengdr ytskiktet - (se skdtselanvisningen)

4. Fyll ater i vatten - folj uppstartningsproceduren for ateruppvarmning av
spa-anlaggningen.

Filterrengoring:

Se alltid till att anlaggningen ar franslagen fére borttagning och rengoéring av
Aqua Klean tydfilter. Vi rekommenderar att filtren rengérs var 3-4:e vecka for
stabil drift, eller oftare vid behov. Vid igangkorningstillfallet bor tygdfiltret rengo-
ras varannan dag under de forsta 2 veckorna.

Tydfiltret rengérs enklast i tvattmaskinen, védnda ut och in, med ett skonsamt
program utan centrifugering. Dosera med 1/4 kopp blekmedel eller klorin och
en kapsyl maskintvattmedel.

Ozonator

Detta spa ar utrustat med ozonator for rengéring av vattnet. Denna innehaller
en UV-lampa som har en drifttid pa ca 20 manader. Dérefter skall den bytas,
annars riskeras rengdringen och vattenkvalliten att férsdmras.

Skotsel av ytskiktet

LA Spa har en yta av hdg kvallitet. Flackar och smuts kommer normalt inte att
fasta pa ytan. Efter tomning av badet, torka med en fuktad trasa (svamp) med
tval eller rengéringsmedel. Hart sittande smuts och flackar kan tas bort med
hjalp av ett slipmedelsfritt rengéringsmedel. Var noga med att alla rengdrings-
medel ar borttagna vid ateruppfylining for att undvika skumbildning.

OBS! Anvand inte nagon form av rengéringsmedel som innehaller slipmedel el-
ler 16sningsmedel da detta kan skada ytskiktet och darmed gora sa att garantin
inte galler.

Man kan vélja att vaxa ytskiktet som da far en skyddande hinna. Folj vaxens
anvandarinstruktioner. Radgor garna med LA Spas aterforsaljare.
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Skotsel av Redwood-paneler

Ratt skotsel av kabinettet gor att det kommer att halla sig vackert i manga ar.
Tré reagerar olika genom att expandera eller dra ihop sig. Genom att vid behov
olja in trdet 6kar skyddet vasentligt.

Skotsel av det ThermoGuard-paneler

Det varmeisolerande kabinettet (tillval) behdver knappast nagot underhall. Vid
rengdring torka av det med en trasa fuktad med ett skonsamt rengéreingsme-
del.

Skotsel av tacket

Isolertacket fér spat ar en skuminjecerad besténdig produkt. Se fabrikantens
rad- och skotselanvisningar. Det ar mojligt att lasa tacket med sma snapplas
men dessa &r inte avsedda att forhindra obehériga att fa tilltrade till spa-anlagg-
ningen.

OBS! Anvand inte nagra aggressiva kemikalier for att rengéra tacket. Da galler
inte garantin.

Vinterinstruktioner

Vintern kan vara en av de mest njutbara arstiderna att vistas i ett LA Spa. Da
det kan vara svart att far ut vattnet fran rérsystemet, AR DET INTE REKOM-
MENDABELT ATT TOMMA SPA-ANLAGGNINGEN VINTERTID. Om badet inte
skall anvandas vintertid rekommenderas féljande:

1. Bryt huvudstrémmen om spa-anlaggningen téms pa vatten. Tém av vatt-
net sa noga det gar. Det kan vara nédvandigt att luta badet, anvanda vat-
tendammsugare eller tryckluft for att fa ut s& mycket vatten som majligt.

2. Nar spa-anlaggningen ar helt tom, lamna slangkopplingen 6ppen och 6pp-
na pumpens draneringsplugg som sitter nederst pa framsidan av pumpen.
Lossa samtliga rérkopplingar och lat luften och vattnet expandera fritt i
systemet. Syftet ar att undvika kvarvarande vatten i systemet. Detta hjal-
per till att férebygga sénderfrysningar.
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Spa-anlaggningen ar utrustad med ett automatiskt frysskydd. Dock kan ett
strdmavbrott medféra att anldggningen kan frysa till snabbt. Kontrollera regel-
bundet att utrustningen, framfér allt efter ett strémavbrott.

For ytterligare information kontakta LA Spas aterforsaljare.

Garanti
LA Spas garanti ger ett specifikt skydd. Las noga igenom garantivillkoren.

Garantin galler inte for problem orsakade av felaktigt handhavande, slarv eller
daligt underhall av anlaggningen. Garantin galler ej hellre for problem orsakade
av felaktig installation eller problem som kunnat undvikas om anvandarmanua-
len féljts.

L.A. Spas Tropical-serien. Garantivillkor fér export.
Garantivillkor fér enheter utanfér U.S.A och Canada.

5 ar pa skalets konstruktion.
Pa skalets konstruktion lamnas fem (5) ars fran garanti leveransdatum
betraffande material- och fabrikationsfel.

3 ar pa skalets ytskikt.

Pa akrylskalets ytskikt lamnas tre (3) ars garanti fran leveransdatum
betraffande sprickor, blasor

eller delaminering orsakade av material- eller fabrikationsfel. Kontroll av
ytskiktet ingar ej.

2 ar pa inre rérsystemet.

Pa spa-anlaggningens inre rérsystem lamnas tva (2) ars garanti fran
leveransdatum betraffande lackor orsakade av material- eller fabrikationsfel,
pa komponenter samt ett (1) ar pa montaget av dessa. Garantin tacker ej byte
av delar i jets, rengdring eller justeringar.

2 ar pa spa-anlaggningens standardutrustning sasom styrutrust-
ning, jet-pumpar, cirkulationspump samt varmare.

Pa spa-anlaggningens stadardutrustning sdsom styrutrustning, jet-pumpar,
cirkulationspump och varmare galler tva (2) ars garanti fran leveransdatum
betraffande material- eller fabrikationsfel samt ett (1) ar for fabriksmontaget av
spa-anlaggningens interna komponenter. Sakringar, glédlampor, packningar
samt tyckstromstallare omfattas ej.
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1 ar pa ozonatorn.
P& ozonatorn lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel.

1 ar pa ThermoGuard spakabinett.

Pa ThermoGuard spakabinettet lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum
betréffande material- eller fabrikationsfel. Férandringar orsakade av normal
forslitning omfattas ej.

1 ar pa spatécke.
Pa spatécke lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel.

Nittio (90) dagar pa filterkasetter.

Filterpasar och filterkorgar &r beroende av variationerna i vattenkvaliteten och
omfattas av en garanti pa nittio (90) dagar betraffande material- eller
fabrikationsfel.

Fram till leverans pa Redwood spakabinett.

Pa Redwood spakabinettet Iamnas garanti fram till leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel. Garantin innefattar ej transportskador,
fargvariationer eller férandringar orsakade av normalt brukande, da allt tr&
reagerar olika beroende pa miljéférhallanden.

Ovriga tillbehér.

For dvriga tilloehor géller garantivillkor for respektive produkt. Se respektive
tillverkares garantivillkor.
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Garantivillkor

1. L.A. Spas, fristaende auktoriserad aterforsaljare eller serviceombud utfor
reparationer eller utbyte av defekta komponenter inom ramen fér denna
garantihandlings villkor. Normala reparationskostnader &r inkluderade inom
en radie av 50 km fran en L.A. Spas auktoriserad aterforsaljare. For avstand
langre &n 50 km kan normal resekostnad komma att debiteras spa-agaren.

2. Garantins géller for den ursprungliga dgaren fran och med datumen for
leveransen. Spa inkdpta av annan &n en auktoriserad L.A. Spas aterforsaljare,
omfattas uttryckligen ej av garantivillkoren.

3. Garantin omfattar ej rengdring, justering av jets eller problem som uppkom-
mer av felaktigt handhavande.

4. L.A. Spas forbehaller sig ratten att byta ut ett spa eller ingaende komponent
till likvardig ny eller fabriksrekonditionerad. Garantin fér utbytta komponenter
ingar i garantivillkoren, dock forlangs garantitiden ej utan I6per vidare fran
leveransdatum pa originalprodukten.

5. Reparationer av spa-anlaggningens ytskikt utfores av fristaende
auktoriserade aterforsaljare, servicereptresentanter eller genom L.A. Spas
sjalva for att sakerstalla tillfredstallande resultat.

6. L.A. Spas ersatter inga kostnader i anslutning till markarbeten eller andra
byggnadsarbeten i hus, pa tradack e.d. orsakade av installation, borttagning
eller reparation av spa-anlaggning. Kostnader i samband med vad som anges
ovan ansvarar &garen till spa-anlaggningen fér. Agaren ansvarar ocksa for
transport och/eller leverans samt elektrisk installation..

Undantag:

1. Radioutrustningen omfattas ej av garantin under féljande férutsattningar:
Signalstyrkan kan vara nedsatt om spa-anlaggningens placering ar néara
hogspanningsledningar, kraftkablar eller stalkonstruktioner samt bakom kullar
eller annan terrang som gor att radiosignalen ej nar fram. Garantin géller e;
heller om radiosandningen sker pa en frekvens som inte gar att stalla in pa
radiomottagaren. Extra utrustning for att férstarka radiosignalen omfattas ej av
garantin.

2. Forutom vad som framgar av denna handling finns inga ytterligare garantier
eller forpliktelser, vare sig uttryckliga, underférstadda eller lagstadgade. L.A.
Spas, deras agenter eller aterforsaljare skall ej under nagra omstandigheter bli
skadestandsskyldiga for nagot utéver vad som anges i dessa garantivillkor.

3. L.A. Spas ansvarar ej for betydande eller oférutsedda skador orsakade
asidosattande av garantivillkoren, kontraktsbrott, férsumlighet eller annan
téankbar handelse relaterad till produkten. Alla uppkomna kostnader inkluderat
stillestand, skador eller andra férekomna bristfélligheter utéver vad som anges
i dessa garantivillkor omfattas e;.
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4. Dessa garantivillkor &r den enda exklusiva handling som beréttigar till
atgardande av material- eller fabrikationsfel. Alla andra uttalade eller underfor-
stddda ataganden omfattas ej. Det finns inga andra garantier utéver vad som
framgar av dessa garantivillkor. Villkoren galler endast fér spa-anlaggningar
installerade for privat bruk.

Garantin pa spa-anlaggningen upphor att gélla under féljande omstandigheter:
1. Om det pa spa-anlaggningen gjorts nagon forandring, gjorts averkan pa,
anvéants pa ett felaktigt sétt eller gjorts reparationer av nagon annan an aukto-
riserad servicetekniker.

2. Om spa-anlaggningens yta eller utrustning blivit skadad eller missfargad pa
grund av dalig vattenkvalitet eller nagon form av kemikalierester. En del van-
liga rengdringsmedel kan skada ytskiktet eller komponenterna i anlaggningen
och darmed &ventyra garantin. Anvand endast produkter som ar rekommende-
rade for spa-anldggningar.

3. Om skadorna pa spa-anlaggningen &r orsakade genom force majeure,
flyttning av spa-anldggningen, felaktig installation, instabil strommatning,
felaktigt eller slarvigt handhavande, vader- eller solljusskador samt
transportskador.

Era rattigheter:

Garantin ger Dig specifika rattigheter och det kan ocksa férekomma andra
rattigheter som varierar fran land till land. For att erhdlla garantiservice:
Kontakta Din L.A. Spas auktoriserade aterforsaljare inom 15 dagar efter det
att problemet har uppstatt. Vid avsaknad av aterférsaljare, kontakta L.A. Spas
per post, 1311 Blue Gum Street, Anaheim, CA 92806-9930. Du kan ocksa
kontakta L.A. Spas genom www.laspas.com.
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FELSOKNING

Varmesystem
Symptom Problem Atgard
Vattnet i spa- 1. Temperaturen ar for lagt |[1. HGj temperaturinstallningen.

anlaggningen ar for kallt/

stalld

Uppvarmningen fungerar [2.  Anlaggningen kors i 2. Aterga till normalt driftlage.
inte ekonomilage.
3. lgensatta filter 3. Rengor filtren.
4. Luftficka 4. Lufta pumpen.
5. Jets-munstyckena ar 5. Oppna jetmunstyckena.
stangda eller strypta.
6. Avstangningsventilen till 6. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
7. Fel pa utrustningen. 7. Kontakta servicetekniker.
Vattnet i spa- 1. Temperaturen ar for hogt |[1. Minska temperaturinstaliningen.
anlaggningen ar for varmt/ stalld.
vattentemperaturen ar Reningscykler sker for  [2. Minska antalet filtercyklar/minska
Over det installda vardet. ofta drifttiden pa filtercykeln.
3. lgensatta filter. 3. Rengor filtren.
4. Overhettning eller hog 4. Kontakta servicetekniker.
niva.
5. Fel pa utrustningen. 5. Kontakta servicetekniker.
\Vattentemeraturen ar 1. Vattennivan ar for lag. 1. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
ojamn. over filtret.
2. Anlaggningen kors i 2. Aterga till normalt driftiage.
ekonomilage.
3. Igensatta filter 3. Rengor filtren.
4. Jets-munstyckena ar 4. Oppna jetmunstyckena.
stangda eller strypta.
5. Avstangningsventilen till [5. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
6. Fel pa utrustningen. 6. Kontakta servicetekniker.
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Vattensystem

Symptom

Problem

Corrective Action

Pulserande jetmunstycken

1.

Vattennivan ar for lag.

1.

Fyll i vatten till mellan 7 och 10 cm
over filtret.

2. Igensatta filter. 2. Rengor filtren.
3. Inlopp till filter/pump a&r  [3. Ta bort féroreningar/frammande
strypt. féremal som kan forhindra flodet.
4. Avstangningsventilen till [4.  Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
5. Fel pa utrustningen. 5. Kontakta servicetekniker.
Ingen eller dalig aktiviteti [1. Jetmunstyckena ar 1. Oppna jetmunstyckena genom att
jetmunstyckena. franslagna vrida dessa motsols
2. Fordelningsventilen ar |2, Vrid fordelningsventilen motsols eller
vriden medsols.
3. Vattennivan ar for lag. 3. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
over filtret.
4. lgensatta filter. 4. Rengor filtren.
5. Avstangningsventilen till [5. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
6. Luftficka 6. Lufta pumpen.
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Elsystemet

Symptom

Problem

Atgard

Vill ej starta i nagot lage.

1.

Ingen spanning

1.

Kontrollera huvudstrombrytaren och
sakringarna.

2. Kontrollpanelen ar last. [2. Las upp kontrollpanelen eller bryt

huvudstrommen och sla pa den igen.

3. Kontrollpanelen ari 3. Atergat till normalt driftiage eller bryt
avstangt lage. huvudstrémmen och sla pa den igen.

4. Overhettning 4. Kontakta servicetekniker.

Startar sjalv 1. Normal fordrojning i 1. Ingen atgard.
reningscykeln

2. Uppvarmning pagor till  [2. Ingen atgard.
installd temperatur.

3. Frostskydd aktiverat 3. Ingen atgard.

4. Fel pa utrustningen. 4. Kontakta servicetekniker.

Ljuset har slocknat. 1. Maxtiden for ljuset ar 1. Tryck pa knappen LIGHT igen och en
uppnatt. ny tidscykel pabdrjas.

2. Lampan trasig 2. Bytlampa.

Pumpen stangs ovantat [1. Maxtiden for pumpcykeln [1.  Tryck pa knappen JETS igen och en
av under drift. ar uppnadd. ny tidscykel pabdrjas.

2. Motorn ar 6verhettad och [2. Lat pumpen svalna. Om pumpen inte
overhettningsskyddet har startar nar knappen JETS trycks in,
16st ut. kontakta servicetekniker.

3 blinkande lysdioder 1. Lag vattenniva. 1. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
visas pa kontrollpanelen. over filtret.

2. Igensatta filter 2. Rengor filtren.

3. Luftficka 3. Lufta pumpen.

4. Jets-munstyckena ar 4. Oppna jetmunstyckena
stangda eller strypta.

5. Avstangningsventilen till [5. Oppna avstangningsventilen.
pumpen ar stangd.

6. Fel pa utrustningen. 6. Kontakta servicetekniker.

3 blinkande lysdioder
visas pa kontrollpanelen
och laghastighetspumpen
ar franslagen.

=N

Hog nivastatus

Bryt huvudstrommen till anlaggningen,
avvakta i 5 sekunder och sla

ater pa strommen. Detta ar en
systematerstallning.

Kvarstar problemen, kontakta service.
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Var snéll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem fér framtida kontakter.

Kdpare:

Inkdpsdatum:

Adress:

Postnr: Postadress:

Spamodell:
Farg:
Serienr:

Aterforsaljare:

Adress:

Postnr: Postadress:
Telefonnummer:

Serienummret ar placerat i den nedre hégra hérnet innanfér frontpanelens
lucka.
Vi reserverar oss for ev. tryckfel.

Generalagent:

Svenska Neptun AB Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg
Tel. 042-380890 Fax 042-164570 www.neptunbath.com
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