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Var snéll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem f6r framtida kontakter.

Képare:

Inképsdatum:

Adress:

Postnr: Postadress:

Spamodell:
Férg:
Serienr:

Aterforsaljare:

Adress:

Postnr: Postadress:
Telefonnummer:

Serienummret dr placerat utanpa trédkabinettet vid frontpanelens lucka.
Vi reserverar oss fér ev. tryckfel.
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GRATTIS!

Du &r nu &agare till ett av marknadens finaste spa. Ta dig tid att I&sa igenom
denna instruktion noggrant. Med ett korrekt installerat och underhallet spa,
kan du férvénta dig en problemfri drift och manga ar av hérliga badupplevel-
ser framéver.

Innan du bérjar installera och anvénda ditt spa, lds noga igenom denna
handbok. Felaktigheter pa installation och handhavande kan orsaka
skador pa anldggningen och medféra att garantin inte géller.

Vid installation skall normala férsiktighetsatgarder samt féljande iakttas:

1. For att minska risken for olyckor, lat aldrig barn anvénda utrustningen
ensamma utan vuxnas nérvaro.

2. Den elektriska installationen skall utféras av behdérig elinstallatér samt
uppfylla krav i géllande sékerhetsféreskrifter.

3. Lat ej barn bada ensamma utan vuxnas tillsyn.

4. Utsuget &r dimensionerat till den specifika vattenméngden som pumpen
ger. Vid utbyte av pump eller utsug var noga med att ersétta dessa med
samma modell.

ANVAND ALDRIG SPA-ANLAGGNINGEN OM UTSUGSGALLRET AR
TRASIGT ELLER SAKNAS. ERSATT ALDRIG UTSUGET MED ETT
SOM INTE HAR SAMMA VARDE SOM ORIGINALUTSUGET.

5. Ta ej bort utsugsgallret. Utsuget genom utsugsgaller och skimmers é&r
starkt ndr jetstralarna &r igang. Skadat utsugsgaller kan medféra fara for
sma barn och vuxna med langt har. Om nagon kroppsdel dras in i utsu-
get, stéing omedelbart av spa-anldggningen. Vi rekommenderar att langt
har bér vara uppsatt.

6. Anvénd spa-anldggningens stroppar far att halla técket pa plats nar det
inte anvands. Det héller tdcket pa plats vid hard vind samt férhindrar att
barn faller i vattnet.

7. Anvand ej elektriska apparater sasom lampor, telefon, radio och tv inom
1,5 m fran spa-kanten. Anvénd ej hellre nagon elektrisk apparat nér du
befinner dig i vattnet.



8.

9.

Fér att minska skaderisk:

a.

Vattnet bér aldrig éverstiga 40°C. Vattentemperaturen bér ligga mellan
37-38°C for att anses som hélsosamt f6r vuxna. L&gre vattentempe-
ratur &r att rekommendera fér barn da deras kroppstemperatur stiger
fortare &n vuxnas, samt nar badandet varar i mer dn 10 minuter.

Da extremt hég vattentemperatur kan vara skadligt under de férsta ma-
naderna vid graviditeten, bér gravida ej ha hdgre vattentemperatur én
38°C.

Var férsiktig med anvéndandet av alkohol, droger och mediciner vid
badandet da det i vérsta fall kan orsaka medvetsldshet och dédrmed
drunkning som féljd.

Starkt 6verviktiga personer, personer med hjartproblem, lagt eller hogt
blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bér konsultera sin ldkare.

Personer som anvénder mediciner bér konsultera sin lékare da vissa
mediciner kan orsaka dasighet medans andra mediciner kan paverka
hjartrytmen, blodtrycket och cirkulationen.

Medfér aldrig elektrisk utrustning i eller i ndrheten av spa-anlédggningen.
Anvand aldrig elektrisk utrustning nér du badar eller om du ér blét.

Personer med infektioner, sér eller hudutslag bér ej anvénda spa-
anldggningen. Bakterier trivs i varmt vatten.

Behall vattenkvalitén genom att f6lja LA Spas aterférséljares rekommen-
dationer.



Foérhéjd kroppstemperatur

Symptom pa férhéjd kroppstemperatur kan vara yrsel, avsvimning, dasighet
och sl6het.

Effekten av f6rhdjd kroppstemperatur kan vara omedvetenhet av risker, miss-
bedémning av vdrmen, missbedémning av nér badet bér avslutas, nedsatt
fysisk férmaga att ta sig ur badet, fosterskador pa gravida kvinnor och med-
vetsléshet som kan leda till drunkning.

Séakerhetsmérkning

Varje spa ér férsedd med en varningsskylt med sdkerhetsféreskrifter. Denna
skylt skall vara synlig fér alla spa-anvéandare och finnas monterad pa spa-
anldggningens framsida. Ny skylt kan bestéllas av:

LA Spas
1311 N. Blue Gum Street
Anameim, CA 91806, USA



Sékerhetsutrustningar
Ditt spa &r utrustat med féljande sékerhetsanordningar:

Maxtemperaturskydd - Ett elektroniskt skydd placerat i badvattnet, som bry-
ter vdrmeelement, pump och andra kringutrustningar om vattentemperaturen
Gverstiger 44°C. Denna funktion aterstéller sig sjélv nédr vattentemperaturen
kommer under 42°C.

Overhettningsskydd - Ett elektroniskt éverhettningsskydd som &r placerat i
varmeelementets behallare, bryter vdrmen och sdnker pumphastigheten om
temperaturen uppnar 48°C eller hégre. For att aterstélla dverhettningsskyddet
maste strémmen till spa-anldggningen brytas.

Torrkokningsskydd - En flédesvakt férhindrar vdrmeelementet att sla till om inte
vattenflédet ar tillrdckligt.

Torrkérningsskydd - Om pumpen kérs utan vatten i 5 minuter kommer den att
slas ifran.

Vinterkérningsldge - Detta frysskyddsprogram aktiverar jetpumpen under 1 mi-
nut varannan timme eller oftare om temperaturen i spa-anldggningens maskin-
utrymme sjunker till 20°C eller mindre. Efter att ha startat frysskyddsprogram-
met férblir detta aktiverat under en 24-timmars period.

Automatisk maxtid fér pump och belysning - Detta dr en automatisk inbyggd
timer som bryter jetpumparna, luftbldsare (tillval pa vissa modeller) och spa-

anldggningens belysning efter 30 minuters drift.



INSTALLATIONSANVISNINGAR

1.

Ditt nya spa bdr placeras pa en 10 cm tjock armerad betongplatta eller
annnan hardgjord yta av betongplattor eller likvardigt. Ett normalt vattenfylit
spa kan vdga upp emot 2,5 ton. Om betongen inte &r tillrdckligt brand kan
den latt spricka. En ojamn yta eller anvdndande av mellanldgg av olika
slag, kan fa spa-anldggningen att skadas och darmed kommer garantin ej
att gélla.

Balkonger och vaningsplan dér spa-anldggningen placeras, maste uppfylla
géllande byggnormer fér maximal totalvikt. Konsultera med din byggentre-
prendr om dessa sékerhetsspecifikationer.

Samtliga elinstallationer skall uppfylla géllande sékerhetsféreskrifter smat
utféras av behdrig elinstallator.

Férsakra dig om att tillgéngligheten till spa-anlédggningen bibehalles da ut-
rustningen kan behdva service. Se ocksa till att anldggningens placering
medger tillganglighet till maskinutrymmet och sidoluckorna samt att bort-
tagning av hela spa-anldggningen ar majlig. | annat fall kan det orsaka
merkostnader vid eventuell service.

Se till att avloppet klarar av att halla vattnet ifran spa-anldggningens ma-
skinutrustning och elektriska detaljer.

Byggnadsarbeten orsakade av att spa-anldggningen borttages eller aterin-
stalleras ingar inte i garantin.



Elektrisk installation

1. Den elektriska installationen skall utféras av behdrig elinstallator.

2. Installationen skall uppfylla denna manuals krav samt géllande sékerhets-
foreskrifter.

3. Utrustningen &r avsedd fér 400/230 V, 50 Hz véxelstrém. Samtliga inga-
ende komponenter dr 1-fas och kan saledes ej ga i fel riktning.

4. Sékringar till anldggningen skall &ven bryta samtliga kablar férlagda under
jord. Anldggningen skall féregas av jordfelsbrytare samt vara férsedd med
allpolig arbetsbrytare.Dimensionering av sékringsstorlek och kabelarea
skall uppfylla géllande normer.

5. Matarledning skall vara av koppar och dimensionerad fér en drifttempera-
tur av minst 90°C.

400/230VAC, 3-fas, 3N PE 50 Hz, 3x16 A

OBS! Ev. byglar mel-
lan P39-P58, P59-P60
och 57-91 skall vara

Ground / PE borttagna

Skyddledare / PE e

[eed ]

Fas2/l2 =] | Line2/L2 Pe7

Fas1/L1 = ] Line 1/L1 P57-P58 byglas
Nolla / N ] Neutral /N om pump 3 eller
Fas3/L3 mmmmmm——] | line3/L3 luftblasare &r

installerad.

85d

Notera: Om fasledaren till vdrmaren ar ansluten till plint 63 flyttas denna
till plint 44.
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INKOPPLINGSANVISNING

1.

Ta bort skruvarna som haller luckan till maskinutrustningen pa spa-anlagg-
ningens front.

Avlégsna locket till den bla styrboxen.

Demontera den svarta skyddskapan Gver kretskortet. Fér att kunna de-
montera kapan maste kontakterna till interna kopplingar tas bort. Ober-
servera hur dessa &r placerade och at vilket hall de ar vénda.

Demontera byglingar f6r enfasanslutning. Byglingarna &r vita och kopp-
lade med flatstiftskabelskor mellan plintarna 39-58 och 59-60 (se dven
ritning pa sid 10). Dessa tva skall alltid tas bort. Byglingen mellan 57-91
skall ocksa tas bort om spa-anlaggningen INTE &r utrustad med pump
3 eller luftbldsare. Om pump 3 och/eller luftblédsare AR installerad skall
kabeln som &r ansluten pa 91 flyttas till 58, sa att byglingen istéllet blir
mellan 57-58.

Koppla in matarledningen pa plintarna L1, L2, L3, N och PE i styrboxen.
Fasféljden saknar betydelse. | hGger respektive véanster hdrnas nederkan-
ter pa spakabinettet (sett fran automatikskapet) finns genomféringshal dér
matarledningen kan genomféras in i apparatutrymmet. .

Kontrollera att byglarna pa kretskortet &r i ratt position enligt nedan.

Jumperinstéliningar MSPA, Chip 551

Stift 1 2 3 Stift 1 2 3
Jumper 1 e 1 Pump 3 installerad [ o Pump 3 EJ installerad
Jumper 2 ok 1 Luftbldsare installerad ] iy LUftbldsare EJ installerad
Jumper 3 et 1 Pump 2 installerad Pump 2 EJ installerad
Jumper 4 S — 400/230 VAC 50 Hz,
Jumper 5 I e —) 3x16A
Jumper 6 Pump1-9A [ o PUMp 1-12,9 A
Jumper 7 Pump2-9A [ i PUMP 2-129A
Jumper 8 Pump3-9A [ o PUMP 3- 12,9 A

Sétt ater pa den svarta skyddskapan 6ver kretskortet och se till att de in-
terna kopplingskablarna ateransluts till ratt plats, vanda at rétt hall. Ater-
montera luckan till den bla styrboxen.

Den elektriska inkopplingen dr nu komplett. Sétt inte tillbaka frontluckan
annu.
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IGANGKORNINGSPROCESS

Sla ej pa huvudstrommen till spa-anldggningen férrén ratt vattenniva

uppnatts.

1. Kontrollera att huvudstrémbrytaren till spa-anléggningen &r franslagen.

2. Rotera samtliga jets i spa-anldggningen till en fullt 6ppen position.

3. Om anldggningen &r utrustad med avstadngningsventiler (ett T-vred finns
bredvid jet-pumpen), kontrollera att T-vredet &r uppdraget eller éppnat. |
Gppet ldge &r det ca 5 cm metallstang synlig. Varje pump betjdnas av var
sin ventil.

4. Kontrollera att pumpens unionkopplingar &r atdragna fér att undvika
lackage i apparatutrymmet.

5. Sténg bottenventilen som &r placerad i mitten av apparatutrymmet.

Denna anvénds endast vid témning av spa-anldggningen.

6. Fyll vatten i spa-anlédggningen tills att nivan nar ca 10 cm 6ver toppen pa
filterhallaren.

7. Slatill huvudstrémbrytaren. Pa kontrollpanelen kommer nu vattentempera-
turen att blinka. Stéll in énskad temperatur genom att trycka pa knapparna
"upp” och "ner”.

8. Tryck pa knappen “jets 1” fér att starta pumpen. Kontrollera att det blir

ett ordentligt vattenfléde. Tryck pa knappen “jets 2” f6r att kéra pump 2.
Kontrollera att det blir ett ordentligt vattenfléde. Om inget vatten kommer
genom jetsen maste pumparna luftas for att fa bort luftfickor.

KOR ALDRIG PUMPEN UTAN VATTEN | MER AN 1 MINUT. PUMP SOM
TORRKORS ERSATTS EJ AV GARANTIN.

OBS! Pa anléggningar utrustade med Ultimate Water Management star-

tas cirkulationspumpen och varmeelementet automatiskt nar strémmen till
anldggningen slas till.
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10.

11.

12.

13.

14.

Luftning av pump:

« Sla ifran strémmen till spa-anldggningen. Pa pumphuset sitter en réd
* slang. Genom att demontera slangen och starta pumpen i nagon se-
* kund férsvinner luften ur pumphuset. Atermontera dérefter slangen.

Kontrollera att vatten flédar genom systemet genom att bubblor framtréder
i fotorunnen. Om inte, sla ifran spa-anléggningen, lossa slangen ovanfér
cirkulationspumpen och lat pa det séattet luften komma ut.

Sétt tillbaka frontluckan pa spa-anléggningen.
Beroende pa vilken elektrisk inkoppling som anvénts och storleken pa
spa-anldggningen, kommer vattentemperaturen att stiga med ca 2-3°C

per timme.

Efter att har utfért ovanstdende steg dr det nédvandigt att férsékra sig om
en bra vattenkvalité. Se mer under "Vattenkvalitet” i denna manual.

Aqua Clean Filtration System &r mycket effektivt da det inte finns nagon
bypass vid filtreringen. Filtren kan med férdel skiftas varje dag under den
forsta veckans drift. Se dven “Filterreng6ring” sid. 23.

Ha alltid thermolocket pa nér spa-anldggningen inte anvénds. Detta sparar
energi och férhindra luftburen smuts att komma i vattnet.

13



DRIFTINSTRUKTIONER

Kontrollpanel f6r spa med 1 pump.

Kontrollpanel fér spa med 2 pumpar.

14



Kontrollpanel fér spa med 2 pumpar och Iuftblasare.

Kontrollpanel fér spa med 3 pumpar.

E@E@Q

Kontrollpanelen

Denna anvéndarvéanliga kontrollpanel ar férprogrammerad som "plug and play”.
Sla pa strémmen, justera in nskad temperatur och systemet &r klar fér anvand-
ning. Det kan férekomma situationer som kréver forldngd filtreringstid och da
kan filterinstéliningarna kundanpassas efter varje 6nskemal. Kontrollpanelen &r
enkelt att anvénda och avldsa vilket gér att du pa ett komfortabelt sétt har kon-
troll Gver spa-anldggningen.

* Notera att samtliga jets (pumpar) har en automatisk timeout-tid pa 30 min efter
det att jetsen aktiverats.
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Anvandarinstruktion fér kontrollpanelen.

1.

Jets 1: Vid f6rsta knapptryckningen startar jet-pumpen och vid andra
knapptryckningen slas pumpen ifran.

Notera att: Symbolen #1 kommer att visas i mitten av kontrollpanelens
LCD-fénster.

Jets 1-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstdngningscykel.
En ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang jets 1-knappen trycks in.
Denna avstédngningscykel &r en sdkerhetsutrustning samt &ven for att
genomféra en enkel filtrering direkt efter det att spa-anldggningen har
anvants.

Jets 2: (2-pumpsversionen) Vid férsta knapptryckningen startar pumpen.
Vid andra intryckningen slas pumpen ifran.

Notera att: Symbolen #2 kommer att visas i mitten av kontrollpanelens
LCD-fdnster. Symbolen blinkar i 0,5-sekunders intervall ndr pump #2 ar
igang. Nér bade pump #2 och #3 &r igang samtidigt lyser symbolen fast.

Jets 2-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstéangningscykel.
En ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang jets 2-knappen trycks in.

Jets 3: (3-pumpsversionen) Vid férsta knapptryckningen startar pumpen.
Vid andra intryckningen slas pumpen ifran.

Notera att: Symbolen #2 kommer att visas i mitten av kontrollpanelens
LCD-fdnster. Symbolen blinkar i 1-sekunders intervall ndr pump #3 &r
igang. Nér bade pump #2 och #3 &r igang samtidigt lyser symbolen fast.

Jets 2-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstéangningscykel.
En ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang jets 3-knappen trycks in.

Air (luft): (tillval) Vid férsta knapptryckningen startar luftblasaren. Vid
andra intryckningen slas luftblasaren ifran.

Notera att: En vertikal vagformad symbol kommer att visas med fast sken
i mitten av kontrollpanelens LCD-fGnster.

Air-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstédngningscykel. En
ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang air-knappen trycks in.
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Light: L.E.D belysning: Vid férsta knapptryckningen tands belysningen.
Upprepade knapptryckningar skiftar frg manuellt samt ett 14ge fér auto-
matisk fargskiftning.

Notera att: En blinkande ljussymbol kommer att visas i mitten av kon-
trollpanelens LCD-fénster nér L.E.D-belysningen &r tédnd.

Fiberoptik, (tillval, géller fér spa utrustade med fiberoptik) Vid forsta
knapptryckningen tdnds ljusslingan och fargen pa ljuset kommer att
skifta kontinuerligt. Vid andra knapptryckningen stannar ljuscykeln och
for blir fast (fargen pa ljuset slutar att skifta). Fér att sldcka ljusslingan
tryck ytterligare en gang pa knappen.

Notera att: En blinkande ljussymbol kommer att visas i mitten av kon-
trollpanelens LCD-fénster nér ljuscykeln &r igang. Symbolen visas med
fast sken ndr ljusslingan &r tdnd utan att skifta.

Light-knappen aktiverar en 30 minuters automatisk avstédngningscykel.
En ny 30-minutersperiod pabdrjas varje gang light-knappen trycks in.

UP/DOWN (Knappar f6r temperaturinstélining): Vid knapptryckning pa
UP hojs temperaturen och vid knapptryckning pa DOWN sénks den. Fér
varje intryckning héjs eller sénks temperaturen med 1°C. Knapparna kan
ocksa hallas intryckta fér snabbférflyttning. Den existerande vattenterm-
peraturen i vattnet visas i displayen tills det att nagon av knapparna fér
temperaturinstélining paverkas.

Notera att: Nar UP- eller DOWN-knapparna paverkas visas en ter-
mometersymbol i den nedre delen av kontrollpanelens LCD-fénster.
Symbolen kommer att vara kvar i 5 sekunder efter det att knapparna UP
eller DOWN har paverkats. Efter de 5 sekunderna kommer den aktuella
temperaturen att visas.

Direkt efter det att temperaturen stéllts in kommer spa-anldggningen att
pabérja uppvarmningen.

OBS! Stéll inte in vattentemperaturen i spa-anldggningen sa att denna kommer
under yttertemperaturen i syfte att uppna svalare vatten. Med sadant hand-
havande kan cirkulationspumpens drift och dérmed filtreringen paverkas med
férsdmrad vattenkvalitet som f6ljd. Anvéand istéllet ekonomifunktionen fér att re-
ducera vattentemperaturen i spa-anldggningen.
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Meddelanden i displayen

d Reningsprocessens varaktighet sid. 20
dXX Reningsprocessens varaktighet sid. 20
F Reningsprocessens intervaller sid. 20
FXX Reningsprocessens intervaller sid. 20
S Reningsprocessens start sid. 20
SXX Reningsprocessens start sid. 20
SP0 Sommarldge fran sid. 22
SP1  Sommarlédge till sid. 22
LOCP Kontrollpanelen &r last i niva 1 sid. 21
LOCF Kontrollpanelen &r last i niva 2 sid. 21
SUS Anldggningen avstdngd sid. 21
FILTRERING

Spa som &r utrustade med Ultimate Water Management System &r férpro-
grammerade att starta reningsprocessen under 20 minuter 2 ganger per dag.
Efter att ha programmerat in den aktuella tiden kommer den férsta filercykeln
att starta kl 01.00 och den andra filtercykeln 12 timmar senare kl 13.00. Startti-
den kan andras till vilken timme som helst. Antalet cyklar per dygn kan éndras
till 1-2 ganger per dygn och ldngden pa respektive reningscykel kan dndras till
mellan 10-60 minuter i 10-minuterssteg.

Varje reningscykel bérjar med att pump 1, 2 och 3 eller Iuftblasaren gar med
hég hastighet under 1 minut fér att dérefter stanna. Cykeln startar med att
pump 2 féljt av pump 3 eller luftbldsaren gar med hég hastighet under 1 minut.
Pump 1 gar dérefter med hég hastighet tills slutet av cykeltiden fér reningen
ar uppnadd. Fabriksinstéllningen &r att den andra reningscykeln pabérjas 12
timmar efter det att den forsta cykeln startats. Skall starttiden fér varje cykel
bestdmmas individuellt, dela upp de olika cyklarnas nummer inom en 24-tim-
mars period. T ex: Om den férsta cykeln stélls in pa kl 10.00 och 2 cyklar per
dygn é&r valt, kommer den andra cykeln att bérja kl 22.00. Programmering av
den férsta filtercykeln gérs genom att trycka ner knapper FILTER.

Notera att: En vertikal symbol kommer att lysa i den nedre delen av LCD-

fonstret under tiden denna pagar. Fér att avbryta reningscykeln tryck pa knap-
pen "Jet”.
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Noteringar angaende oonskad férhojning av vattentemperaturen.

For att férhindra o6nskad férhéjning av temperaturen (vdrme som alstras av
pumpen och inte vdrmeelementet), kommer da vattentemperaturen uppnar 41C,
kommer reningscykeln genom férprogrammering att begrénsas till 20 minuter,
2 ganger per dygn. Den aterstaende reningscykeltiden blir da borttagen. Det-
ta férhindrar da odnskad férhéjning av temperaturen. | det fall temperaturer
uppnar 43 °C kommer hela reningscykeln att utebli, tills det att vattentempera-
turen sjunker. Detta visas med en blinkande symbol i LCD-fénstret. F6rloppet
for indikeringen &r till i 0,5 sekunder, fran i 0,5 sekunder, till i 0,5 sekunder och
sedan fran i 1,5 sekund, dérefter repeteras férloppet. Om vattentemperaturen
kyls ner till instéllt varde fére slutet av reningscykeln kommer cykeln att ater-
upptas under den resterande tiden.

Ultimate Water Management System

Ultimate Water Management System (UWMS) ar ett avancerat system fér
framstéllning av kristallklart vatten, vid férvald vattentemperatur och med
minimala férluster. Hjartat i systemet &r en tystgaende cirkulationspump med
ett fldde av 19 minutliter, vilken filtrerar, cirkulerar och ozonbehandlar 100%
av vattnet kontinuerligt. Nér det finns utrustning fér uppvédrmning av vattnet,
anvénds cirkulationspumpen istéllet f6r huvudjetpumpen, eftersom denna é&r
mer tystgaende och effektsnalare.

For att fa ut stérsta méjliga verkningsgrad verkar Ultimate Heater f6r att om-
vandla all elektrisk energi fér uppvéarmning av vattnet. Detta till skillnad fran
andra uppvarmningssystem som varmer upp vattnet i ett genomstrémnings-
hus innan det i sin tur kan upptas av badvattnet. Fér att fa denna ultimata
verkningsgrad ar UWMS utrustad med en uppvarmningskammare som har
direktkontakt med badvattnet samt 12 olika punkter som férbéttrar Gverfo-
ringen av ozon. Inget annat vattenreningssystem é&r sa effektivt pa att 6verféra
ozon till vattnet. Just den effektiva éverféringen av ozon till badvattnet ar den
svaraste delen fér att fa en lyckad vattenreningsprocess.

For att férebygga temperaturpendlingar, om temperaturen i spavattnet &r
1,5°C hogre én det instéllda, &r cirkulationspumpen i drift 1 timme 2 génger
per dygn. Om temperaturen i spat &r 1°C hégre an den instéllda &r cirkula-
tionspumpen i drift 3 timmar 2 ganger per dygn. Cirkulationspumpen atergar
till normal drift ndr vattentemperaturen sjunkit till instéllt vérde.

OBS! Aven i ldge med fér hdg temperatur i vattnet, om jetpumpen ér tillslagen,
kommer cirkulationspumpen att starta och férbli igang i ytterligare 30 minuter
efter det att jetpumpen slagits ifran.
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PROGRAMMERING AV KONTROLLPANELEN

For att initiera programmeringslége, tryck pa FILTER knappen. Om ingen
programmeringen gérs inom 10 sekunder, kommer programmeringsldget att ga
ur och instéllda varden automatiskt aterga till fabriksinstéllda. Genom att inte
trycka pa nagon knapp under 10 sekunder kan programmeringslédget ldmnas
nar som helst och de inmatade véarden fram till detta tillfélle kommer att sparas.
Om filtercykeln inte programmeras fullt ut atergar vardena till fabriksinstéllda

Reningsprocessens start

Tryck pa knappen FILTER fér att komma till programmeringsldge. LCD-fénstret
visar da SXX eller S samt ett numeriskt vdrde mellan 00-23. (01 &r kl 01, 13

ar kl 13 osv.) Tryck dérefter pa knapparna UP eller DOWN fér att starttid pa
reningsprocessen. Nér den 6nskade tiden visas, tryck ater pa FILTER knappen
och ga vidare till "Reningsprocessens varaktighet”.

Reningsprocessens varaktighet

For att stélla in reningsprocessens varaktighet, tryck pa knapparna UP el-

ler DOWN f6r att vélja tid mellan 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 minuterper cykel.
LCD-f6nstret visar da dXX eller d samt ett numeriskt varde mellan 10-60, dar
siffrorna representerar antalet minuter. Nar den 6nskade tiden visas, tryck ater
pa FILTER knappen och ga vidare till "Reningsprocessens intervaller”.

Reningsprocessens intervaller

For att stélla in hur manga reningscykler som skall géras per dygn, tryck pa
knapparna UP eller DOWN fér att vélja 1 eller 2 ganger. LCD-fénstret visar da
FXX eller F samt ett numeriskt vdrde mellan 1-2. Nér rétt antal visas i dis-
playen, tryck pa knappen FILTER igen fér att acceptera valet samt att ldmna
programmeringslaget.

Ekonomildge

| ekonomildge &r vattentemperaturen instélld pa att halla 10°C lagre &n den
valda temperaturen. Under de férsta 24 timmarna efter det att huvudstrém-
men slagits pa, kan ekonomildget ej aktiveras. For att sétta spa-anldggningen i
ekonomildgen, tryck pa knappen ECONO och en blixtrande symbol kommer att
visas i nederdelen av LCD-fénstret. Nar anldggningen befinner sig i ekonomilé-
gen kommer symbolen att vara synlig hela tiden och i normalldgen syns den
inte alls. Genom att bryta strémmen till anldggningen kommer funktionen att
aterstéllas. Ekonomildget kan ocksé anvéndas under varma sommarmanader
da man féredrar en lagre vattentemperatur.
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Temperaturenhet

Fér att stélla in temperaturenhet, tryck pa knappen LIGHT under 5 sekunder.
Om spa-anldggningen &r i ldge Fahrenheit (F°) kommer den att skifta till Celsius
(C®). Vdlj °F eller °C genom att trycka pa knappen LIGHT och halla den intryckt
i 5 sekunder. Om temperaturen visas i LCD-fénstret, vénta tills fonstret slocknar
innan programmeringen pabdrjas.

Las och las upp kontrollpanelen

Fdér att férhindra odnskat anvdndande av spa-anldggningen kan kontrollpanelen
l&sas i tva nivaer.

Niva 1: N&r systemet &r last i niva 1 &r savél reningsprocessen, temperaturreg-
leringe och andra funktioner i normal drift. P& kontrollpanelen fungerar i detta
ldge knapparna fér pumpar, blasare och ljus. LCD-fénstret visar dd LOCP samt
en nyckelsymbol. Fér att Iasa eller Iasa upp kontrollpanelen, hall ner knappen
JETS 1i 5 sekunder. Kom ihdg att vid strémavbrott atergar kontrollpanelen till
olast lage.

Niva 2: Nar systemet &r Iast i niva 2 &r savél reningsprocessen, temperatur-
regleringe och andra funktioner i normal drift, dock fungerar ingen av kontroll-
panelens knappar. LCD-fénstret visar da LOCF samt en nyckelsymbol. Fér att
lasa kontrollpanelen hall ner knappen JETS 1i 10 sekunder. Fér att Iasa upp
kontrollpanelen, héll ner knappen JETS 1 i 5 sekunder. Kom ih&g att vid strém-
avbrott atergar kontrollpanelen till olast lage.

Avstédngning via kontrollpanelen

Vid t ex byte av vatten eller reng6ring av filter behdver anldggningen sténgas
av. Nér spa-anldggningen ér i avstangt lage &r samtliga funktioner ur drift.
Vinterldge kommer dock att vara aktiv fér att undvika att anldggningen fry-

ser. Knappen LIGHT &r den enda knappen pa kontrollpanelen som &r aktiv. |
avstangt ldge visar LCD-fonstret SUS. Fér att stdnga av spa-anldggningen, hall
ner knappen ECONO i 5 sekunder. Genom att ater trycka ner knappen ECONO
i 5 sekunder startas anldggningen. Det avstédngda ldget kommer automatiskt
att aterga till driftflage nér 2 timmar férflutit. Nar anldggningen &r i avsténgt lage
kommer den aktuella vattentemperaturen att visas i LCD-fénstret.

Inverterat LCD-fonster

Genom att trycka ner knappen FILTER i 5 sekunder kommer informationen i
LCD-fdnstret att vdndas upp och ner (inverteras). Nar spa-anldggningen startas
upp &r fénstret i normallége.
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Kontrollpanelens klocka

Spa-anldggningen &r utrustad med en realtidsklocka. Fér att komma at klock-
an tryck ner knappen CLOCK. Fér att &ndra i programmet, hall ner knappen

i 5 sekunder. Siffrorna fér timmar blinkar. Anvénd knapparna UP eller DOWN
for att stélla in ratt timme. Tryck pa knappen CLOCK igen och siffrerna f6r
minuter blinkar. Anvand knapparna UP eller DOWN f6r att stélla in ratt minuter.
Genom att ater trycka pa knappen CLOCK sparas vardena och programme-
ringslédget ldmnas.

Sommarlége

| sommarldget kommer pump 1 att kéra pa lag hastighet 1 minut varannan
timme. Detta &r till f6r att spola runt varmt vatten som bildats av h6g tempera-
tur i omgivningen, t ex uppvdrmning genom solljus. For att kéra i sommarlége,
tryck pa knappen FILTER tills "summer protection” programmering visas efter
programmen fér filtrering. Tryck dérefter pa UP eller DOWN f6r att vélja Sp0
eller Sp1. Nér Sp1 visas i displayen dr sommarldget till och nér SpO0 visas ar
det ifrdn. Sommarléget skall anvdndas under varma sommarmanader. N&r rétt
sommarlége visas, tryck pa FILTER igen for att bekréfta valet.

Reglerventiler for jets / Férdelningsventiler

Spa-anldggningen &r utrustad med regleringsventiler (*férdelningsventiler”)
som kan styra om vattenflédet genom jetmunstyckena fran en del av badet
till en annan. Dessa ventiler &r fullt stegl6sa och kan stéllas in efter badarens
6nskemadl. Ventilerna kan vara svara att vrida vid hégt vattenfléde, men detta &r
helt normalt och orsakas av det hdga trycket inuti ventilerna.

Styrventiler fér luft

Luften regleras med en ventil med l&gena till och fran, vilket &r nédvandigt for
att uppna det specifika och kraftfulla resultatet. Vrid ventilens handtag medsols
for att sldppa pa luften och modsols fér att stdnga av den. Genom att 6ppna
ventilen héjer man trycket och genom att stdnga den sénker man trycket pa
jetsen.

Vattenfall och styrventiler fér vattenfall
Om spa-anldggningen ér utrustad med vattenfall, finns det en styrventil fér

varje vattenfall. Vrid ventilens handtag medsols for att séatta igang vattenfallet
och modsols for att stdnga av det. Vattenfallen drivs alltid av pumpen JETS 1.
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Stereo och dess kontrollpanel

Spa-anldggningen kan vara utrustad med stereoanldggning och en tillhérande
kontrollpanel. Vid behov av instruktioner utéver vad som star i denna manual
betréffande stereoanldggningen, hdnvisas till bruksanvisningen fran tillverka-
ren av stereoanldggningen som medféljer denna instruktion.

Anvéandarinstruktion for kontrollpanel till stereo

1.

On (Radio/CD) Vid férsta intryckningen av knappen Radio/CD startar
radion. N&r vél stereon &r satt igang anvands denna knapp fér att vaxla
mellan radio och CD..

Seek + /Skip + | radioldge anvands Seek+ knappen for att automatiskt
sGka upp ndsta radiostation. Genom att halla ner denna knapp 6kas
frekvensvalet.

| CD-lage anvéands Skip+ knappen till att férflytta sig till ndsta spa pa CD-
skivan. Genom att halla ner denna knapp snabbspolar man pa det spar
som &r under uppspelning.

Volume + Denna knapp héjer volymen.

Volume - Denna knapp sénker volymen.
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VATTENKVALITET

Rétt behandling av vattnet dr en férutséttning fér att fa fram en sdkert vattenkva-
litet och fér att inte orsaka skador pa spat och dess komponenter.

Uppstartningsprocess

1. Fyll spat med korrekt vattenméngd (ca 10 cm ovanfér filterhallaren)
2. Vid behov héll i flack- och avlagringskontroll eller likvardigt.
3.  Testa och justera surhetsgraden(alkaliniteten) - kér pumpen i en halv
timme.
4.  Testa och justera pH-vardet - kér pumpen i en halv timme.
5. Vid preparering med bromin, héll i brominsoda med jetsen igang eller
anvand bromtabletter, se d&ven under stycket "bromin”.
a. Fyll och férbered brominbehallaren (floater) eller en justerbar
bromindoserare och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller
chockklor med jetsen igang.
6.  Vid preparering med klor, anvdnd endast en finkornig "Diklor” blandning.
Se dven under stycket "klor”.
a. Fyll och férbered klorbehéllaren (floater) eller en justerbar
klordoserare och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller
klor med jetsen igang.
7.  KOr pumpen i 1/2 timme.

Vattenkvalitet

LA Spa ar utrustat med filterkassett, vilken gor vattnet rent och klart. Nér filtret
skall behandla tyngre féroreningar ar det nddvéndigt att tillsatta t ex klor eller
bromin i fér att motverka bakterier och alger samt oxidera organiska material i
vattnet.

Endast kemikalier rekommenderade av LA Spa eller dess aterférséljare rekom-
menderas. Aterférséljaren kan ocksa ge rad om alternativa metoder f6r att bi-
behalla vattenkvaliteten.

Anvindande av felaktiga kemikalier kan vara farliga fér hdlsan och skad-
liga fér spa-anldggningen.
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pH - kontroll

Allt vatten har ett pH-varde mellan 0-14 vilket visar surhetsgraden. N&r pH-vér-
det & omkring 7.0 betecknas detta som neutralt. Ar det l&gre &n 7.0 betecknas
vattnet som surt och &r det hégre betecknas det som alkaliskt. Ett godként
vérde pa vattnet dr mellan 7,2 - 7,6. Ett pH-vérde 6ver 7,6 kan medféra minskad
verkningsgrad pa vattenreningen, géra att vattnet blir grumligt samt riskera att
ytskiktet pa spa-anldggningen kan ta skada.

Héll i pH- (pH-sdnkare) vid fér hégt pH-vérde. Fér lagt pH-véarde (under 7,2)
ar lika skadligt och kan orsaka korrosion pa utrustningen samt géra att vattnet
verkar irriterande pa huden och skiktar sig. Hall i pH+ (pH-hojare) fér att justera
pH-vérdet. Félj noga kemifabrikantens rekommendationer vid kemiska till-
satser i spat.

OBS! Vid tillsats av pH-kemikalier s& kér alltid cirkulationspump och jets i minst
30 minuter. Kom ihag att en bra pH-kontroll &r nédvéndig fér att halla en bra
vattenkvallitet.

Sanitet

Det gar inte nog att podngtera vikten av fullgod sanitet i spa-anldggningen.
Varmt vatten &r en idealisk miljé fér att bakterier och virus skall fortplanta sig.
Fortplantningen férhindras genom att upprétthalla en god vattenkvallitet. Det re-
kommenderas darfér att efter avslutat bad lata pumpar och bldsare vara igang i
ca 20-30 minuter. Detta gér att vattnet effektivare halls rent.

Varning!

Preparat som far kontakt med ytskiktet i koncentrerad form kan, skada det-
samma.

Bromin

Bromin é&r det vanligast anvénda preparatet i spa-anldggningar. Genom att bi-
behalla en konstant brominniva av 3.0-5.0 PPM kan bakterierna kontrolleras.
Bromintabletter dr en latthanterlig och effektiv kélla men sldpp inte ner tablet-
terna direkt i vattnet, da det kan skada ytskiktet. En brominbehéllare (floater)
férdelar jdmnt och sékert tabletterna i vattnet. Anvdndande av bromintabletter
gér att vattnet haller sig rent, klart och luktfritt. F6r att uppna maximal verknings-
grad anvéand ca 15 gram bromidsoda till ca 400 liter vatten varje gang spat fylls
upp. Detta &r grunden f6r en brominreserv.
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Klor

Aven klor kan anvéndas till att preparera vattnet med, men &r pH-kénsligt. Fér
att vara effektivt skall pH-vérdet vara mellan 7.2-7.6. Utanfér detta omrade re-
duceras klorets effektivitet kraftigt.

Anvénd en provtagningsutrustning fér klor eller teststrippar fér att bibehalla ett
varde mellan 2.0-3.0 PPM fritt klor. Om vérdet understiger 2 PPM sa hoj vardet
innan spa-anldggningen anvénds. Om vérdet 6verstiger 5 PPM sa se till att
PPM sénks inom det godkédnda vérdet genom att éppna locket, starta pum-
par och blasare, innan spa-anldggningen anvéands. Lds noga instruktionerna till
klorbehéllaren eller radgér med LA Spas aterférséljare om det blir svarigheter
med klornivan.

Den bésta typen av klor till spa &r en finkornig diklor-blandning, som I6ses upp
snabbt i rérligt vatten som har ett ungeférligt neutralt pH-vérde. Vid tillsats av
klor skall jetsen vara igang och dérefter vara igang i ytterligare 1/2 timme. Kraf-
tigt férorenat vatten kan desinfekteras med en chockklorering, i storleksord-
ningen 8-10 PPM, men en mera praktisk metod &r att témma badet och fylla det
med farskt vatten.

Den effektivaste kloreringen sker nér skyddstécket &r kvar pa spat av féljande
anledningar:

1. Solljus bryter ner klor snabbare.
2. Organiskt skrap blaser ner i spat och minskar klorets effekt.

Sammantaget kan sédgas att ju hdgre vattentemperatur desto fortare bryts kloret
ner.

Chockbehandling (Chockklor)
Aven vid regelbunden preparering & en manatlig chockbehandling I&mplig.

Den utféres antingen med klor (se nasta stycke) eller med kaliumperoxid (aktivt
syre). Félj tillverkarens instruktioner.

Overdosering av klor

Overdosering av klor (eller chockbehandling) gér att spavattnet snabbt oxiderar
och branner bort rester av svett, harspray, hudkrdmer mm som inte tas bort
av filterutrustningen. Denna uppbyggnad av féroreningar reducerar effekten
av vattenprepareringen samt gor vattnet grumligt och irriterande fér 5gon och hud.
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Vattnet kan ocksa bli illaluktande. Né&r detta intraffar har fritt klor Gvergatt il
kloramin vilket &r ineffektivt som vattenpreparat. Detta kan undvikas genom att
Gverdosera klor sasom &r nédvandigt. En dosering pa 5 ganger normal klordo-
sering har en bra och effektiv verkan.

Ozon

Spa-anldggningen ar utrustad med ozonator. LA Spas anvénder sin ozonator i
ett system med blandningskammare. Fel pa ozonatorn orsakade av annan ma-
skinutrustning pa spa-anldggningen tédcks inte av garantin. Ozonbehandlingen
sker kontinuerligt dygnet runt.

Flack- och smutsborttagningsmedel

Flackar och avlagringar kan vara ett aterkommande problem i ett spa. Pa grund
av att vattnet ar varmt bildas avlagringar fortare. Det cirkulerande vattnet kan
orsaka angrepp pa metalldelar i maskinutrustningen som i sin tur kan smutsa
ner ytskiktet. En dos av en flack- och smutsborttagningsmedel en géng i veckan
hjélper till att halla problemen under kontroll.

Test av vattnet

Det rekommenderas att vattnet i spa-anldggningen testas regelbundet med
testutrustning eller teststrippar. Dessa finns hos LA Spas aterférséljare. Folj
alltid kemifabrikantens bruksanvisningar vid anvdndande av kemikalier.

Skumreducerare

Tval som &r kvar pa kroppen hos de badande, haret och badkldderna i kom-
bination med en snabb cirkulation av vattnet kan orsaka skumbildning i spat.
Skumreduceraren reducerar skumbildningen men kan inte ta bort tval fran vatt-
net. Nar skum férekommer kan en chockbehandling oxidera tvélen i vattnet
och pa sa sétt hjélpa till att férhindra detta tillstdnd. Om problemet med skum
kvarstar, byt ut vatten i spa-anldggningen. Fér ytterligare fragor radgér med
tillverkaren av skumreduceraren.

Néar kemi skall tillséttas i vattnet, hall denna i mitten av badet samtidigt som spa-
pumpen &r igang. Hall aldrig kemi direkt in i en skimmer. Kontrollera att vattnet
ar uppvarmt. Tillsatt aldrig kemikalier till kallt vatten da detta paverkar effekten
av den kemiska reaktionen.
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Forvara kemikalier kallt och torrt samt oatkomligt fér barn och husdjur.

For ytterligare information betrdffande kemikalier, kontakta en auktoriserad LA-
Spa aterférsdljare.

Hall vattnet rent och sikert

Mandag Fredag
TEST: Bromin/klor TEST: Bromin/klor
pH pH
Total alkalitet Total alkalitet
JUSTERING: | Fdlj steg 1-4 JUSTERING: | Fdlj steg 1-3
LAGG TILL: Flack- och avlagrings-
kontroll

Steg 1. Justera den totala alkaliniteten (TA) - Idealiskt mellan 130-160. Testa
vattnet (f6lj instruktionerna pa tillverkarens etikett) och tillsatt nédvéndig mangd
med jetsen igang. Vénta i 30 minuter innan ny test utféres. Anvénd alk-up eller
bikarbonat.

Steg 2. Justera pH-vérdet - Idealiskt mellan 7.2-7.6. Testa vattnet (f6lj instruktio-
nerna pa tillverkarens etikett) och tillsatt nédvéndig méngd med jetsen igang.

Steg 3. Justera bromin/klor - Idealiskt mellan 3-5 ppm (4-6 vid h6g badfrekvens)
fér bromin och 2-3 ppm f6r klor. Fyll en brominbehallare eller en floater och
chockbehandla vattnet vid behov.

Steg 4. Flack- och avlagringskontroll - Tillsatt ldmplig méngd med jetsen till-
slagna, veckovis.

OBS! Den kemiska listan ovan &r ett enkelt schema f6r normalt anvandande av
spat. Beroende pa badfrekvensen kan balanseringen av den rekommenderade
doseringen variera.

SKOTSELANVISNINGAR
Témning av spa:

Samtliga LA Spa har sjélvavrinning. Tappa ej ur vattnet pa grdsmattan eller i
vaxtlighet om inte bromin och klor har avskiljts fran vattnet. Preparaten i vattnet
kan féréndras snabbt om badet star utan técke under direkt solljus. Tém och
aterfyll spa-anlédggningen minst var 4:e manad. Vid hégre badfrekvens desto
oftare bér vattnet bytas.
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1. Sla av strémmen till spa-anldggningen.

2. Koppla en slang till anslutningen som finns i maskindelen. Oppna ventilen
och lat vattnet témmas ur.

3. Rengor ytskiktet - (se skdtselanvisningen)

4. Fyll ater i vatten - f6lj uppstartningsproceduren fér ateruppvarmning av
spa-anlaggningen.

Filterrengoring:

Se alltid till att anldggningen &r franslagen fére borttagning och rengdring av
Aqua Klean tydfilter. Vi rekommenderar att filtren reng6rs var 3-4:e vecka fér
stabil drift, eller oftare vid behov. Vid igangkérningstillféllet bér tygdfiltret reng6-
ras varannan dag under de férsta 2 veckorna.

Tydfiltret rengérs enklast i tvattmaskinen, vénda ut och in, med ett skonsamt
program utan centrifugering. Dosera med 1/4 kopp blekmedel eller klorin och
en kapsyl maskintvattmedel.

Ozonator

Detta spa ér utrustat med ozonator fér rengéring av vattnet. Denna innehéller
en UV-lampa som har en drifttid pa ca 20 manader. Dérefter skall den bytas,
annars riskeras rengdringen och vattenkvalliten att férsdmras.

Skétsel av ytskiktet

LA Spa har en yta av hdg kvallitet. Fldckar och smuts kommer normalt inte att
fédsta pa ytan. Efter tmning av badet, torka med en fuktad trasa (svamp) med
tval eller rengéringsmedel. Hart sittande smuts och fldckar kan tas bort med
hjélp av ett slipmedelsfritt rengéringsmedel. Var noga med att alla rengérings-
medel dr borttagna vid ateruppfylining f6r att undvika skumbildning.

OBS! Anvand inte nagon form av reng6ringsmedel som innehaller slipmedel el-
ler I6sningsmedel da detta kan skada ytskiktet och ddrmed géra sa att garantin
inte géller.

Man kan vélja att vaxa ytskiktet som da far en skyddande hinna. Félj vaxens
anvandarinstruktioner. Radgér garna med LA Spas aterférséljare.
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Skétsel av Redwood-paneler

Ratt skétsel av kabinettet gor att det kommer att hélla sig vackert i manga ar.
Tré reagerar olika genom att expandera eller dra ihop sig. Genom att vid behov
olja in trdet 6kar skyddet vésentligt.

Skétsel av ThermoGuard-paneler

ThermoGuard-paneler behéver knappast nagot underhall. Vid rengéring torka
av det med en trasa fuktad med ett skonsamt rengéringsmedel.

Skotsel av tacket

Isolertacket fér spat ar en skuminjecerad besténdig produkt. Se fabrikantens
rad- och skétselanvisningar. Det &r mgjligt att Idsa tdcket med sma snépplas
men dessa &r inte avsedda att férhindra obehdriga att fa tilltrade till spa-anlégg-
ningen.

OBS! Anvénd inte nagra aggressiva kemikalier for att rengéra técket. Da géller
inte garantin.

Vinterinstruktioner

Vintern kan vara en av de mest njutbara arstiderna att vistas i ett LA Spa. Da
det kan vara svért att far ut vattnet frén rérsystemet, AR DET INTE REKOM-
MENDABELT ATT TOMMA SPA-ANLAGGNINGEN VINTERTID. Om badet inte
skall anvandas vintertid rekommenderas féljande:

1. Bryt huvudstrémmen om spa-anldggningen téms pa vatten. Tém av vatt-
net sa noga det gar. Det kan vara nddvandigt att luta badet, anvdnda vat-
tendammsugare eller tryckluft fér att fa ut sd mycket vatten som mdjligt.

2. Nér spa-anlaggningen ér helt tom, I&mna slangkopplingen éppen och épp-
na pumpens dréneringsplugg som sitter nederst pa framsidan av pumpen.
Lossa samtliga rérkopplingar och lat luften och vattnet expandera fritt i
systemet. Syftet dr att undvika kvarvarande vatten i systemet. Detta hjél-
per till att férebygga sénderfrysningar.
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Spa-anldggningen &r utrustad med ett automatiskt frysskydd. Dock kan ett
strdmavbrott medféra att anldggningen kan frysa till snabbt. Kontrollera regel-
bundet att utrustningen, framfér allt efter ett strémavbrott.

For ytterligare information kontakta LA Spas aterférséljare.

Garanti
LA Spas garanti ger ett specifikt skydd. Lds noga igenom garantivillkoren.

Garantin gdller inte fr problem orsakade av felaktigt handhavande, slarv eller
daligt underhall av anldggningen. Garantin géller ej hellre fér problem orsakade
av felaktig installation eller problem som kunnat undvikas om anvdndarmanua-
len féljts.

31



FELSOKNING

Varmesystem
Symptom Problem Atgard
Vattnet i spa- 1. Temperaturen ar for lagt |[1. HOj temperaturinstallningen.

anlaggningen ar for kallt/

stalld

Uppvarmningen fungerar [2.  Anlaggningen kors i 2. Aterga till normalt driftlage.
inte ekonomilage.
3. lgensatta filter 3. Rengor filtren.
4. Luftficka 4. Lufta pumpen.
5. Jets-munstyckena ar 5. Oppna jetmunstyckena.
stangda eller strypta.
6. Avstangningsventilen till 6. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
7. Overhettningsskyddeti [7. Aterstall med hjalp av en skruvmejsel
varmaren har l6st ut. genom halet i varmarens kapa.
8. Fel pa utrustningen. 8. Kontakta servicetekniker.
Vattnet i spa- 1. Temperaturen ar for hogt [1. Minska temperaturinstaliningen.
anlaggningen ar for varmt/ stalld.
vattentemperaturen ar Reningscykler sker for  [2. Minska antalet filtercyklar/minska
over det installda vardet. ofta drifttiden pa filtercykeln.
3. Igensatta filter. 3. Rengor filtren.
4. Overhettning eller hog 4. Kontakta servicetekniker.
niva.
5. Fel pa utrustningen. 5. Kontakta servicetekniker.
Vattentemeraturen ar 1. Vattennivan ar for lag. 1. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
ojamn. over filtret.
2. Anlaggningen kors i 2. Aterga till normalt driftlage.
ekonomilage.
3. Igensatta filter 3. Rengor filtren.
4. Jets-munstyckena ar 4. Oppna jetmunstyckena.
stangda eller strypta.
5. Avstangningsventilen till 5. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
6. Fel pa utrustningen. 6. Kontakta servicetekniker.
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Vattensystem

Symptom

Problem

Corrective Action

Pulserande jetmunstycken

1.

Vattennivan ar for lag.

1.

Fylli vatten till mellan 7 och 10 cm
over filtret.

2. lgensatta filter. 2. Rengor filtren.
3. Inlopp till filter/pump a&r  [3. Ta bort foéroreningar/frammande
strypt. féremal som kan forhindra flodet.
4. Avstangningsventilen till [4.  Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
5. Fel pa utrustningen. 5. Kontakta servicetekniker.
Ingen eller dalig aktiviteti [1. Jetmunstyckena ar 1. Oppna jetmunstyckena genom att
jetmunstyckena. franslagna vrida dessa motsols
2. Fordelningsventilen ar |2, Vrid fordelningsventilen motsols eller
vriden medsols.
3. Vattennivan ar for lag. 3. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
Over filtret.
4. lgensatta filter. 4. Rengor filtren.
5. Avstangningsventilen till [5. Oppna avstangningsventieln.
pumpen ar stangd.
6. Luftficka 6. Lufta pumpen.

33




Elsystemet

Symptom

Problem

Atgard

Vill ej starta i nagot lage.

1.

Ingen spanning

1.

Kontrollera huvudstrombrytaren och
sakringarna.

2. Kontrollpanelen ar last. [2. Las upp kontrollpanelen eller bryt
huvudstrommen och sla pa den igen.
3. Kontrollpanelen ari 3. Atergat till normalt driftiage eller bryt
avstangt lage. huvudstrémmen och sla pa den igen.
4. Overhettning 4. Kontakta servicetekniker.
Startar sjalv 1. Normal fordrojning i 1. Ingen atgard.
reningscykeln
2. Uppvarmning pagor till  [2. Ingen atgard.
installd temperatur.
3. Frostskydd aktiverat 3. Ingen atgard.
4. Fel pa utrustningen. 4. Kontakta servicetekniker.
Ljuset har slocknat. 1. Maxtiden for ljuset ar 1. Tryck pa knappen LIGHT igen och en
uppnatt. ny tidscykel pabdrjas.
2. Lampan trasig 2. Bytlampa.
Pumpen stangs ovantat [1. Maxtiden for pumpcykeln [1.  Tryck pa knappen JETS igen och en
av under drift. ar uppnadd. ny tidscykel pabdrjas.
2. Motorn ar overhettad och [2. Lat pumpen svalna. Om pumpen inte
overhettningsskyddet har startar nar knappen JETS trycks in,
I6st ut. kontakta servicetekniker.
3 blinkande lysdioder 1. Lag vattenniva. 1. Fyllivatten till mellan 7 och 10 cm
visas pa kontrollpanelen. over filtret.
2. Igensatta filter 2. Rengor filtren.
3. Luftficka 3. Lufta pumpen.
4. Jets-munstyckena ar 4. Oppna jetmunstyckena
stangda eller strypta.
5. Avstangningsventilen till [5. Oppna avstangningsventilen.
pumpen ar stangd.
6. Fel pa utrustningen. 6. Kontakta servicetekniker.

3 blinkande lysdioder
visas pa kontrollpanelen
och laghastighetspumpen
ar franslagen.

=N

Hog nivastatus

Bryt huvudstrommen till anlaggningen,
avvakta i 5 sekunder och sla

ater pa strommen. Detta ar en
systematerstallning.

Kvarstar problemen, kontakta service.
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Generalagent:

Svenska Neptun AB Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg
Tel. 042-380890 Fax 042-164570 www.neptunbath.com



