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Var snall och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem f0r framtida kontakter.

Kopare:

Inkbpsdatum:

Adress:

Postnr: Postadress:
Spamodell:

Farg:

Serienr:

Aterforsaljare:

Adress:

Postnr: Postadress:
Telefonnummer:

Serienummret ar placerat utanpa trakabinettet vid héger sida om frontpanelen.
Vi reserverar oss for ev. tryckfel.
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GRATTIS!

Du &r nu &gare till ett av marknadens finaste spa. Ta dig tid att lAsa igenom denna in-
struktion noggrant. Med ett korrekt installerat och underhallet spa, kan du férvanta dig en
problemfri drift och manga ar av harliga badupplevelser framdver.

Innan du bérjar installera och anvénda ditt spa, lds noga igenom denna
handbok. Felaktigheter pa installation och handhavande kan orsaka
skador pa anlaggningen och medféra att garantin inte géller.

Vid installation skall normala forsiktighetsatgarder samt f6ljande iakttas:

1. For att minska risken for olyckor, lat aldrig barn anvanda utrustningen
ensamma utan vuxnas narvaro.

2. Den elektriska installationen skall utféras av behérig elinstallatér samt
uppfylla krav i gallande sakerhetsféreskrifter.

3. Lat ej barn bada ensamma utan vuxnas tillsyn.

4. Utsuget ar dimensionerat till den specifika vattenmangden som pumpen
ger. Vid utbyte av pump eller utsug var noga med att ersatta dessa med
samma modell.

ANVAND ALDRIG SPA-ANLAGGNINGEN OM UTSUGSGALLRET AR
TRASIGT ELLER SAKNAS. ERSATT ALDRIG UTSUGET MED ETT
SOM INTE HAR SAMMA VARDE SOM ORIGINALUTSUGET.

5. Ta ej bort utsugsgallret. Utsuget genom utsugsgaller och skimmers ar
starkt nér jetstralarna ar igang. Skadat utsugsgaller kan medféra fara for
sma barn och vuxna med langt har. Om nagon kroppsdel dras in i utsuget,
stdng omedelbart av spa-anlaggningen. Vi rekommenderar att langt
har bér vara uppsatt.

6  Anvand spa-anlaggningens stroppar far att halla tcket pa plats nar det
inte anvands. Det haller tacket pa plats vid hard vind samt férhindrar att
barn faller i vattnet.

7. Anvand ej elektriska apparater sdsom lampor, telefon, radio och tv inom
1,5 m fran spa-kanten. Anvand ej hellre nagon elektrisk apparat nar du
befinner dig i vattnet.



For att minska skaderisk:

. Vattnet bor aldrig 6verstiga 40°C. Vattentemperaturen boér ligga mellan
37-38°C for att anses som halsosamt for vuxna. Lagre vattentemperatur
ar att rekommendera fér barn da deras kroppstemperatur stiger

fortare an vuxnas, samt nar badandet varar i mer &n 10 minuter.

. Da extremt hég vattentemperatur kan vara skadligt under de férsta manaderna
vid graviditeten, bér gravida ej ha hogre vattentemperatur an 38°C.

. Var férsiktig med anvandandet av alkohol, droger och mediciner vid
badandet da det i varsta fall kan orsaka medvetsléshet och darmed
drunkning som f6ljd.

. Starkt dverviktiga personer, personer med hjartproblem, lagt eller hégt
blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bor konsultera sin lakare.

. Personer som anvander mediciner bér konsultera sin lakare da vissa
mediciner kan orsaka dasighet medans andra mediciner kan paverka
hjartrytmen, blodtrycket och cirkulationen.

. Medf6r aldrig elektrisk utrustning i eller i narheten av spa-anlaggningen.
Anvand aldrig elektrisk utrustning nar du badar eller om du ar blot.

. Personer med infektioner, sar eller hudutslag bér ej anvéanda spaanlaggningen.
Bakterier trivs i varmt vatten.

Behall vattenkvalitén genom att félja LA Spas aterférsaljares rekommendationer.



Forhojd kroppstemperatur
Symptom pa férhdjd kroppstemperatur kan vara yrsel, avsvimning, dasighet och sléhet.

Effekten av forh6jd kroppstemperatur kan vara omedvetenhet av risker, missbedémning
av varmen, missbedémning av nar badet bér avslutas, nedsatt

fysisk férmaga att ta sig ur badet, fosterskador pa gravida kvinnor och medvetsléshet
som kan leda till drunkning.

Sakerhetsmarkning

Varje spa ar férsedd med en varningsskylt med sékerhetsféreskrifter. Denna
skylt skall vara synlig for alla spa-anvandare och finnas monterad pa spaanlaggningens
framsida. Ny skylt kan bestéllas av:

LA Spas
1311 N. Blue Gum Street
Anameim, CA 91806, USA



Sakerhetsutrustningar
Ditt spa ar utrustat med féljande sakerhetsanordningar:

Maxtemperaturskydd - Ett elektroniskt skydd placerat i badvattnet, som bryter
varmeelement, pump och andra kringutrustningar om vattentemperaturen
dverstiger 44°C. Denna funktion aterstéller sig sjalv nar vattentemperaturen
kommer under 42°C.

Overhettningsskydd - Ett elektroniskt &verhettningsskydd som &r placerat i
varmeelementets behallare, bryter varmen och sanker pumphastigheten om
temperaturen uppnar 48°C eller hégre. For att aterstalla éverhettningsskyddet
maste strommen till spa-anlaggningen brytas.

Torrkokningsskydd - En flodesvakt forhindrar varmeelementet att sla till om inte
vattenflodet &r tillrackligt.

Torrkérningsskydd - Om pumpen kérs utan vatten i 5 minuter kommer den att
slas ifran.

Vinterkérningslage - Detta frysskyddsprogram aktiverar jetpumpen under 1 minut
varannan timme eller oftare om temperaturen i spa-anlaggningens maskinutrymme
sjunker till 20°C eller mindre. Efter att ha startat frysskyddsprogrammet

forblir detta aktiverat under en 24-timmars period.

Automatisk maxtid fér pump och belysning - Detta ar en automatisk inbyggd
timer som bryter jetpumparna, luftblasare (tillval pa vissa modeller) och spaanlaggning-
ens belysning efter 30 minuters drift.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Ditt nya spa bor placeras pa en 10 cm tjock armerad betongplatta eller
annnan hardgjord yta av betongplattor eller likvardigt. Ett normalt vattenfylit
spa kan vaga upp emot 2,5 ton. Om betongen inte ar tillrackligt brand kan
den latt spricka. En ojamn yta eller anvdndande av mellanlagg av olika
slag, kan fa spa-anlaggningen att skadas och darmed kommer garantin ej att galla.
2. Balkonger och vaningsplan dar spa-anlaggningen placeras, maste uppfylla
gallande byggnormer fér maximal totalvikt. Konsultera med din byggentreprenér
om dessa sakerhetsspecifikationer.
3. Samtliga elinstallationer skall uppfylla géllande sédkerhetsféreskrifter samt
utféras av behorig elinstallator.
4. Forsakra dig om att tillgangligheten till spa-anlaggningen bibehalles da ut-
rustningen kan behdva service. Se ocksa till att anlaggningens placering
medger tillganglighet till maskinutrymmet och sidoluckorna samt att borttagning
av hela spa-anlaggningen ar mgjlig. | annat fall kan det orsaka merkostnader
vid eventuell service.
5. Se till att avloppet klarar av att hélla vattnet ifran spa-anlaggningens maskinutrustning
och elektriska detaljer.
6. Byggnadsarbeten orsakade av att spa-anlaggningen borttages eller aterinstalleras
ingar inte i garantin.



Elektrisk installation

Fastanordning

Varning! Denna produkt skall alltid vara kopplad till en stromkrets som ar skyddad
av jordfelsbrytare som inte éverstiger 30 mA.

Korrekt ledningsdragning fér den elektriska serviceboxen, RCDn och in.xm.ce terminal-
blocket ar vasentligt!

Kontrollera lokala bestimmelser angaende ledningsdragning. Anvand endast kop-
parledning, aldrig aluminium.

For ledningsdragning for in.xm.ce spa control, kommer du att behéva en stjarnskruvmej-
sel, en 14 mm (9/16") bultatdragare eller en flat skruvmejsel. Lossna de 2 skruvarna pa
spapaketets lucka och éppna den. Avlagsna 200 mm (8") av ledningens skal. Skala av 25
mm (1") av isolering pa var ledning. Drag ledningen genom ladans utskérning och anvand
en |IEC-certifierad bussning av plast som haller IPX5 standard. Dessutom bér elledningen
Overensstdmma med nationell elektrisk standard f6r det land dar den installeras och bor
halla IPX5 standard. Sakerstall att endast den oskalade delen av isoleringen spanns fast
vid denna 6ppning. Tryck in de fargkodade ledningarna i terminalerna sasom indikeras pa
dekalen, anvand den 14 mm (9/16") skiftnyckeln eller en flat skruvmejsel fér att spanna
terminalernas bultar. Efter att ha kontrollerat att kopplingarna ar ratt fastgjorda, tryck dem
tillbaka in i ladan och stang luckan. Spann de 2 skruvarna pa spapaketets lucka.

Koppla fastledaren till fastpluggen pa in.xm.ce spa paketets vanstra sida (en jordad elek-
trodledare skall anvandas for att koppla ihop utrustningens jordledare).

Viktigt!

CE och UL /CSA delar &r inte utbytbara!

Detta papekande galler alla in.xm.ce spa paket, in.therm.ce varmesystem & in.link
kopplingar.



Elektrisk installation

Fall 1

Installationen av kretsens jumprar behdvs i vissa inmatnings-
konfigurationer.

Anvand oavkortade jumprar sa som de levererats med matar-
lednings materiel, enkel fas 1 x 230 VAC (32 A max).

Fall 2

| fall av installation av matarledning for ett tva-fas system 2 x
230 VAC (16 A max), maste man klippa av en bit av jumpern.
Gor enligt féljande:

Anvand en tang fér att stadigt halla den évre halvan av metall-
jumpern, bryt sedan av den andra halvan.

Fall 3
Vanligen observera att i ett 3-fas system 1 x 230 VAC (3 x
16A) behdvs ingen jumper installation.

Viktigt!
Man bor gora sig av med den avklippta delen i enlighet med i
kraft varande lokala avfallsbestammelser.



Elektrisk installation

1 x 230 VAC (1 x 32A) En-fas

2 x 230 VAC (2 x 16A) Tva-fas*
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(3 x 16A) Tre-fas
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En IEC certifierad bussning som éverensstammer med IPX5 klassningen bér anvandas.
Elkabeln méaste dverensstimma med de nationella bestdmmelserna i det land i vilket
in.xm.ce skall installeras.

*Tva-fas system: tva elektriska faser ur ett tre-fas kraftsystem. Det ar viktigt att observe-
ra att i ett flerfas kraftsystem bér samtliga elektriska faser dela pa samma jord.



in.link.ce kopplingsdon

Varmarens kommunikationskabel

Varmarens elkabel

In.xm.ce k&nnetecknas av in.link.ce kopplingsdon med fargade och markta polariserare.
Denna nya plugg och kopplingsteknologi har framtagits specifikt fér enkel och séker hop-
sattning. Etiketterna ar utbytbara beroende pa uteffekten, polariserarna ar avsedda att
undvika felkopplingar.

In.link.ce kopplingsdon ar latt och behandigt tillgangliga fran paketets framsida, och erbju-
der en bred skala av méjliga kopplingskombinationer. In.link.ce kopplingar kommer i 3
storlekar (HC, LC och svagstrom) for alla typer av in- och utmatningsanordningar.

De inkluderar alla en integrerad lassparr som haller dem sakert pa plats samt erbjuder
hoérbart och kédnnbart gensvar om ratt kopplade.

Inga kopplingar bér lamnas opluggade. Anvand I6sa pluggar for att plugga igen
oanvanda kopplingar.



Elektrisk Instéllningar

Fastanordning /

Forsakra er om att samtliga tillbehor &r 1ankade till fastanslutningen och anslutna till sat-
sen.

FoOrsakra er om att luckan till spa satsen ar stangd.

Vrid pa kontakten.

Det ar viktigt att specificera fasens konfigurationsinstallning vid kraftkallan: Enfas
(1P), Tvafas (2P) eller Trefas (3P).

Ph RCD
1P 16 A
20 A
1P 32 A
2P 16 A enbart
3P 16 A enbart

Tryck pa knappen Select for att vélja den korrekta fasens konfigurationsinstallning.
In.scan displayen vaxlar mellan "Ph" och "xP" varvid "x" representerar det elektriska
systemets antal faser.

Anvand knappen Change for att ga fran en parameter till nasta, t.ex.: 1P, 2P, 3P.
Tryck igen pa knappen Select for att utféra ratt val.

Displayen kommer att visa "Br" "xx" varvid "xx" representerar nuvarande brytarvérden.

Anvand knappen Change fér att ga igenom de bry-
tarvarden som &r tillgangliga med faskonfiguratio-
nens installning.

Tryck pa knappen Select for att valja den korrekta
- konfigurationsinstéallningen foér brytarna. En ny inlér-
ESSSSsm—====  ningssekvens kommer att starta omedelbart.




ningsmeny (kort tryck) saval som i lagnivans programmeringsmeny (tryck
och hall nere i 5 sekunder). Paféljande tryckningar sparar andringar och
visar féljande tillgangliga alternativ, eller gar ur programmet automatiskt om
det var det sista.

g Select knappen anvands for att komma in i faskonfigureringens install-

Select
(Valj)

+ ) Anvand knappen Change for att &ndra de visade parametrarna.

Change
(Andra)

‘ﬁ Observera: denna procedur maste utféras efter varje inlarningsinstallning.

Att stalla in inlarningsinstéllningen

In.xm.ce paketet har férmagan att verifiera och "lara sig" den aktuella férbrukningen fér
var utmatning som ar kopplad till den. Om en utmatning byts ut, maste ny inlarning ske.

Folj foljande enkla steg:

Tryck ner och hall inne knappen Select under 5 sekunder for att aktive-
ra programmering pa lag niva. Nar den val &r aktiverad, visar displayen
“LL” och, i f6ljd, den nuvarande férinstéllda lagniva programmeringen
som valts.

samma forinstallda lagniva programmeringen.

Tryck pa Select for att bekrafta. Du kommer att utga automatiskt fran
menyn. In.xm.ce kommer sedan att aterstallas. Efter aterstallning, pa-
bérjar systemet en “inlarningssekvens® i vilken varje individuell utmat-
ning aktiveras och dess hdgsta strémstyrka visas och sparas.

1|
L
+: Tryck upprepade ganger pa knappen Change for att ater vélja den

Observera: om ovanliga strémnoteringar, t.ex. 4 till 6 amp upptacks hos vilken som helst
pump, maste samtliga pumpar laddas om och installningen for inlarning startas om.
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INLEDANDE STARTINSTRUKTIONER

SLA INTE PA STROMMEN TILL SPAN NAR SPAN AR TOM ELLER DELVIS FYLLD.

1.
2.
3.

Forsékra dig om att strémbrytaren till span ar stangd.

Rotera alla munstycken i span till en motsols position (helt dppen position).
Foérsakra dig om att inloppsventilerna ar helt 6ppna. Dra i “T” handtagen pa in
loppsventilen (finns vid jet-pumpen) hela vagen upp. Nar den ar éppen, kommer

ungefar 2” (5 cm) metallstav att bli synlig.

Var pump &ar utrustad med en ventil.

4.

Kontrollera varmarens kopplingar, pumparnas kopplingar, och pumparnas pluggar
for att forsékra dig om att de ar spanda for att férhindra méjligheten av lackage i ut
rustnings karet.

Stang och skruva pa locket pa tappenventilen som finns i mitten av spaet.

Denna anvéands for att tomma span.

Fyll span med vatten till en héjd av ungefar 4” (10 cm) ovanfér filtrens ovansida. For
att férhindra luft i pumparna, rekommenderas att fylla pa vattnet vid filterbehallarens
omrade.

Satt pa elkontakten. Den 6vre kontrollpanelens display kommer att vaxla mellan
klockan och tre streck ---. Systemet tar upp till 3 minuter for att registrera vatten
temperaturen. Displayen kommer sedan att vaxla mellan klockan och vattentempe-
raturen. Stéll in 6nskad temperatur genom att anvanda Up eller Down piltangenten.

Tryck pa Jets1 knappen for att stélla in pumpen #1 péa 1&g hastighet. Fér span som
inte ar utrustade med Ultimate Water Management System, kommer den laga has-
tigheten fér pumpen #1 och varmaren att startas automatiskt nar systemet behéver
uppvarmning. Kontrollera att vattnet kommer ut ur munstyckena. Tryck pa knappen
Jets1 for att andra pump #1 till héghastighet. Kontrollera att vattenflodet ar tillrack-
ligt Tryck pa knappen Jets2 (om sa utrustad) for att starta pump #2. Kontrollera att
vattenflodet ar tillrackligt. Tryck pa knappen Jets3 (om s& utrustad) for att starta
pump #3. Kontrollera att vattenflédet ar tillrackligt. LAT INTE PUMPARNA GA UN-
DER MERA AN 1 MINUT OM INTE VATTEN KOMMER UR MUNSTYCKENA.
PUMPAR SOM TORRKORTS TACKS INTE AV GARANTIN. Om det inte kommer
vatten ur munstyckena, bor pumparna lufts.

Luftning av Pumpen

* Sténg av strdommen till spa-anlaggningen.

« Oppna luftnippeln till den pump som skall luftas.

* Lossna pumpkopplingen pa insugssidan av pumpen tills dess vatten bérjar spruta ut
vid kopplingen.

* Spann pumpkopplingen.

9.

10.

For span som &r utrustade med Ultimate Water Management System, kontrollera
att vattnet flédar genom systemet. Genom att vakta pa bubblor i fotbrunnen kan
man bestdmma om det finns ett vattenfléde. Om det inte finns bubblor, bér span
stdngas av och slangen ovanfér cirkulationspumpen kopplas ur for att 1ata eventuell
inlast luft sippra ut.

Satt ater fast den framre mittersta skappanelen

11



11.

12.

13.

14.

Beroende pa spans storlek och pa storleken av den elektriska varmaren, sker upp
varmningen med en hastighet av cirka 5°F (2°C) per timme.

Efter att de ovanstaende stegen slutforts, ar det nédvandigt att férsakra sig om den
ratta vattenkemin. Se delen Vattenkvalitet i handboken.

Eftersom Aqua Klean® Filtration Systemet ar sa effektivt, sa bor filtren rengbras
varannan dag under de tva férsta veckornas anvandning, och tvatta minst en
gang per manad, helst oftare.

Placera tacket Over span for att spara energi och for att halla den redo for
anvandning.

12



ANVANDARINSTRUKTIONER
KONTROLLPANEL typer och modeller

Kontrollpanel fér spa med 1 pump

Kontrollpanel f6r spa med 1 pump och luftblasare.
- ; = ~

— S S
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Kontrollpanel f6r spa med 2 pumpar och luftblasare

Kontrollpanel fér spa med 3 pumpar

Light

o
000

1 Jets2  Jets3/Air
Econo Fliter Up Down

;
\@

00
o

Dessa lattanvanda mandverorgan har férprogrammerats till att vara “plug and play”. Satt
pa strommen, stall in den 6énskade temperaturen och systemet ar fardigt att kéras. Om
det finns situationer da det ar 6nskvart med ytterligare filtreringstid, kan filtrens install-
ningar justeras i enlighet med vilka som helts specialfodringar. Command Contral System
ar enkel att anvanda och latt att Iasa av, och gor skotseln av span latt och ledig.

14



SKOTSELN AV KONTROLLPANELEN

Vanligen observera: Alla pumpar, luftblasare (om installerad) och ljuset har en automatisk
avslutning (nedslackning) 30 minuter efter det att pumpen, luftbasaren eller ljuset har ak-
tiverats. FOr span som inte ar utrustade med Ultimate Water Management Systemet,
kommer laghastighetspumpen #1 att fortsatta att koras ifall

det finns ett varmebehov, och kommer att fortsatta att kdra tills den instéllda temperatu-
ren har uppnatts.

1. Knappen Jets1:

Tryck pa knappen Jets1 en gang for att starta jet-pumpen #1. Tryck pa knappen Jets1
en gang till for att stdnga av pumpen.

1& Denna symbol kommer att blinka pa kontrollpanelen da pump #1 kérs med lag hastig-
w— het. Denna symbol lyser med stadigt sken d& pump #1 kérs med hdg hastighet.

2. Knappen Jets2 (om installerad):
Tryck pa knappen Jets2 en gang for att starta jet-pumpen #2. Tryck pa knappen Jets2
en gang till fér att stdnga av pumpen.

2
(E Denna symbol lyser stadigt pa kontrollpanelen da pump #2 ar igang.

3. Knappen Jets3 (om installerad, fér 3-pumpssystem utan luftblasare):
Tryck pa knappen Jets3 en gang for att starta jet-pumpen #3. Tryck en andra gang pa
knappen Jets3 for att stinga av pumpen.

']']'} Denna symbol kommer att lysa med stadigt sken pa kontrollpanelen da

L il pump #3 har startats.

4. Knappen Air (om installerad, fér 1-pumps- och 2-pumpsystem med luftblasare):
Tryck pa knappen Air en gang for att satta igang luftbldsaren. Tryck en andra gang pa
knappen Air for att stdnga av luftblasaren.

i Denna symbol kommer att lysa med stadigt sken pa kontrollpanelen da luft-
: ”}, blasaren har startats.

5. Knappen Jet3/Air (om installerad, for 3-pumpssystem med luftblasare):

Tryck en gang pa knappen Jet3/Air for att starta jet-pumpen #3. Tryck pa knappen
Jets3/Air en andra gang for att starta luftblasaren. Tryck pa knappen Jets3/Air en tredje
gang for att stdnga av jet-pumpen #3. Tryck pa knappen Jet3/Air en fjarde gang for att
stanga av luftblasaren.

'-..
L "
Ll ]

Denna symbol kommer att lysa med stadigt sken pa kontrollpanelen da an-
tingen pump #3 eller luftblasaren startats.

€
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6. Ljusknappen:
Standard glédlampa: Tryck pa knappen Light en gang for att tAnda ljuset. Tryck pa knap-
pen Light en andra gang for att slacka ljuset.

LED ljus alternativ (foér span utrustade med tillvals LED fargat ljust): Tryck pa knap-
pen Light en gang for att tdnda LED ljuset. Tryck pa knappen Light en andra gang for att
slacka LED ljuset. For att valja en specifik farg, efter det att LED ljuset sléackts, tryck pa
knappen Light inom 10 sekunder f6r att byta till nasta fargval. Fortsatt tills det den énska-
de fargen erhdllits. Farginstallningen sparas i minnet da LED ljuset halls sléackt i mera an
30 sekunder. Denna funktion tillater anvandaren att spara instéllningen av favoritfargen.
Totalt finns 10 farginstéliningar tillgangliga:

6.

-Is

- Bla

- Réd

- Gron

- Solutbrott (gul och orange gl6d)

- Magenta (bla och réd gléd)

- Tidvatten (toning mellan blatt och gront)
- Efterbréannare (toning mellan rétt och gult)
- Snabbt solutbrott (hela fargskalan)

- Langsamt solutbrott (hela fargskalan)

s Denna symbol kommer att lysa med stadigt sken pa kontrollpanelen da lju-
L) set &r tant.

fl'\-

7. Temperaturknapparna (up & ner piltangenter):

Tryck pa knappen Up fér att héja temperaturen. Tryck pa knappen Down for att sdnka
den installda temperaturen. Tryck pa respektive knapp en gang for var grads andring av
temperaturen. Tryck in och hall nere knappen fér att snabbt andra temperaturen. Spans
radande vattentemperatur kommer att kvarsta pa kontrollpanelen tills det att en tempera-
turknapp trycks in. Nar val den 6nskade vattentemperaturen har stallts in, kommer span
att pabdrja uppvarmningen.

Denna symbol kommer att blinka efter den sista intryckningen av knapparna
i Up eller Down. Efter 5 sekunders avstédngning, kommer span radande vat-
tentemperatur att visas pa kontrollpanelens display.
Observera: Nar man valjer spans operativa temperatur, ar det viktigt att rakna med den
radande yttertemperaturen. En spa kan inte fungera vid lagre temperaturen 4n den som
rader i omgivningen, eller i spans operativa miljé. | det fall svalare vatten énskas under
heta sommarmanader, kan man anvanda sig av instaliningen Economy.

8. Knappen Filter:

Tryck och hall nere knappen Filter under ungefar 5 sekunder fér atkomst till programin-
stéllningen. Ifall man inte fortsatter med spans programmering inom 10 sekunder, kom-
mer systemet automatiskt att utga ur programmeringen och aterga till fabriksinstallningar-
na. For att nar som helst lAmna programmeringsinstaliningen, lat bli att trycka p& nagon
som helst knapp under 10 sekunder. Alla &ndringar i programmering som gjorts fére detta
kommer att sparas. For instruktioner angaende programmering hanvisas till sektionen
Programmering av Kontrollsystem.
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9. Knappen Econo:

Tryck pa knappen Econo for att aktivera Soak instéllningen. Tryck pa knappen Econo
och hall den nertryckt i 3-6 sekunder for att aktivera installningen Off. Tryck pa knappen
Econo och hall den nertryckt i 6-9 sekunder fér att manuellt aktivera installningen
Economy.

Tryck pa knappen Econo for att aktivera Soak installningen. Tryck pa knappen Econo
och hall den nertryckt i 3-6 sekunder foér att manuellt aktivera instaliningen Economy.

INSTALLNINGEN SOAK

Med installningen Soak, kommer samtliga pumpar, luftblasare (om installerad), filtrerings-
cykeln, och Smart Winter Mode cykeln att vara avstangda i 30 minuter. Varmare och lag-
hastighetspumpen #1 eller cirkulationspumpen (fér span utrustade med Ultimate Water
Management System) kommer att fortsatta att fungera. Medan Soak instéllningen &r in-
kopplad, kommer kontrollpanelens display att vaxla mellan Sby och vattentemperaturen.
Soak installningen kan avslutas genom att starta en pump eller en luftblasaren. Kontroll-
panelens display kommer att visa On under 3 sekunder.

INSTALLNINGEN OFF

Instéllningen Off &r inte tillgdnglig med Gecko in.xm electrical control pack.
Instaliningen Off ar anvandbar vid utférande av mindre spa underhallsarbeten sdsom ut-
byte av Aqua Klean® filter. Med Off installningen, kommer samtliga funktioner att vara
avbrutna under 30 minuter. Nar OFF instéliningen &r aktiverad, kommer kontrollpanelens
display att vaxla mellan OFF och vattentemperaturen. Instéliningen Off kan avslutas ge-
nom att starta en pump eller luftblasaren (om installerad). Kontrollpanelens display kom-
mer att visa On under 3 sekunder.

INSTALLNINGEN ECONOMY

Ekonomiinstallningen anvands for att sdnka stromatgangen nar span inte ar i anvand-
ning. Vid ekonomiinstaliningen, kommer varmaren endast att ga igang nar vattnet nar en
temperatur motsvarande 20°F (11°C) under den instéllda temperaturen under en viss pe-
riod pa dagen. Den fabriksinstallda perioden ar fran midnatt till 6 fm. Om en annan period
onskas, hanvisas till programmeringsinstruktionerna i sektionen Programmering av Kon-
trollsystem.

Nar installningen Economy ar aktiverad, kommer symbolen §. att visas pa kontrollpa-
nelens display. Kontrollpanelens display kommer aven att vaxla mellan Eco och vatten-
temperaturen. Instéliningen Economy kan avslutas genom att halla knappen Econo ned-
tryckt under en langre stund. Kontrollpanelens display kommer att visa noE under 3 se-
kunder

Instéliningen Economy kan omedelbart aktiveras manuellt utanfér den férprogram-
merade perioden. Den kommer att stanna vid sin ndsta programmerade tidpunkt.
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FILTRERINGSSYSTEMET

Span ar férprogrammerad att filtrera tva ganger per dygn under en timme. | de flesta fall
ar detta en tillracklig filtrering. Dock kan antalet cykler modifieras till mellan 1-2 cykler per
dygn, och cyklernas tidsrymd kan modifieras till mellan 0-12 timmar per cykel i indelning-
ar om 1 timme. For span som ar utrustade med Ultimate Water Management Systemet,
kan antalet cykler modifieras till mellan 1-4 cykler per dygn, och cyklarnas varaktighet kan
modifieras till mellan 0-6 timmar per cykel med i timmes indelningar. Fér instruktioner an-
gaende programmering hanvisas till sektionen Programmering av Kontrollsystem.

Filtreringscykler sker i tva steg: en rensning och ett rengéringssteg. ! Denna symbol
kommer att visas pa kontrollpanelens display under filtreringscykeln. Under tiden fér re-
ningssteget, slas samtliga pumpar och luftblasaren (om installerad) pa under en minut for
att rensa spans vattenrér. Ifall kretsbrytarens varde ar for lagt for att satta igang alla pum-
par och luftblasaren samtidigt, kommer systemet att genomféra en flerstegs rensning.
Varje pump samt luftblasaren kommer att kéras under en minut per enhet. Sekvenser
bérjar med luftblasaren, pump #3, pump #2, samt sedan slutligen med pump #1 pa hog
hastighet. Under rengdringssteget med pump #1 pa 1ag hastighet eller s& kommer cirku-
lationspumpen (fér span som ar utrustade med Ultimate Water Management System) att
kdras under den resterande filtreringscykeln.

Filtreringscykeln kan avbrytas genom att trycka péa vilken som helst av Jet knapparna.

i Denna symbol kommer att blinka pa kontrollpanelens display. Filtreringscykeln

T kommer att fortsatta 40 minuter efter den sista knapptryckningen.
LN

For span som inte ar utrustade med Ultimate Water Management Systemet, finns ett
skydd tillgangligt for att férhindra ett tillstand av éverhettning. Ifall den radande tempera-
turen ar hoég, kan pump #1 generera varme under reningssteget sé att vattnet éverhettas.
Overhettnings skydd slar till da vattentemperaturen stiger 2°F (1°C) 6ver den instéllda
temperaturen under rengéringssteget. Systemet kommer att reducera filtreringscykeln till
en 30-minuters cykel tva ganger per dygn, till dess vattentemperaturen sjunkit till férins-
tallda temperaturen.

ULTIMATE WATER MANAGEMENT SYSTEM (UWMS)

Ultimate Water Management SystemTM (UWMS) ar en omfattande 16sning for att erhélla
kristallklart vatten med énskad temperatur, med minimal anstrangning. Systemets hjarta
bestar av en tystgaende cirkulationspump som kontinuerligt filtrerar, cirkulerar, och tillfor
ozon till vattnet. Nar det finns ett behov att tillféra varme till vattnet, anvands cirkulations-
pumpen istallet fér den huvudsakliga jetpumpen, varfér hela operationen ar helt tyst samt
mera ekonomisk.
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Ultimate Heater konverterar all elektrisk energi till uppvarmning av vattnet, och uppnar
harmed hogsta niva av energieffektivitet. Som tillagg till hdg-energi effektiviteten, anvan-
der UWMS en uppséattning av kontaktkammare samt12 blandarpunkter fér att forhoja for-
flyttningen av ozon till vattnet. Inget annat system fOr vattenskotsel ar lika effektivt nar det
galler att flytta ozon till en vatskeldsning. Den effektiva forflyttningen av ozon till en 16s-
ning ar det mest kritiska attributet fér ett lyckat system fér vattenskétsel. Cirkulationspum-
pen &r konstruerad for att fungera 24 timmar om dygnet. Varmen som genereras av cirku-
lationspumpen, kan bli 6éverférd till vattnet, och darmed hja vattentemperaturen éver den
forinstallda temperaturen. Systemet har ett dverhettningsskydd foér att motverka en situa-
tion med éverhettning. Cirkulationspumpens skydd mot évertemperatur slar till nar vatten-
temperaturen ar 2°F (1°C) ovan den férinstéllda temperaturen. Nar skyddet ar aktiverat,
kommer cirkulationspumpen att ga i 2 timmar, och sedan vara stédngd i 4 timmar. Denna
cykel kommer att fortsatta till dess vattentemperaturen sjunker till den férinstallda nivan.

PROGRAMMERING AV KONTROLLSYSTEMET

1. Klockan:

Tryck ner och hall inne Filter knappen fér att aktivera programmeringsinstallningen. Tryck
sedan pa Up eller Down piltangenten fér att &ndra instaliningen av timmar. Nar den 6ns-
kade timmen visas, tryck pa knappen Filter igen for att acceptera valet, och fortsatt till in-
stallning av minuter. Anvand Up eller Down piltangenten fér att &ndra installningen av
minuter. Nar den 6nskade minuten visas, tryck igen pa knappen Filter for att acceptera
valet och fortsatt till programmeringen av filtercykelns starttid.

2. Filtreringscykelns Starttid:

For att stalla in varaktigheten for var filtreringscykel, tryck ner och hall nere knappen Fil-
ter for att aktivera programmeringsinstalliningen. Tryck sedan tre ganger pa knappen Fil-
ter for att komma in i programmeringen for filtreringscykelns varaktighet. Tryck pa Up el-
ler Down piltangenten for att bladdra igenom 0-12 timmar (0-6 timmar fér span som ar
utrustade med Ultimate Water Management System) med 1 timmes 6kningar. Program-
mets default varde ar 1 timme. Nar val den énskade varaktigheten visas, tryck igen pa
knappen Filter fér att godka&nna valet och ga vidare till programmeringen av filtreringscy-
kelns frekvens. det rekommenderas inte att stalla in filtreringscykelns varaktighet pa 0.

4. Filtreringscykelns Frekvens:

For att stalla in antalet filtreringscykler per dygn, tryck ner och hall nere knappen Filter for
att aktivera programmeringsinstéaliningen. Tryck sedan fyra ganger pa knappen Filter for
att komma in i programmeringen for filtreringscykelns frekvens. Tryck pa Up eller Down
piltangenten for att bladdra igenom antalet filtreringscykler, 1 eller 2 cykler (mellan 1-4
cykler f6r span utrustade med Ultimate Water Management System). Default instélining-
en ar 2 cykler per dygn. Nar val det dnskade antalet filtreringscykler visas, tryck igen pa
knappen Filter for att godkanna valet och ga vidare till programmeringen av ekonomiin-
stallningen.

19



5. Ekonomiinstallning:

Tryck ner och hall nere knappen Filter for att aktivera programmeringsinstéaliningen. Tryck
sedan fem ganger pa knappen Filter fér att komma in i programmeringen fér ekonomiin-
stallningen. Tryck pa Up eller Down piltangenten for att aktivera eller inaktivera ekonomi-
installningen. Displayen kommer att visa EP1 nar ekonomiinstéliningen ar aktiverad. Da
ekonomiinstaliningen ar inaktiverad, kommer displayen att visa EPO. Programmets default
ar EP1. Nar val den énskade installningen visas, tryck igen pa knappen Filter fér att god-
kadnna valet och ga vidare till programmeringen av ekonomins varaktighet.

Denna symbol kommer att visas pa kontrollpanelens display da span be-
‘il finner sig i ekonomiinstallningen.

6. Ekonomins Varaktighet:

Denna funktion finns endast tillganglig for in.xe electrical control pack. For att stélla
in varaktigheten fér ekonomin, tryck ner och hall nere knappen Filter for att aktivera pro-
grammeringsinstaliningen. Tryck sedan sex ganger pa knappen Filter for att komma in i
programmeringen av ekonomins varaktighet. Tryck pa Up eller Down piltangenten for att
bladdra igenom 0-24 timmar, med 1 timmes &kningar. Programmets default &r 6 timmar.
Nar val den 6nskade varaktigheten visas, tryck igen pa knappen Filter for att godkanna
valet och ga vidare till programmeringen av ekonomins starttid. Det rekommenderas inte
att man stéller in ekonomins varaktighet pa 0 timmar.

7. Ekonomins Starttid:

For att justera ekonomiinstéliningens starttid, tryck ner och hall nere knappen Filter for att
aktivera programmeringsinstéliningen. Tryck sedan sju ganger pa knappen Filter (sex
ganger med Gecko in.xm electrical control pack) fér att komma in i programmeringen av
ekonomins starttid. Tryck pa Up eller Down piltangenten for att bladdra igenom timmen
mellan 0 och 23, med 1 timmes 6kningar. Programmets default installning &r 0, vilket an-
ger en starttid vid midnatt. Nar val den énskade starttiden visas, tryck igen pa knappen
Filter for att godkanna valet och ga vidare till programmeringen av temperatur
(ekonomins sluttid fér Gecko in.xm electrical control pack).

8. Ekonomins Sluttid:

Denna funktion finns endast tillgédnglig fér Gecko in.xm electrical control pack. For att stal-
la in sluttiden f6r ekonomiinstallningen, tryck ner och hall nere knappen Filter for att akti-
vera programmeringsinstallningen. Tryck sedan sju ganger pa knappen Filter fér att kom-
ma in i programmeringen fér ekonomins sluttid. Tryck p& Up eller Down piltangenten for
att bladdra igenom timmarna mellan 0 och 23, med 1 timmes 6kningar. Programmets de-
fault installning ar 6, vilket anger 6 f.m. Nar val den 6nskade tiden visas, tryck igen pa
knappen Filter fér att godkanna valet och ga vidare till programmeringen av temperatur.

9. Temperaturenheten:

For att stalla in temperaturenheten, tryck ner och hall nere knappen Filter fér att aktivera
programmeringsinstaliningen. Tryck sedan atta ganger pa knappen Filter for att komma
in i programmeringen for temperaturenheten. Tryck pa Up eller Down piltangenten for att
bladdra mellan (°F) och Celsius (°C). Programmets default ar °F. Nar val den énskade
temperaturenheten visas, tryck igen pa knappen Filter fér att godkanna valet och ga ut ur
programmeringssekvensen.
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Vattenkvalitet
Ratt behandling av vattnet &r en férutsattning for att fa fram en sékert vattenkvalitet
och for att inte orsaka skador pa spat och dess komponenter.

Uppstartningsprocess
. Fyll spat med korrekt vattenméangd (ca 10 cm ovanfér filterhallaren)
. Vid behov hall i flack- och avlagringskontroll eller likvardigt.
. Testa och justera surhetsgraden(alkaliniteten) - kér pumpen i en halv timme.
. Testa och justera pH-vardet - kér pumpen i en halv timme.
. Vid preparering med bromin, hall i brominsoda med jetsen igang eller
anvand bromtabletter, se aven under stycket "bromin”.
a. Fyll och férbered brominbehallaren (floater) eller en justerbar
bromindoserare och placera den i vattnet.
b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller
chockklor med jetsen igang.
6. Vid preparering med klor, anvand endast en finkornig ”Diklor” blandning.
Se aven under stycket "klor”.
a. Placera klortabletterna i tydfilter enligt dosering.

O OON=

b. Chockbehandla vattnet med kaliumperoxid (aktivt syre) eller
klor med jetsen igang.
7. Kér pumpen i 1/2 timme.

Vattenkvalitet

LA Spa &r utrustat med filterkassett, vilkken gér vattnet rent och klart. Nar filtret

skall behandla tyngre féroreningar ar det nédvandigt att tillsatta t ex klor eller

bromin i for att motverka bakterier och alger samt oxidera organiska material i vattnet.
Endast kemikalier reckommenderade av LA Spa eller dess aterférséljare rekommenderas.
Aterférsaljaren kan ocksa ge rad om alternativa metoder fér att bibehalla
vattenkvaliteten.

Anvandande av felaktiga kemikalier kan vara farliga for halsan och skadliga
fér spa-anlaggningen.
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pH - kontroll

Allt vatten har ett pH-varde mellan 0-14 vilket visar surhetsgraden. Nar pH-vardet
ar omkring 7.0 betecknas detta som neutralt. Ar det lagre &n 7.0 betecknas
vattnet som surt och ar det hogre betecknas det som alkaliskt. Ett godkant

varde pa vattnet ar mellan 7,2 - 7,6. Ett pH-varde éver 7,6 kan medféra minskad
verkningsgrad pa vattenreningen, gora att vattnet blir grumligt samt riskera att
ytskiktet pa spa-anlaggningen kan ta skada.

Hall i pH- (pH-séankare) vid fér hogt pH-varde. Foér lagt pH-varde (under 7,2)

ar lika skadligt och kan orsaka korrosion pa utrustningen samt géra att vattnet
verkar irriterande pa huden och skiktar sig. Hall i pH+ (pH-hojare) for att justera
pH-vardet. FOlj noga kemifabrikantens rekommendationer vid kemiska tillsatser
i spat.

OBS! Vid tillsats av pH-kemikalier sa kor alltid cirkulationspump och jets-pumpen i minst
30 minuter. Kom ih&g att en bra pH-kontroll &r nédvandig for att halla en bra
vattenkvallitet.

Sanitet

Det gar inte nog att poangtera vikten av fullgod sanitet i spa-anlaggningen.

Varmt vatten ar en idealisk milj6 for att bakterier och virus skall fortplanta sig.
Fortplantningen férhindras genom att uppréatthélla en god vattenkvallitet. Det rekommen-
deras darfér att efter avslutat bad lata jet-pumpar och luftblasare vara igang i ca 30 minu-
ter. Detta gor att vattnet effektivare halls rent.

Varning!

Preparat som far kontakt med ytskiktet i koncentrerad form kan, skada detsamma.

Bromin

Bromin ar det vanligast anvanda preparatet i spa-anlaggningar. Genom att bibehalla en
konstant brominniva av 3.0-5.0 PPM kan bakterierna kontrolleras.

Bromintabletter ar latthanterlig och effektiv, men slapp inte ner tabletterna

direkt i vattnet, da det kan skada ytskiktet. En brominbehallare (floater)

fordelar jamnt och sakert tabletterna i vattnet. Anvandande av bromintabletter

gor att vattnet haller sig rent, klart och luktfritt. Fér att uppna maximal verkningsgrad an-
vand ca 15 gram bromidsoda till ca 400 liter vatten varje gang spat fylls

upp. Detta ar grunden for en brominreserv.
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Klor

Aven klor kan anvandas till att preparera vattnet med, men ar pH-kénsligt. For

att vara effektivt skall pH-vardet vara mellan 7.2-7.6. Utanfér detta omrade reduceras klo-
rets effektivitet kraftigt.

Anvand en provtagningsutrustning for klor eller teststrippar for att bibehalla ett
varde mellan 2.0-3.0 PPM fritt klor. Om véardet understiger 2 PPM sa hoj vardet
innan spa-anlaggningen anvéands. Om véardet dverstiger 5 PPM sa se till att
PPM sanks inom det godk&nda vardet genom att 6ppna locket, starta pumpar
och blasare, innan spa-anlaggningen anvands. Las noga instruktionerna till
klorbehallaren eller radgér med LA Spas aterférsaljare om det blir svarigheter
med klornivan.

Den basta typen av klor till spa ar en finkornig diklor-blandning, som I6ses upp
snabbt i rOrligt vatten som har ett ungefarligt neutralt pH-véarde. Vid tillsats av
klor skall jetsen vara igang och déarefter vara igang i ytterligare 1/2 timme. Kraftigt
férorenat vatten kan desinfekteras med en chockklorering, i storleksordningen
8-10 PPM, men en mera praktisk metod ar att témma badet och fylla det

med farskt vatten.

1. Solljus bryter ner klor snabbare.
2. Organiskt skrap blaser ner i spat och minskar klorets effekt.

Sammantaget kan ségas att ju hdgre vattentemperatur desto fortare bryts kloret ner.

Chockbehandling (Chockklor)

Aven vid regelbunden preparering ar en méanatlig chockbehandling lamplig.
Den utféres antingen med klor (se nasta stycke) eller med kaliumperoxid (aktivt
syre). Folj tillverkarens instruktioner.

Qverdosering av klor

Overdosering av klor (eller chockbehandling) gér att spavattnet snabbt oxiderar
och branner bort rester av svett, harspray, hudkrdmer mm som inte tas bort

av filterutrustningen. Denna uppbyggnad av féroreningar reducerar effekten

av vattenprepareringen samt goér vattnet grumligt och irriterande f6r 6gon och hud.
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Vattnet kan ocksa bli illaluktande. Nar detta intraffar har fritt klor dvergatt till

kloramin vilket ar ineffektivt som vattenpreparat. Detta kan undvikas genom att
dverdosera klor sdsom ar nédvandigt. En dosering pa 5 ganger normal klordosering har
en bra och effektiv verkan.

Ozon

Spa-anlaggningen ar utrustad med ozonator. LA Spas anvander sin ozonator i

ett system med blandningskammare. Fel pa ozonatorn orsakade av annan maskinutrust-
ning pa spa-anlaggningen tacks inte av garantin. Ozonbehandlingen

sker kontinuerligt dygnet runt.

Flack- och smutsborttagningsmedel

Flackar och avlagringar kan vara ett dterkommande problem i ett spa. P& grund
av att vattnet ar varmt bildas avlagringar fortare. Det cirkulerande vattnet kan
orsaka angrepp pa metalldelar i maskinutrustningen som i sin tur kan smutsa
ner ytskiktet. En dos av en flack- och smutsborttagningsmedel en gang i veckan
hjalper till att halla problemen under kontroll.

Test av vattnet

Det rekommenderas att vattnet i spa-anlaggningen testas regelbundet med
testutrustning eller teststrippar. Dessa finns hos LA Spas aterférsaljare. Folj
alltid kemifabrikantens bruksanvisningar vid anvandande av kemikalier.

Skumreducerare

Tval som ar kvar pa kroppen hos de badande, haret och badkladerna i kombination
med en snabb cirkulation av vattnet kan orsaka skumbildning i spat.
Skumreduceraren reducerar skumbildningen men kan inte ta bort tval fran vattnet.
Néar skum férekommer kan en chockbehandling oxidera tvalen i vattnet

och pa sa satt hjalpa till att férhindra detta tillstand. Om problemet med skum
kvarstar, byt ut vatten i spa-anlaggningen. For ytterligare fragor radgér med
tillverkaren av skumreduceraren.

Nar kemi skall tillséttas i vattnet, hall denna i mitten av badet samtidigt som spa-
pumpen dr igang. Hall aldrig kemi direkt in i en skimmer. Kontrollera att vattnet
ar uppvéarmt. Tillsétt aldrig kemikalier till kallt vatten da detta paverkar effekten
av den kemiska reaktionen.
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Forvara kemikalier kallt och torrt samt oatkomligt fér barn och husdijur.
For ytterligare information betraffande kemikalier, kontakta en auktoriserad LASpa
aterférsaljare.

Hall vattnet rent och sakert

Mandag Fredag
TEST: Bromin/klor TEST: Bromin/klor

pH pH

Total alkalitet Total alkalitet
JUSTERING: |Folj steg 1-4 JUSTERING: |Félj steg 1-3

LAGG TILL: |Flack-och avlagrings-
kontroll

Steg 1. Justera den totala alkaliniteten (TA) - Idealiskt mellan 130-160. Testa
vattnet (f6lj instruktionerna pa tillverkarens etikett) och tillsatt nédvandig mangd
med jetsen igang. Vanta i 30 minuter innan ny test utféres. Anvand alk-up eller
bikarbonat.

Steg 2. Justera pH-vardet - Idealiskt mellan 7.2-7.6. Testa vattnet (f6lj instruktionerna pa
tillverkarens etikett) och tillsatt nédvandig mangd med jetsen igang.

Steg 3. Justera bromin/klor - Idealiskt mellan 3-5 ppm (4-6 vid hég badfrekvens)
fér bromin och 2-3 ppm for klor. Fyll en brominbehallare eller en floater och
chockbehandla vattnet vid behov.

Steg 4. Flack- och avlagringskontroll - Tillsatt Iamplig m&ngd med jetsen tillslagna,
veckovis.

OBS! Den kemiska listan ovan ar ett enkelt schema fér normalt anvandande av
spat. Beroende pa badfrekvensen kan balanseringen av den rekommenderade
doseringen variera.

SKOTSELANVISNINGAR

Témning av spa:

Samtliga LA Spa har sjalvavrinning. Tappa ej ur vattnet pa grasmattan eller i
vaxtlighet om inte bromin och klor har avskiljts fran vattnet. Preparaten i vattnet
kan férandras snabbt om badet star utan tdcke under direkt solljus. Tém och
aterfyll spa-anlaggningen minst var 4:e manad. Vid hégre badfrekvens desto
oftare bor vattnet bytas.
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Sla av strommen till spa-anlaggningen.

2.  Koppla en slang till anslutningen som finns i maskindelen. Oppna ventilen
och &t vattnet tommas ur.

3. Rengdr ytskiktet - (se skdtselanvisningen

4.  Fyll ater i vatten - folj uppstartningsproceduren fér ateruppvarmning av

spa-anlaggningen.

Filterreng6ring:

Se alltid till att anlaggningen ar franslagen fére borttagning och rengéring av
Aqua Klean tydfilter. Vi rekommenderar att filtren rengérs var 3-4:e vecka for
stabil drift, eller oftare vid behov. Vid igangkdrningstillfallet bor tydfiltret rengdras
varannan dag under de férsta 2 veckorna.

Tydfiltret reng6rs enklast i tvattmaskinen, vanda ut och in, med ett skonsamt
program utan centrifugering. Dosera med 1/4 kopp blekmedel eller klorin och
en kapsyl maskintvattmedel.

Ozonator

Detta spa ar utrustat med ozonator fér rengéring av vattnet. Denna innehaller
en UV-lampa som har en drifttid pa ca 20 manader. Darefter skall den bytas,
annars riskeras rengéringen och vattenkvalliten att férsdmras.

Skoétsel av ytskiktet

LA Spa har en yta av hég kvallitet. Flackar och smuts kommer normalt inte att

fasta pa ytan. Efter témning av badet, torka med en fuktad trasa (svamp) med

tval eller rengéringsmedel. Hart sittande smuts och flackar kan tas bort med

hjalp av ett slipmedelsfritt rengéringsmedel. Var noga med att alla rengéringsmedel ar
borttagna vid ateruppfylining for att undvika skumbildning.

OBS! Anvand inte nagon form av rengéringsmedel som innehaller slipmedel eller
I6sningsmedel da detta kan skada ytskiktet och darmed goéra séa att garantin
inte géller.

Man kan vélja att vaxa ytskiktet som da far en skyddande hinna. Folj vaxens
anvandarinstruktioner. Radgér gédrna med LA Spas aterforsaljare.
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Skoétsel av Redwood-paneler

Ratt skotsel av kabinettet gor att det kommer att hélla sig vackert i manga ar. Tra reage-
rar olika genom att expandera eller dra ihop sig. Genom att vid behov olja in traet 6kar
skyddet vasentligt.

Skoétsel av ThermoGuard-paneler
ThermoGuard-paneler behdver knappast nagot underhall. Vid rengdring torka
av det med en trasa fuktad med ett skonsamt rengéringsmedel.

Skoétsel av tacket

Isolertacket for spat ar en skuminjecerad bestéandig produkt. Se fabrikantens

rad- och skoétselanvisningar. Det ar mojligt att 1asa tacket med sma snapplas

men dessa ar inte avsedda att férhindra obehdriga att fa tilltrade till spa-anlaggningen.

En gang om aret eller vid behov bor tacket fa en grundlig rengéring. Pa utsidan anvand
vanligt rengéringsmedel eller specialmedel f6r vinyl. Skélj av med rikligt med vatten och
torka av tacket noga. Efter rengdring stryker man pa ett specialmedel for vinyl. Mellan
dessa rengoringar ar det tillrackligt att anvanda en mjuk borste och spola av det grundligt
och torka av innanmatet.

Nackkudde
Tag bort och rengér nackkuddarna och skélj noggrant med varmt vatten, och torka av
dessa, behandla sedan med Beauty polish.

OBS! Anvand inte nagra aggressiva kemikalier for att rengéra tacket och nackkuddar. Da
galler inte garantin.

Vinterinstruktioner

Vintern kan vara en av de mest njutbara arstiderna att vistas i ett LA Spa. Da

det kan vara svart att far ut vattnet fran rérsystemet, AR DET INTE REKOMMENDA-
BELT ATT TOMMA SPA-ANLAGGNINGEN VINTERTID. Om badet inte

skall anvandas vintertid rekommenderas féljande:

1. Bryt huvudstrdommen om spa-anlaggningen téms pa vatten. Tém av vattnet
sa noga det gar. Det kan vara nédvandigt att luta badet, anvanda
vattendammsugare eller tryckluft fér att fa ut s& mycket vatten som méjligt.

2. Nar spa-anlaggningen ar helt tom, lamna slangkopplingen 6ppen och 6ppna
pumpens draneringsplugg som sitter nederst pa framsidan av pumpen.
Lossa samtliga rérkopplingar och Iat luften och vattnet expandera fritt i
systemet. Syftet ar att undvika kvarvarande vatten i systemet. Detta hjalper
till att férebygga sénderfrysningar.
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Spa-anlaggningen ar utrustad med ett automatiskt frysskydd. Dock kan ett
strébmavbrott medfdra att anlaggningen kan frysa till snabbt. Kontrollera regelbundet att
utrustningen, framfor allt efter ett strdmavbrott.

For ytterligare information kontakta LA Spas aterforsaljare.

Garanti
LA Spas garanti ger ett specifikt skydd. Las noga igenom garantivillkoren.

Garantin galler inte for problem orsakade av felaktigt handhavande, slarv eller
daligt underhall av anlaggningen. Garantin galler ej hellre fér problem orsakade
av felaktig installation eller problem som kunnat undvikas om anvandarmanualen féljts.

L.A. Spas Garantivillkor fér export.
Garantivillkor for enheter utanfér U.S.A och Canada.

7 ar pa skalets ytskikt.

Pa akrylskalets ytskikt lamnas sju (7) ars garanti fran leveransdatum
betraffande sprickor, blasor eller delaminering orsakade av material- eller
fabrikationsfel. Kontroll av ytskiktet ingar ej.

3 ar pa inre rérsystemet.

Pa spa-anlaggningens inre rérsystem lAmnas tre (3) ars garanti fran
leveransdatum betraffande lackor orsakade av material- eller fabrikationsfel,
pa komponenter samt pa montaget av dessa.

Garantin tacker ej byte av delar i jets, rengdring eller justeringar.

3 ar pa spa-anldggningens standardutrustning sasom styrutrustning,

jet-pumpar, cirkulationspump samt varmare.

Pa spa-anlaggningens standardutrustning sdsom styrutrustning, jet-pumpar,
cirkulationspump och varmare galler tre (3) ars garanti fran leveransdatum

betraffande material- eller fabrikationsfel samt for fabriksmontaget av spaanlaggningens
interna komponenter. Sakringar, glédlampor, packningar samt

tyckstromstéllare omfattas ej.

1 ar pa ozonatorn.

P& ozonatorn lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel.
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1 ar pa luftblasare.
Pa luftblasare lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel.

1 ar pa audio- och videosystem.

Pa audio- och videosystem lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum
betraffande material- eller fabrikationsfel. Fér dessa komponenter galler
"butiksgaranti” vilket innebar att vid behov returneras komponenten till en
L.A. Spas aterforsaljare for reparation eller utbyte. Det finns ingen egen
serviceorganisation fér dess komponenter.

1 ar pa fiberoptiska systemet.

Pa fiberoptiska systemet lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum
betraffande material- eller fabrikationsfel.

Glédlampor och sékringar omfattas ej.

1 ar pa ThermoGuard spakabinett.

P& ThermoGuard spakabinettet lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum
betraffande material- eller fabrikationsfel. Férandringar orsakade av normal
forslitning omfattas e;.

1 ar pa spatéacke.
Pa spatacke lamnas ett (1) ars garanti fran leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel.

Nittio (90) dagar pa nackkuddar, filterkasetter och tydfilter.
Nackkuddar, filterpasar och filterkorgar ar beroende av variationerna i
vattenkvaliteten och omfattas av en garanti pa nittio (90) dagar.

Fram till leverans pa Redwood spakabinett.

Pa Redwood spakabinettet Iamnas garanti fram till leveransdatum betraffande
material- eller fabrikationsfel. Garantin innefattar ej transportskador,
fargvariationer eller férandringar orsakade av normalt brukande, da allt

tra reagerar olika beroende pa miljéférhallanden

Ovriga tillbehér.

For vriga tillbehér galler garantivillkor for respektive produkt. Se respektive
tillverkares garantivillkor
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Garantivillkor

1. L.A. Spas, fristaende auktoriserad aterforsaljare eller serviceombud utfér
reparationer eller utbyte av defekta komponenter inom ramen fér denna
garantihandlings villkor. Normala reparationskostnader ar inkluderade inom
en radie av 50 km fran en L.A. Spas auktoriserad aterférsaljare. Fér avstand
langre an 50 km kan normal resekostnad komma att debiteras spa-agaren.

2. Garantins géller fér den ursprungliga &garen frdn och med datumen fér
leveransen. Spa inkdpta av annan an en auktoriserad L.A. Spas aterforsaljare,
omfattas uttryckligen ej av garantivillkoren.

3. Garantin omfattar ej rengdring, justering av jets eller problem som uppkommer
av felaktigt handhavande.

4. L.A. Spas foérbehaller sig ratten att byta ut ett spa eller ingdende komponent
till likvardig ny eller fabriksrekonditionerad. Garantin for utbytta komponenter
ingar i garantivillkoren, dock férlangs garantitiden ej utan I6per vidare fran
leveransdatum pa originalprodukten.

5. Reparationer av spa-anlaggningens ytskikt utféres av fristdende
auktoriserade aterférsaljare, servicereptresentanter eller genom L.A. Spas
sjalva for att sékerstalla tillfredstallande resultat.

6. L.A. Spas ersatter inga kostnader i anslutning till markarbeten eller andra
byggnadsarbeten i hus, pa trddack e.d. orsakade av installation, borttagning
eller reparation av spa-anlaggning. Kostnader i samband med vad som anges
ovan ansvarar agaren till spa-anlaggningen fér. Agaren ansvarar ocksa for
transport och/eller leverans samt elektrisk installation..

Undantag:

1. Radioutrustningen omfattas ej av garantin under féljande férutsattningar:
Signalstyrkan kan vara nedsatt om spa-anlaggningens placering ar nara
hégspanningsledningar, kraftkablar eller stalkonstruktioner samt bakom kullar
eller annan terrdang som goér att radiosignalen ej nar fram. Garantin galler ej
heller om radiosandningen sker pa en frekvens som inte gar att stalla in pa
radiomottagaren. Extra utrustning for att férstérka radiosignalen omfattas ej av
garantin.

2. Férutom vad som framgar av denna handling finns inga ytterligare garantier
eller forpliktelser, vare sig uttryckliga, underférstadda eller lagstadgade. L.A.
Spas, deras agenter eller aterférsaljare skall ej under nagra omstandigheter bli
skadestandsskyldiga fér nagot utdéver vad som anges i dessa garantivillkor.

3. L.A. Spas ansvarar ej for betydande eller oférutsedda skador orsakade
asidoséattande av garantivillkoren, kontraktsbrott, férsumlighet eller annan
tankbar handelse relaterad till produkten. Alla uppkomna kostnader inkluderat
stillestand, skador eller andra férekomna bristfalligheter utéver vad som anges
i dessa garantivillkor omfattas ej.
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4. Dessa garantivillkor ar den enda exklusiva handling som beréattigar till

atgardande av material- eller fabrikationsfel. Alla andra uttalade eller underférstadda ata-
ganden omfattas ej. Det finns inga andra garantier utdver vad som

framgar av dessa garantivillkor. Villkoren galler endast fér spa-anlaggningar

installerade fér privat bruk.

Garantin pa spa-anlaggningen upphdr att galla under féljande omstandigheter:

1. Om det pa spa-anlaggningen gjorts nagon férandring, gjorts averkan pa,
anvants pa ett felaktigt satt eller gjorts reparationer av ndgon annan an auktoriserad
servicetekniker.

2. Om spa-anlaggningens yta eller utrustning blivit skadad eller missfargad pa
grund av dalig vattenkvalitet eller nagon form av kemikalierester. En del vanliga
rengdringsmedel kan skada ytskiktet eller komponenterna i anlaggningen

och darmed aventyra garantin. Anvand endast produkter som ar rekommenderade
fér spa-anlaggningar.

3. Om skadorna pa spa-anlaggningen ar orsakade genom force majeure,
flyttning av spa-anlaggningen, felaktig installation, instabil strdmmatning,
felaktigt eller slarvigt handhavande, vader- eller solljusskador samt
transportskador.

Era rattigheter:

Garantin ger Dig specifika rattigheter och det kan ocksa férekomma andra
rattigheter som varierar fran land till land. Fér att erhalla garantiservice:
Kontakta Din L.A. Spas auktoriserade aterforséljare inom 15 dagar efter det
att problemet har uppstatt. Vid avsaknad av aterforséljare, kontakta L.A. Spas
per post, 1311 Blue Gum Street, Anaheim, CA 92806-9930. Du kan ocksa
kontakta L.A. Spas genom www.laspas.com.
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Generalagent:

Svenska Neptun AB Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg
Tel. 042-380890 Fax 042-164570 www.neptunbath.com
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