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Vi reserverar oss for ev. tryckfel.

Genom att knappa av ovre delen av
skylten, med nagel eller tunt féremal,
under finns serienummer

N’ Neptun

Bath Spa Pool
www.neptunbath.com
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Vi tackar for att Ni valt kvalitetsprodukt fran Svenska Neptun AB

Garanti - & bruksanvisning
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Viktiga uppgifter pa Er produkt Ni kopt:

Modell:
Tillverkningsnummer:
Tillverknings datum:
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Garantivillkor
2 ars fullgaranti

Har skotselinstruktion uppfylits lamnar SVENSKA NEPTUN AB 24 manaders
garanti pa produkten fr.o.m leveransdatum fran SVENSKA NEPTUN AB'’s lager.

Koparen skall om den levererade produkten skulle vara behaftad med fel gora
anmalan harom enligt nedan. Séljaren ar da skyldig att inom skalig tid
kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men ar eljest inte skyldig att
betala ersattning eller skadestand.

Anmarkningar mot levererad produkt skall goras inom 7 dagar efter
mottagande av produkten.

Anmarkningar mot annat fel skall goras omedelbart efter det att felet upptackts.
Gores ej sadan anmarkning, trots att koparen upptéckt eller borde upptacka
felet forlorar han ratten att fora talan darom.

Siéljarens ansvar begransas till att avse fel som patalas inom 24 manader efter
produktens leveransdatum fran SVENSKA NEPTUN AB:s lager.

Koparen ansvarar for de merkostnader som uppkommer om inte
elbox, pumpar med mera gjorts atkomliga for service, (se avsnitt
inkakling).

5 ars akrylgaranti

Neptun garanterar sanitetsakrylens dkthet pa badkarsskalet och att detta ar fritt
fran defekter i material och utférande under 5 ar.

Badkarsskalet ar garanterat att inte lacka eller missfarga under en period

av 5ar.

Garantin galler inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skotsel
eller yttre vald.

For fragor gdllande garantiatgarder:
Teknisk Support 042-38 08 90 service@neptunbath.com

Pa var www.neptunbath.com finns dven en reklamationsblankett



INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR
ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar fran Svenska Neptun ar enkelt att installera men erfordrar behdrig
fackman for elinstallationen. Elsakringarnas storlek samt 6vrig information for elans-
lutning anges pa typskylten vid elboxen fér matarkabel som sitter vid vattenpumpen

pa karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstand som skall markas
huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om
belysningsknappen, eller vid sakringsskapet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras
vid sakringskapet eller utanfér badrummet. Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.
Anslut badkarets matarkabel till en vattensaker dragavlastad dosa.

Matarkabeln skall ej avkortas utan vara sa lang att det ar mojligt att dra ut

karet/poolen for rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen
skall skyddas fran direkt vattenbegjutning.

OBS! Elanslutningen skall alltid utféras av behorig fackman. Fyll alltid karet med

vatten till minst 5-10 cm &ver jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av vara
modeller ar, beroende pa typ av massageanlaggning utrustade med en eller flera luftvred
for steglds inblandning av luft i systemet och pneumatisk till/fran knapp. Pumpen ar vib-
rationsdampad och sjalvsmdrjande och darfér helt underhallningsfri.

OBS. Mattangivelser kan variera med ca: 1%

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras pa sadant satt att elbox, vattenpump, och
golvbrunn blir Iatt atkomliga for service. Ventilationsgaller skall alltid monteras pa inbygg-
naden sa att kylning av motorn tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras pa sadan
hojd dver golvplanet att om golvbrunnen under karet/poolen satts igen skall vattnet eva-
kueras via ventilationsgallret innan detta nar i h6jd med motorer och elbox.

OBS! Atkomst av komponenterna fér service ar mycket viktig bl a fér att garantin

skall galla.

Lat aldrig sma barn bada utan uppsikt av nagon vuxen.
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Montering stickfront Cancun).

Kar.

Nedre frontfaste.




Montering hangfront (Rio)

Kar

-




Reglage utseende

Pneumatisk styrning.
Pa/Av

Luftvred.

Styrning av luftinslapp i

massagesystemet
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Desinfektion och Rengdringsmedel samt Badolja.

Art.1012 Ror Cleaner

Alla massage/bubbelbadkar behéver desinficeras med
jJdmna mellanrum. Neptun desinfektion rengor ror-
systemet samt oskadliggor bakterier och algtillvaxt.
Utforlig bruksanvisning finns pa flaskan.

Forpackning 1 liter samt storforpackning 9x1 liter.

Art.1011 Ytcleaner

Svenska Neptuns rengoéringsmedel ar ett effektivt medel for
allman rengoring av karets insidor. Medlet innehaller
carnaubavax som gor karet lattskott och smutavvisande.
Nagra droppar pa en svamp gor jobbet till ett noje.

Utforlig bruksanvisning finns pa flaskan.

Forpackning 1 liter samt storférpackning 9x1 liter.

Badolja.
Art. 990451 Eukalyptus

Art. 990452 Tall

Den ratta doften fullandar kanslan av valbefinnande.
SpaCare Wellness Fragrance finns i tva harliga doftvarianter,
Tall och Eukalyptus.

Forpackning 250ml.

Art.111 4 Avkalkningspul ver for massagebadkar
Hogkoncentrerat avkalkningsmedel for totalsanering av
massageanlaggningen.

Forpackning 1 kg.
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INKOPPLINGANVISNING MASSAGEBADKAR

1-fas anslutning 230 V 50Hz)
Ko pplingdbox

Anslutningslednin )
Skyddsjord PE
Nolla N
Fas L1
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Svenska Neptun AB
Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel. (+46) 42-380890 Fax (+46) 42-164570



