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Vi tackar for att Ni valt en kvalitetsprodukt fran Svenska Neptun AB

Garanti- & bruksanvisning

-

o

Viktiga uppgifter pa Er produkt Ni kopt: \

Modell:

Tillverkningsnummer:

Tillverknings datum:

%

Ni har kdpt ett bad/massagebadkar med féljande utrustning:

Badkar

Komfort

Blandarpaket 4800 med vattenfall

Blandarpaket 4800

Termostatblandare 4900

1,5 kW varmeelement
(ingar i exklusiv)

Smartzon ®

3 kW varmare

Exklusiv

Luftsystem /Air blower

€@ NEPTUN




Garantivillkor
3 ars fullgaranti

Har skotselinstruktion uppfylits Idamnar SVENSKA NEPTUN AB 36 manaders
garanti pa produkten fr.o.m. leveransdatum fran SVENSKA NEPTUN AB:s
lager.

Koéparen skall om den levererade produkten skulle vara behéftad med fel géra
anmalan hdrom enligt nedan. Séljaren &r da skyldig att inom skalig tid
kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men &r eljest inte skyldig att
betala ersattning eller skadestand.

Anmarkningar mot levererad produkt skall géras inom 7 dagar efter
mottagande av produkten.

Anmarkningar mot annat fel skall géras omedelbart efter det att felet upptackts.
Gores ej sadan anmarkning, trots att koparen upptackt eller borde upptéacka
felet férlorar han ratten att féra talan darom.

Séljarens ansvar begransas till att avse fel som patalas inom 36 manader efter
produktens leveransdatum fran SVENSKA NEPTUN AB:s lager.

Undantaget fran den 3-ariga fullgarantin dr handdusch och duschslang som
omfattas av 1-ars garanti fran datum av inkopet.

Koparen ansvarar for de merkostnader som uppkommer om inte
elbox, pumpar med mera gjorts atkomliga for service, (se avsnitt
inkakling).

15 ars akrylgaranti

Neptun garanterar sanitetsakrylens dkthet pa badkarsskalet och att detta &r fritt
fran defekter i material och utférande under 15 éar.

Badkarsskalet dr garanterat att inte lacka eller missfarga under en period

av 15 ar.

Garantin gaéller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skotsel
eller yttre vald.

For fragor gallande garantiatgérder:
Teknisk Support 042-38 08 97 service@svenskaneptun.se

Pa var www.svenskaneptun.se finns dven en reklamationsblankett
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INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR

Ert kar ar utrustat med en eller tva tystgdende 230V enfas pump, och har flera jetmun-
stycken med variabel luftinblandning beroende pa modell och serie.
Oppning/stangning av bottenventilen sker genom att trycka pa avloppspluggen.

OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten an 40°C.

OBS! KONTROLLERA ALLTID PUMP OCH VARMAR ANSLUTNINGAR OCH
EFTERDRA DESSA FOR HAND, OBS EJ MED VERKTYG. (Se sidan 16.)

ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar frAn Svenska Neptun ar enkelt att installera men erfordrar behorig
fackman for elinstallationen. Elsakringarnas storlek samt 6vrig information for elans-
lutning anges pa typskylten vid elboxen for matarkabel som sitter vid vattenpumpen

pa karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstand som skall markas
huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om
belysningsknappen, eller vid sakringsskapet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras
vid sakringskapet eller utanfor badrummet. Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.
Anslut badkarets matarkabel till en vattensaker dragavlastad dosa.

Matarkabeln skall ej avkortas utan vara sa lang att det ar mojligt att dra ut

karet/poolen for rensning av aviopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen
skall skyddas fran direkt vattenbegjutning.

OBS! Elanslutningen skall alltid utféras av behérig fackman. Fyll alltid karet med

vatten till minst 5-10 cm 6ver jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av vara
modeller &r, beroende pa typ av massageanlaggning utrustade med en eller flera luftvred
for steglos inblandning av luft i systemet. Elektroniskt styrda modeller har touchkontroll
for start och stopp av vattenpumpen, 6vriga har pneumatisk till/fran knapp. Pumpen &r
vibrationsdampad och sjalvsmorjande och darfor helt underhallningsfri.

OBS. Mattangivelser kan variera med ca: 1%

INSTALLATIONSANVISNING FOR EXKLUSIV UTFORANDE.
Installationskabeln (gruppledningen) till badkaren i exklusiv utférande
skall vara minimum 2,5 kvadratmillimeters area for att undvika span-
ningsfall. Beakta ocksa att systemspanningen inte far understiga 220 V
da elektronikens funktioner kan stéras. Badkaret skall avsakras med

2 x 16A troga sakringar D-karakteristik. Vid langre kabellangder skall
berakning av spanningsfall goras.

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras pa sadant satt att elbox, vattenpump,
luftpump och golvbrunn blir latt atkomliga for service. Ventilations

galler skall alltid monteras pa inbyggnaden sa att kylning av motorn och luftpump
tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras pa saddan hojd éver golvplanet att om golv-
brunnen

under karet/poolen satts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta
nar i hdjd med motorer och elbox.

OBS! Atkomst av komponenterna fér service ar mycket viktig bl a fér att garantin

skall géalla.

Lat aldrig sma barn bada utan uppsikt av nagon vuxen.
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Demontering front (stickfront).
Demontera nylonhuven genom att satta en vass kniv mellan
front (1) och nylonhuven band loss (2) den forsiktigt, skruva
sedan bort muttern. Drag sedan ner fronten.
Montering omvant.,

Kar.

\Front.

Front.

Nedre frontfaste.

\Nylonhuv

Front.

Nedre frontfaste. 1. 2. 3.
@ M D

it |

- 1. Nylonbricka
2. Skruv.
3. Nylonhuv.




Montering hangfront (modell Caracas).
Skruva av alla skruvar som sitter pa de nedre frontfasten (nr 1), dessa
skall anvandas senare i monteringen.
Stall fronten framfor karet sa att frontens ytterkant motsvarar karets,
lyft upp fronten sa att den ar mitt for clipset (nr 2), tryck in fronten,
fran vanster till hoger, dar efter fastes de nedre frontfastena, genom
att trycka in fronten sa att gangan kommer igenom halen (nr 3), séatt
pa brickan sedan skruven, nar alla & monterade tryckes nylonhuven
pa.

Nedre frontfaste.

Nr 1
Skruv

Kar.

Nr 2

o\ -
Clips ~

Front

Nedre frontfaste.




Belysning

Belysning kan fas i tva versioner:
Belysning har egen brytare och kan da tandas/slackas

oberoende av O6vriga komponenter, Komfort utférande.

Belysningen styrs fr&n Smart Touch®, Exklusiv utférande.

Nackkudde Ergobad

Observera att viss forsiktighet bor iaktas nar man avlagsnar eller flyttar
nackkudden. Pa grund av att sugpropparna ar sa effektiva kan nackkud-
den brista, om man drar bort kudden med vald.

Termosakring varmare ( 46°C)

For att aterstalla termosékring, skruva av huven och
tryck in den roda knappen. (Sékring finns pa varmaren)




Blandare 4800

Termostatblandare 4900

Duschhandtag

Sékerhetsinsug.

En trygghet for Dig som badar.

Om nagot tapper for insugningsgallret gar pumpen ner i vilolage
for att undvika olyckor i badet. Nar gallret ater ar fritt, gar pumpen
upp i normal drift efter nagra sekunder.

Ingar som standard i samtliga massagebadkar.



Reglage utseende och jets (Beroende pa utrusning )

Pneumatisk styrning.
Pa/Av

Luftvred.
Styrning av luftinslapp i
massagesystemet.

Styrventil
Ventil med mojlighet att
stédnga av ryggmassagen helt.

A

Sidojets
Manuellt avstangning— och riktbara
med turboeffekt.

Medsols minska
Motsols 6ka

Roterande rygg microjets Fot-, sidomassagejets riktbara

OBS! Utforande kan variera.
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Anslutning blandare 4800

Anslutning till
pafylining badkar

1/2” (R15) invandig O

=
-l J

Vatten in varmt/kallt
Anslutning 1/2” (R15)

F_\)
Anslutning i 7
till dusch 3/8” (R10) utvandig ganga.
utvandig ganga.

—‘Q\O G) Varm

m——— O

° Kall

Pafyllning
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Anslutning termostat 4900

Tackbricka

Skruv

——
——
=

L 1
—T—
———
#
—
——
———
—

Inlopp varm
. Dusch 1/2” (R15) utvandig
Anslutning badkar
9 3/8” (R10) ganga.

1/2” (R15) utvandig

ganga. \ O
'\
Pip, Vattenfall eller Huv
1/2” (R15) utvandig ganga.

Huv metall

litvéi/ndig ganga.

L

Inlopp kall
1/2” (R15) utvandig
ganga.



Symptom

Felsdkning

Orsak

L6ésning

Problem med touch-
skarmkontrollen:

Bilden som visas pa
skarmen ar otydlig,
t.ex. har fargen andrats.

Ostadig stromtillforsel.

Stang av systemet eller
vanta tills systemet
automatiskt forbattrar
menyn.

Installningsmenyn visas
automatiskt fast
touchscreenkontrollen
fungerar pa vanligt satt.

Alltfor ostadig
stromtillforsel.

Ta det lugnt, ror inga
ikoner pa skarmen
och stdng genast

av systemet.

1.Ingen signal pa
skarmen nar du
startar systemet.

2. Du hor inget

pip fran
kontrollboxen.

3. Temperaturvisning-
en ar onormal.

4. Vattennivan ar
tillracklig men
forbudssymbolerna
visas anda.

Nagot ar fel med
kontrollboxen.

Kontakta din
aterforsaljare.

1. Efterdragning av anslutningar.

Dessa kopplingar
(unionskoppling)
efterdrages medsols.

OBS! EJ MED VERKTYG

Varmare
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Torrbladsnings funktion luftsystemet Komfort (Obs! tillval)

Hall luftsystemet igadng och vanta tills badkaret ar tomt pa vatten.
Lat luftsystemet ga i 3 minuter efter att badet tomts, det racker for

torrblasning av systemet.
Tryck sedan pa pneumatisk knapp for att stanga av luftsystemet.

Obs! Innan ni flyttar badet, lossa roranslutning vid luftblasare.

Pneumatisk knapp (luftblasare)

pa/av
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Desinfektion och Rengoringsmedel samt Badolja.

Art.1012 Ror Cleaner

Alla massage/bubbelbadkar behéver desinficeras med
jamna mellanrum. Neptun desinfektion rengor ror-
systemet samt oskadliggor bakterier och algtillvaxt.
Utforlig bruksanvisning finns pa flaskan.

Forpackning 1 liter samt storforpackning 9x1 liter.

Art.1011 Ytcleaner

Svenska Neptuns rengéringsmedel ar ett effektivt medel for
allman rengoring av karets insidor. Medlet innehaller
carnaubavax som gor karet lattskott och smutavvisande.
Nagra droppar pa en svamp gor jobbet till ett noje.

Utforlig bruksanvisning finns pa flaskan.

Forpackning 1 liter samt storférpackning 9x1 liter.

Badolja.
Art. 990451 Eukalyptus

Art. 990452 Tall

Den ratta doften fullandar kanslan av valbefinnande.
SpaCare Wellness Fragrance finns i tva harliga doftvarianter,
Tall och Eukalyptus.

Forpackning 250ml.

Art.1114 Avkalkningspulver for massagebadkar
Hogkoncentrerat avkalkningsmedel for totalsanering av
massageanlaggningen.

Forpackning 1 kg.
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INKOPPLINGSANVISNING MASSAGEBADKAR

1-fas anslutning 230 V 50Hz

(samtliga modeller i Komfort utféorande utan tillval av varmare eller blasare.)
Kopplingsbox

Anslutningsledning far ej 6ppnas
Gul/Grén [
Skyddsjord PE - h
Nolla N
Fas L1

2-fas anslutning 230 V 50 Hz

(samtliga modeller i Exklusiv utférande eller om du gjort tillval av varmare eller blasare i Komfort.)
Kopplingsbox
Anslutningsledning— far ej 6ppnas

Gul/Groén f )

Bla

Skyddsjord PE
Nolla N
Fas L1

Fas L2

INSTALLATIONSANVISNING FOR EXKLUSIV UTFORANDE.
Installationskabeln (gruppledningen) till badkaren i exklusiv utforande skall vara mi-
nimum 2,5 kvadratmillimeters area for att undvika spanningsfall. Beakta ocksa att
systemspanningen inte far understiga 220 V da elektronikens funktioner kan storas.
Badkaret skall avsakras med 2 x 16A troga sakringar D-karakteristik. Vid langre ka-
bellangder skall berdakning av spanningsfall goras.

13












o

NEPTUN

Grustagsgatan 13, 25464 Helsingborg Sverige
www.svenskaneptun.se





